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Wielofunkcyjny licznik programowany H7CX

B Podswietlany wyswietlacz LCD.

B Programowany kolor wys$wietlanej wartosci do
wizualnego sygnalizowania zmian stanu wyjscia
(w modelach z zaciskami srubowymi).

B Mozliwosé fatwego programowania za pomocag
"no:on

przyciskéw "w goére" i "w dot" (modele 4-cyfrowe) i
przetacznika DIP.

B Rézne konfiguracje: licznik z 1 progiem
zadziatania, licznik z 2 progami zadziatania,
licznik sumujgcy i programowany, licznik iloSci
cykli, licznik podwdjny lub tachometr. Zakres
konfiguracji jest rozny w réznych modelach.

W Przetaczanie wejs¢ PNP/NPN.

B Ostona zabezpieczajgca przed dotykiem (modele
z zaciskami Srubowymi).

B Rozne sposoby montazu:
modele z zaciskami Srubowymi i modele do
montazu w gniezdzie.

B Spetnione wymagania NEMA4/IP66.

W Instrukcja obstugi w szesciu jezykach.
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OomRroN

H7CX

Oznaczenia

Konfiguracje « Licznik 1-progowy * Licznik 1-progowy « Licznik 1-progowy
* Licznik 1-progowy z licznikiem sumujacym * Licznik 2-progowy « Licznik 2-progowy
* Licznik 1-progowy z « Licznik 1-progowy
licznikiem sumujacym z licznikiem
« Licznik 1-progowy ze sumujacym
Zliczaniem ilosci cykli « Licznik 1-progowy
« Licznik podwajny ze zliczaniem
(dodawanie / odejmowanie) ilosci cykli
. « Licznik podwdjny
Tachometr (tylko dodawanie)
Zasilanie | Typ wyjscia Napiecie Gniazdo11-pinowe Zaciski sSrubowe
czujnika ilania
1-progowy 1-progowy 2-progowy
(zob. uwaga)
6 cyfr 4 cyfry 6 cyfr 4 cyfry 6 cyfr 6 cyfr 4 cyfry
H7CX-A110] H7CX-A114[] | H7CX-A[] | H7CX-A4[] | H7CX-AUl] H7CX-AW[] H7CX-A4W[]
12VDC | Wyjscie 100-240 VAC H7CX-A11 H7CX-A114 H7CX-A H7CX-A4 H7CX-AW H7CX-A4W
przekaznikowe %5 54VDC/ | HTCX-AT1D1 | HTCX-A114D1 |- H7CX-AWD1 | -
24 VAC
Wyjscia 100-240 VAC - - - H7CX-AU -
przekaznikowe i
12-24 VDC/ - - H7CX-AUD1 | ---
tranzystorowe 24 VAC
Wyjscie 100-240 VAC H7CX-A11S H7CX-A114S H7CX-AS H7CX-A4S - H7CX-AWS
tranzystorowe
12-24 VDC/ H7CX-A11SD1 - - H7CX-AUSD1 | H7CX-AUSD1
24 VAC
Brak Wyijscie 12-24 VDC - H7CX-AD H7CX-A4D -
przekaznikowe
Wyjscie - H7CX-ASD | H7CX-A4SD | - H7CX-AWSD | H7CX-A4WSD
tranzystorowe

Uwaga: Moze by¢ wykorzystywany jako licznik o 2 progach zadziatania. W tym wypadku kazde wyj$cie moze by¢ przyporzadkowane do

progu 1. lub 2.

m Objasnienie oznaczenia modelu:
H7CX-ALILILICICC]

12345

6

1. Podiaczenia zewnetrzne

Brak: zaciski Srubowe
11:
2. Liczba cyfr
Brak: 6 cyfr
4: 4 cyfry

gniazdo 11-pinowe

3. Programowanie progu
Brak: zaprogramowany 1 prog
u: fabrycznie nastawiony do programowania 1 progu

W:

m Akcesoria (zamawiane osobno)

fabrycznie nastawiony do programowania 2 progéw

4. Typ wyjscia

Brak: wyjscie przekaznikowe lub przekaznikowe i
tranzystorowe

wyjscie tranzystorowe
5. Napiecie zasilajace / zasilanie urzadzen zewnetrznych

S:

Brak:

D:

D1:

100 - 240 VAC przy 50/60 Hz, z zasilaniem 12 VDC

12 - 24 VDC bez zasilania urzadzenh zewnetrznych
12 - 24 VDC lub 24 VAC przy 50/60 Hz z zasilaczem

12VDC
6. Kolor obudowy

Brak: czarny
jasnoszary (Munsell 5Y7/1), produkcja na zadanie.

G:

Nazwa Modele
Adapter do montazu w pulpicie (zob. uwaga 1) Y92F-30
Uszczelka (zob. uwaga 1) Y92S-29
Montaz na szynie / 11-pinowe P2CF-11
gniazdo przednie 11-pinowe, zabezpieczone P2CF-11-E
przed dotykiem
Gniazdo tylne 11-pinowe P3GA-11

przed dotykiem

11-pinowe, zabezpieczone

P3GA-11 z Y92A-48G (zob. uwaga 2)

Ostona sztywna Y92A-48
Ostona miekka Y92A-48F1
Szyna montazowa 50 cm (I) x 7,3 mm (1) PFP-50N
1m(l)x 7,3 mm (t) PFP-100N
1m () x 16 mm (t) PFP-100N2
Zacisk koncowy PFP-M
Przegroda PFP-S

Uwaga: 1. Dostarczane wraz z modelami z zaciskami srubowymi (oprécz modeli H7CX-A110J/-A1140]).

2. Y92A-48G jest ostong zabezpieczajgcg gniazdo P3GA-11 przed dotykiem.
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Dane techniczne

m Parametry znamionowe

Parametr

H7CX-A4[]

| H7CX-AC]

H7CX-A114(]

| H7CX-A110]

Klasyfikacja

Licznik programowany

Konfiguracje

Licznik z 1 progiem zadziatania, licznik z 1 progiem zadziatania i z licznikiem sumujacym (do wyboru)

Znamion. napiecie
zasilajace
(zob. uwaga 1)

100-240 VAC (50/60 Hz), 12-24 VDC

100-240 VAC (50/60 Hz)

24 VAC (50/60 Hz)/12 - 24 VDC

Dopuszczalne napigcie
zasilania

85-110% znam. napiecia zasilajacego (90-110% przy 12 VDC)

Pobér mocy

Ok. 9,2 VA przy 264 VAC
Ok. 7,2 VA przy 26,4 VAC
Ok. 3,7 W przy 12 VDC

Sposo6b montazu

Montaz w pulpicie

Montaz w pulpicie, montaz w gniezdzie lub na szynie DIN

Podtaczenia zewnetrzne

Zaciski srubowe

Gniazdo11-pinowe

Moment dokrecania
zaciskow srubowych

maks. 0,5 Nm

Wyswietlacz

7-segmentowy, podéwietlany LCD;

Wartos¢
aktualna
(PV)

Cyfry o wys. 11,5 mm,
czerwone lub zielone
(programowane)

Cyfry o wys. 9 mm, czerwone
lub zielone (programowane)

Cyfry o wys. 11,5 mm,
czerwone

Cyfry o wys. 9 mm, czerwone

Wartos¢
zadana
(SV)

cyfry o wys. 6 mm, zielone

Liczba cyfr

4 cyfry (-999 - 9 999)
zakres warto$ci zadanej:
0-9999

6 cyfr (-99 999 - 999 999)
zakres wart. zadanej: —99 999
- 999 999 (zob. uwaga 2) lub
0 - 999 999

4 cyfry (999 - 9 999)
zakres warto$ci zadanej:
0-9999

6 cyfr (-99 999 - 999 999)
zakres warto$ci zadanej:
—99 999 - 999 999 (zob.
uwaga 2) lub 0 - 999 999

Maks. predkos¢
zliczania

30 Hz lub 5 kHz (do wyboru, wspétczynnik ZAL../WYL. 1:1), wspdlne nastawy dla CP1 i CP2

Tryby dziatania wejscia

zwiekszajacy, zmniejszajacy, rozkazowy, indywidualny, kwadraturowy

Sygnaly wejsciowe

CP1, CP2, Reset i Total reset

Sposoby wejscia

Wejscie beznapigciowe/napigciowe (przetgczane)

Wejscie beznapieciowe

Impedancja wigczenia: maks. 1 kQ (prad uptywu: 5-20 mA przy 0 Q)
Napigcie szczatkowe (zat.): maks. 3 V
Impedancja wytaczenia: min. 100 kQ

WejScie napigciowe

Poziom wysoki (logiczny): 4,5-30 VDC
Poziom niski (logiczny): 0-2 VDC (rezystancja wejscia: ok. 4,7 kQ)

Wejscie kasowania

Minimalna szeroko$¢ sygnatu wejsciowego kasowania: 1 lub 20 ms (wybierana), taka sama dla wszystkich wej$¢

System kasowania

Kasowanie zewnetrzne, reczne i automatyczne (wewnetrzne, zgodnie z trybem pracy C, R, P lub Q)

Tryby wyjscia

N,F,C,R,K-1,P,Q, A

N,F,C,R,K-1,P, Q, A,
K-2,D, L

N,F,C,R, K-1,P,Q A

N,F,C, R, K-1,P,Q A,
K-2,D, L

Czas impulsu
wyjsciowego

0,01-99,99 s

Typ wyjscia

Przekaznikowe: SPDT
Tranzystorowe: 1 tranzystor

Wyjscie sterujace

Wyijscie przekaznikowe:
Minimalne obcigzenie:
Wyijécie tranzystorowe:

3 A przy 250 VAC/30 VDC, obcigzenie rezystancyjne (cos¢=1)
10 mA przy 5 VDC (poziom uszkodzenia: P, warto$¢ referencyjna)
NPN typu otwarty kolektor, 100 mA przy 30 VDC

Napiecie szczatkowe: maks. 1,5 VDC (ok. 1 V)
Prad uptywu: maks. 0,1 mA

Obcigzenie sterujgce NEMA B300, 1/4 HP 5-A obcigzenie rezystancyjne przy 120 VAC, 1/3 HP 5-A obciazenie rezystancyjne

przy 240 VAC

Zasilanie urzadzen
zewnetrznych

12 VDC (£10%), 100 mA (nie dotyczy modeli H7CX-A[ID) Szczegdtowe informacje -

zob. Srodki ostrozno$ci.

Blokada przyciskow

tak

Funkcja przeskalowania

tak (0,001 - 9,999)

[ tak (0,001 - 99,999)

| tak (0,001 - 9,999)

| tak (0,001 - 99,999)

Nastawianie punktu
dziesietnego

tak (3 cyfry po prawej stronie)

czas oczekiwania
czujnika

maks. 250 ms (w czasie oczekiwania czujnika wyjscie sterujace jest wytgczone i zadne wejscie nie jest akceptowane)

Archiwizacja pamieci

EEPROM (zapisuje dane min. 100 000 razy) moze przechowywac¢ dane min. 10 lat

Temperatura otoczenia

Praca:

Sktadowanie: —25 - 65°C (bez oblodzenia i kondensacji)

—10 - 55°C (—10 - 50°C jezeli liczniki s montowane obok siebie) - bez oblodzenia i kondensacji

Wilgotnos¢ otoczenia

25-85%

Kolor obudowy

Czarny (N1.5), jasnoszary (Munsell 5Y7/1, na zamoéwienie)

Wyposazenie
dodatkowe

Uszczelka, adapter do montazu w pulpicie

Brak

Uwaga: 1. Dopuszczalne tetnienie: maks. 20% (p-p)
2. Tylko po wybraniu nastepujacych trybow.
Tryb wejscia: rozkazowe, indywidualne lub kwadraturowe; tryb wyjscia: K-2, D lub L
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m Parametry znamionowe (cd.)

Parametr

H7CX-A4W(]

H7CX-AWL] | H7CX-AUD]

Klasyfikacja

Licznik programowany

Licznik programowany/tachometr

Konfiguracje

Licznik z 1 progiem zadziatania,
licznik z 2 progami zadziatania,
licznik z 1 progiem zadziatania i z
licznikiem sumujacym, licznik z 1
progiem zadziatania i z licznikiem
ilosci cykli, licznik podwadjny (tylko
dodawanie), do wyboru

Licznik z 1 progiem zadziatania, licznik z 2 progami zadziatania, licznik z 1 progiem
zadziatania i z licznikiem sumujacym, licznik z 1 progiem zadziatania i z licznikiem
iloci cykli, licznik podwéjny (dodawanie/odejmowanie), tachometr (do wyboru)

Znamion. napiegcie zasilajace
(zob. uwaga 1)

100-240 VAC (50/60 Hz),
12-24 VDC

100-240 VAC (50/60 Hz), 24 VAC
(50/60 Hz)/12 - 24 VDC, 12-24 VDC

100-240 VAC (50/60 Hz),
24 VAC (50/60 Hz)/12 - 24 VDC

Dopuszczalne napigcie zasilania

85-110% znam. napigcia zasilajacego (90-110% przy 12 VDC)

Pobér mocy

Ok. 9,2 VA przy 264 VAC
Ok. 7,2 VA przy 26,4 VAC
Ok. 3,7 W przy 12 VDC

Sposéb montazu

Montaz w pulpicie

Podtaczenia zewnetrzne

Zaciski Srubowe

Moment dokregcania zaciskéw
Srubowych

maks. 0,5 Nm

Wyswietlacz

7-segmentowe, podéwietlane LCD

PV

Cyfry o wys. 11,5 mm, czerwone lub

zielone (programowane)

Cyfry o wys. 9 mm, czerwone lub zielone (programowane)

sV

Cyfry o wys. 6 mm, zielone

Liczba cyfr

4 cyfry (-999 - 9 999)
zakres wartos$ci zadanej: 0 - 9 999

6 cyfr (—99 999 - 999 999 lub 0 - 999 999 dla tachometru)
zakres wartosci zadanej: —99 999 - 999 999 (zob. uwaga 2) lub 0 - 999 999

Sygnaty wejsciowe

CP1, CP2, Reset 1i Reset 2

Sposoby wejscia

Wejscie beznapigciowe/napigciowe (przetaczane)

Wejscie beznapigciowe

Impedancja wigczenia: maks. 1 kQ (prad uptywu: 5-20 mA przy 0 Q)
Napiecie szczatkowe (zat.): maks. 3 V

Impedancja wytaczenia: min. 100 kQ

Wejscie napieciowe

Poziom wysoki (logiczny): 4,5-30 VDC

Poziom niski (logiczny): 0-2 VDC (rezystancja wejscia: ok. 4,7 kQ)

Licznik Maks. predkosé zliczania | 30 Hz lub 5 kHz (do wyboru, wspotczynnik ZAL./WYL. 1:1), wspdlne nastawy dla CP1 i CP2
Tryb wejscia zwiekszajacy, zmniejszajacy, rozkazowy, indywidualny, kwadraturowy
Wejécie kasowania Minimalna szeroko$¢ sygnatu wejsciowego kasowania: 1 lub 20 ms (wybierana), taka sama dla wszystkich wej$¢
System kasowania Kasowanie zewnetrzne, reczne i automatyczne (wewnetrzne, zgodne z trybem pracy C, R, P lub Q)
Tryby wyjscia N,F,C,R,K-1,P,Q, A | N,F,C,R,K-1,P,Q,A K-2,D,L,H
Czas impulsu 0,01-99,99 s
wyjéciowego
Tachometr Metoda pomiaru impulsu | --- Pomiar periodyczny (okres probkowania: 200 ms)
Maks. predkosé zliczania | --- 30 Hz lub 10 kHz (wybierana)
Zakresy pomiaru - 30Hz: 0,01-30,00 Hz
10 kHz:  0,01-10 kHz
Doktadno$é pomiaru - +0,1% zakr. skali tmaks. 1 cyfra (przy 231£5°C)
Tryby wyjscia - HI-LO, AREA, HI-HI, LO-LO
Czas automatycznego - 0,1-999s
zerowania
Czas uruchamiania - 0,0-999s
Wyznaczanie $redniej - WYL./2/4/8 razy
Typ wyjscia H7CX-A4W/-AW/-AWD1: SPDT (OUT2) i SPST-NO (OUT1) H7CX-AU/-AUD1: SPDT i 1 tranzystor

H7CX-A4WSD/-AWS/-AWSD/-AWSD1: 2 tranzystory H7CX-AUSD1: 2 tranzystory

(mozliwy przydziat wyjsc¢)

Wyijscie sterujace

3 A przy 250 VAC, obcigzenie rezystancyjne (cos¢=1)

10 mA przy 5 VDC (poziom usterki: P, wartos¢ referencyjna)
NPN typu otwarty kolektor, 100 mA przy 30 VDC

Napiecie szczatkowe: maks. 1,5 VDC (ok. 1 V)

Prad uptywu: maks. 0,1 mA

Wyijscie przekaznikowe:
Min. dopuszczalne obcigzenie:
Wyjscie tranzystorowe

Obcigzenie sterujace NEMA B300, 1/4 HP 5-A obciazenie rezystancyjne przy 120 VAC, 1/3 HP 5-A obcigzenie rezystancyjne
przy 240 VAC

Zasilanie urzadzen zewnetrznych

12 VDC (+10%) 100 mA (nie dotyczy modeli H7CX-ALID)
Szczegdtowe informacje - zob. Srodki ostroznosci.

Blokada przyciskéw

tak

Funkcja przeskalowania

tak (0,001 - 9,999) [ tak (0,001 - 99,999)

Nastawianie punktu dziesietnego

tak (3 cyfry po prawej stronie)

Czas oczekiwania czujnika

maks. 250 ms (podczas czasu oczekiwania czujnika wyjscie sterujace jest wytaczone i zadne wejscie nie jest akceptowane)

Archiwizacja pamieci

EEPROM (zapisuje dane min. 100 000 razy) moze przechowywac¢ dane przez min. 10 lat

Temperatura otoczenia Praca: —10 - 55°C (10 - 50°C jezeli liczniki s montowane obok siebie) - bez oblodzenia i kondensac;ji
Sktadowanie: -25 - 65°C (bez oblodzenia i kondensacji)
Wilgotnos¢ otoczenia 25-85%

Kolor obudowy

Czarny (N1.5), jasnoszary (Munsell 5Y7/1, produkowany na zaméwienie)

Wyposazenie dodatkowe

Uszczelka wodoszczelna, adapter
do montazu w pulpicie

Uszczelka, adapter do montazu w pulpicie, naklejki do zapisywania nastaw
przetacznika DIP licznika/tachometru

Uwaga: 1.

Dopuszczalne tetnienie:

maks. 20% (p-p)

2. Tylko po wybraniu nastepujacych trybow:
- tryb wejscia: rozkazowy, indywidualny lub kwadraturowy; tryb wyjscia: K-2, D, L lub H
- tryb obliczen licznika podwojnego: SUB; tryb wyjscia: K-2, D, L lub H przy pracy licznika podwojnego
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OomRron H7CX

m Charakterystyka

Parametr

H7CX

Rezystancja izolacji

100 MQ min. (przy 500 VDC) miedzy zaciskami przewodzacymi prad a odstonigtymi nieprzewodzacymi elementami
metalowym i migdzy stykami roztgczanymi

Wytrzymatos¢é
dielektryczna

2 000 VAC, 50/60 Hz przez 1 min miedzy zaciskami przewodzacymi i nieprzewodzacymi elementami metalowymi

2 000 VAC (dla 100-240 VAC), 50/60 Hz przez 1 min miedzy zasilaczem a obwodem wejscia (1 000 VAC dla 24 VAC/
12-24 VDC)

1 000 VAC (dla H7CX-[ISD/-[1SD1), 50/60 Hz przez 1 min miedzy wyjsciem sterujacym, zasilaczem a obwodem
wejscia (2 000 VAC we wszystkich modelach, oprécz H7CX-[ISD/-[ISD1)

1 000 VAC, 50/60 Hz przez 1 min miedzy stykami roztagczalnymi

Odpornos¢ na
przepiecia

3 kV (miedzy zaciskami zasilania) przy 100-240 VAC, 1 kV przy 24 VAC/12-24 VDC i 12-24 VDC
4,5 kV (miedzy zaciskami przewodzacymi prad a odstonietymi elementami metalowymi) przy 100-240 VAC,
1,5 kV przy 24 VAC/12-24 VDC i 12-24 VDC

Odpornos¢ na szumy

+1,5 kV (miedzy zaciskami zasilania) przy 100-240 VAC i 24 VAC/12-24 VDC, 480 V przy 12-24 VDC
+600 V (miedzy zaciskami wej$ciowymi)
Fala prostokatna z generatora szumow (szeroko$¢ impulsu: 100 ns/1 us, czas narastania 1 ns)

Zaktécenia statyczne

15 kV
8 kV

Zniszczenie:
Wadliwe dziatanie:

Odpornos¢ na wibracje

Zniszczenie:
Wadliwe dziatanie:

10-55 Hz z pojedyncza amplituda 0,75 mm w trzech kierunkach, kazda przez 2 h
10-55 Hz z pojedyncza amplituda 0,35 mm w trzech kierunkach, kazda przez 10 min.

Odpornosé na wstrzasy

294 m/s? kazda w trzech kierunkach
98 m/s? kazda w trzech kierunkach

Zniszczenie:
Wadliwe dziatanie:

Okres uzywalnosci

mechanicznej: min. 10 000 000 operacji
elektrycznej: min. 100 000 operaciji (3 A przy 250 VAC, obcigzenie rezystancyjne)

Normy bezpieczenstwa
(zob. uwaga 1)

UL508/Listing, CSA C22.2 nr 14, zgodnie z EN61010-1 (stopien zanieczyszczenia 2 / kategoria przepiecia Il)
Zgodne z VDEO0106/P100 (ochrona przed dotykiem).

EMC

(EMI) EN61326
Zat. emisji: EN55011 grupa 1, klasa A
Emisja sieci AC: EN55011 grupa 1, klasa A
(EMS) EN61326
Odpornos$¢ ESD: EN61000-4-2: 4 kV, wytadowanie kontaktowe (poziom 2)
8 kV wytadowanie w powietrzu (poziom 3)
Odpornos$¢ na zaktécenia RF: EN61000-4-3: 10 V/m (modulowane amplitudowo, 80 MHz do
1 GHz), poziom 3;
10 V/m (modulowane impulsowo, 900 MHz +5 MHz),
poziom 3
Odpornos$¢ na zaktécenia przewodzone
Zakiocenie: EN61000-4-6: 10 V (0,15-80 MHz), zgodnie z EN61000-6-2
Odporno$¢ na szum mieszany: EN61000-4-4: 2 kV (linia zasilajaca), poziom 3;
linia sygnatowa we/wy 1 kV (poziom 4)
Odpornos$¢ na przepiecia: EN61000-4-5:  linia 1 kV do linii zasilania i wyj$cia, poziom 2;

linia 2kV do uziemienia (linie zasilania i wyjscia)
oziom 3)

(p
Odpornos$¢ na spadek/przerwanie napiecia  EN61000-4-11: 0,5 okresu, 100% (napiecie znamionowe)

Stopien ochrony

Powierzchnia panelu: IP66 i NEMA typ 2 (wewnatrz), zob. uwaga 4

Masa

Ok.140g

Uwaga: 1. Dla spetnienia wymagan zestawienia UL w modelach H7CX-A11L] gniazdo OMRON P2CF-11-[] lub P3GA-11 powinno by¢
zamontowane na liczniku H7CX. Poza tym modele H7CX-A11[] spetniajg wymagania UL508.

2. Uszczelka jest niezbedna dla uzyskania szczelnosci miedzy licznikiem H7CX a pulpitem, odpowiedniej dla stopnia ochrony

1P66.
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m Dane techniczne (wartosci referencyjne)

Przewidywalny okres uzywalnosci
elektrycznej (obciazenie rezystancyjne)

1000

700,

500 N

300

Liczba operacii (x10%)

100

250 VAC (cos¢=1)

~
~—aa

70

50

2 3
Prad obcigzenia (A)

Przewidywalny okres uzywalnosci elektrycznej
(obciazenie indukcyjne)

1000

700

500

-
300\ S

30 VDC (L/R=7 ms)

Liczba operacii (x10%)

100

1/

~
~§

S~

S

~
~
~~

—250 VAC cos¢=0,4

70

50

2

Prad obcigzenia (A)

Wartos¢ referencyjna: Mozna przetgczac prad o maks. natezeniu 0,15 A, przy 125 VDC (cos$=1), i prad o natezeniu 0,1 A przy L/R =
7 ms. W obu przypadkach w okresie eksploatacji mozna oczekiwa¢ wykonania 100 000 operacji. Minimalne obcigzenie wynosi 10 mA przy
5 VDC (poziom uszkodzenia: P).

Prad rozruchowy

Model Napiecie Zastosowane Prad rozruchowy Czas
napiecie (wartos¢ szczytowa)

H7CX-A11/-AW 100 - 240 VAC 264 VAC 58A 0,7 ms

H7CX-A11D1/-AWD1 | 24 VAC/12 - 24 VDC | 26,4 VAC 10,4 A 1,2 ms

H7CX-AD 12-24VDC 26,4 VDC 6,0 A 1,2ms




H7CX OomRron H7CX

Nazewnictwo

‘ Wskazniki ‘ COUNTER ‘ PI’ZyCiSki
@ Wskaznik Reset (pomarariczowy) O—afa; ""’,’"’-i’-" ® Przycisk trybu pracy
Swieci po zatgczeniu wejécia Reset (1) ® = a! , . ' I ' . @ Uzywany do przetaczania trybow i
! ®— ) 5
lub przycisku Reset. programowanych parametréw.
@ Wskainilf zabezpieczenia przyciskow Przycisk Reset
(pomaranczowy) Dziatanie funkcji kasowania zalezy od
® Wskaznik wyjscia sterujacego (pomaranczowy) konfiguracji wybranej w sposéb
OUT: Jeden prog zadziatania przedstawiony w tabeli ponize;.
OUT1, OUT2: Dwa progi zadziatania @) Przyciski "w gore": 1-4

Widok z przodu modelu

@ Wskaznik sumowania (modele 6-cyfrowe: 1-6)
4-cyfrowego

Swieci podczas wyswietlania wartosci sumy. @ Przyciski "w dot": 1-4
® Wskaznik zliczania cykli ‘

Przelaczniki

Swieci podczas wyswietlania COUNTER - - -
ilosci oykli = O ARRE © Preclacerik zabezpieczania
® Wskaznik wartosci zadanej 1. i 2. progu @« = 3333&3\ @ WYt tawa fab
& Wi A (@74¥T L’"’::::::::::::‘ - (nastawa fabryczna) ZAL.
@ Wartos¢ aktualna (wyswietlacz gtowny) ey ‘ ® >
Wysoko$¢ znakow: 11,5 mm (6-cyfrowy: 9 mm) g g 2333833‘
Warto$¢ zadana (wyswietlacz pomocniczy)
Wysokos¢ znakéw: 6 mm
Przetacznik DIP
z przodu
Operacja kasowania przyciskiem Reset
Konfiguracja Operacja kasowania
Licznik Kasuje wartosci aktualng i wyjscia.
1-progowy/
2-progowy
Licznik « Kasuje wartosci aktualng i wyjscia.
sumujagcy i . - . i
programowany Przy wyswietlanej wartosci licznika

sumujacego kasuje warto$¢ aktualng,
wartos¢ sumy i wyjscia.
Licznik cykli + Kasuje warto$c¢ aktualng i OUT2.

» Gdy wyswietlana jest ilo$¢ cykli, kasuje
wartos¢ aktualna, ilosé cykli i wyjscia.

Licznik Kasuje wartos¢ aktualng CP1, warto$¢

podwdéjny aktualng CP2, wartos$¢ licznika podwdjnego i
wyjscia.

Tachometr Podtrzymuje warto$¢ zmierzong i wyjscia

(funkcja podtrzymywania).
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Dziatanie

m Schemat blokowy

(izola(':ja

Obwaod podstawowa)
wyjsciowy 1
1

Obwad
zasilania

1
1
_______ (izolaca  ___ 4 _i_|___ (zob. e __
podstawowa) uwaga)

Obwaéd

, | Obwsd Wewnegtrzny 7 za .

1 wejsciowy obwdd sterujacy 1
Obwod
przetaczania
przyciskow

Uwaga: Wszystkie modele, oprocz H7CX-L1D (modele z zasilaczami 12- 24 VDC), majg izolacje podstawowa.

m Funkcje wejscia i wyjscia

Funkcja licznika

Wejscia CP1, CP2 + Ogdlnie (oprocz trybu podwadjnego licznika)
Odczytuje sygnaly zliczania
Akceptowane sg wejscia zwiekszajace, zmniejszajace, rozkazowe, indywidualne i
kwadraturowe.
» W przypadku funkgiji licznika podwaéjnego
Odczytuje sygnaty zliczania CP1 z wejsciem CP1 i sygnaly zliczania CP2 z wejsciem CP2.
Sygnaly zwiekszajgce moga by¢ sygnatami wejsciowymi.
Reset lub Reset 1 » Ogolne (oprécz trybu podwadjnego licznika)
Kasuje wartos$¢ aktualng i wyjscia (OUT2 przy korzystaniu z licznika ilosci cykli). Zob. uwaga 1.
Podczas dziatania wejscia Reset/Reset 1 nie nastepuje zliczanie.
Wskaznik kasowania swieci sie w czasie wejscia sygnatu Reset.
* W przypadku funkgji licznika podwojnego
Kasuje wartos$¢ aktualng CP1 (do 0).
Podczas wejscia sygnatu Reset 1 nie nastepuje zliczanie dla wejscia CP1.
Wskaznik kasowania swieci sie w czasie wejscia Reset 1.
Total Reset lub * W przypadku licznika z 1 lub z 2 progami zadziatania
Reset 2 Nie dziata (niewykorzystany).
: . rzypadku licznika sumujacego i programowanego
(z0b. uwaga 2) W przypadku licznik jacego i prog 9
Kasuje wartos¢ sumy.
Podczas wejscia Total reset podtrzymuje wartos¢ zliczania na wartosci 0.
* W przypadku licznika ilosci cykli
Kasuje ilo$¢ cykli i wyjscie ilosci cykli (OUT1).
Podczas wejscia Reset 2 podtrzymuje ilo$¢ cykli na wartosci 0.
* W przypadku licznika podwéjnego
Kasuje wartos¢ aktualng CP2.
Podczas wejscia Reset 2 nie nastepuje zliczanie dla CP2.
Wyijscia OuUT1, OUT2 Sygnat wyjscia jest podawany zgodnie z wybranym trybem wyj$cia, po osiggnigciu odpowiedniej
nastawy.

Uwaga: 1. W trybie zwigkszajacym lub rewersyjnym warto$¢ aktualna powraca do 0; w trybie zmniejszajacym warto$¢ aktualna powraca

do wartosci zadanej (model z 1 progiem zadziatania) lub do drugiej wartosci zadanej (model z 2 progami zadziatania).

2. Wskaznik kasowania nie bedzie swiecit po podaniu sygnatu wejsciowego Total reset lub Reset 2.

Funkcja tachometru

Wejscia CP1, CP2 Odczytuje sygnat zliczania. Wejscie CP2 jest niewykorzystane.
Reset 1, Reset 2 Podtrzymuje warto$¢ pomiaru i wyjscia. Wejscie Reset 2 jest niewykorzystane.
Wskaznik kasowania swieci podczas podtrzymywania.
Wyijscia OUT1, OUT2 Wyjscia sygnatéw zgodnie z okreslonym trybem wyjscia, po osiggnigciu wartosci zadane;.

H7CX
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Programowanie

m Programowanie licznika

(licznik z 1 lub 2 progami zadziatania, licznik sumujacy i programowany, licznik ilosci

cykli, licznik podwajny)

Korzystanie tylko z nastaw podstawowych

+ Predkos¢ zliczania (30 Hz, 5 kHz)

+ Tryb dziatania wejécia (W GORE/W DOL) |
+ Tryb dziatania wyjscia (N, F, C, K-1) :

» Czas wyjécia impulsowego (0,5 s, 0,05 s) - zob. uwaga 2 | ZAL.
+ Szerokos$¢ sygnatu wejsciowego Reset (20 ms, 1 ms) :

* Tryb wejscia NPN/PNP (NPN, PNP) '

- -Podstawowe nastawy - - - - - - - - - - - - - - . Wartosci zadane mozna w tatwy sposéb zaprogramowac za pomocg
' przetacznika DIP. =»Szczegoty dotyczace programowania - zob. strona 10.

"annnd

Korzystanie z funkcji nie wymienionych
powyzej

Wszystkie funkcje mozna zaprogramowac¢ za pomocg
przyciskow.

= Szczegodty dotyczace sposobu programowania - zob.
strona 11.

. -Pozostate nastawy . - - - - - - - - ____________.
'« Tryb wejscia (W GORE/W DOL A, W GORE/W DOL B, W GORE/W DOL C)’
1+ Tryb wyjscia (R, P, Q, A, K-2, D, L, H) ‘
'+ Czas dziatania wyjécia impulsowego (oprécz 0,5 i 0,05 s) - zob. uwaga 2. |

Korzystanie z funkcji zaawansowanych

Nastawy dla funkcji zaawansowanych, ktére nie sg wymienionymi
wyzej funkcjami podstawowymi, mozna programowac za pomoca,
przyciskow.

=Szczegoty dotyczace sposobu programowania - zob. strona 11.

: « Tryb obliczania dla licznika podwojnego

!« Czas dziatania wyjscia 1 (dla licznika z 2 progami)
: « Pozycja przecinka dziesigtnego

'« Warto$¢ przeskalowania

: « Kolor wyswietlacza

'« Przydzielanie wyj$¢

: « Poziom blokady przyciskow

Uwaga: 1. Dostarczany licznik H7CX jest skonfigurowany jako licznik 1-progowy (licznik 2-progowy w przypadku modeli

H7CX-AWLI/-A4WLJ).

2. W przypadku wykorzystywania funkcji licznika 2-progowego lub licznika ilosci cykli nastawi¢ na czas dziatania wyjscia 2.

m Programowanie pracy tachometru

Korzystanie tylko z nastaw podstawowych

- Podstawowe nastawy - - - - - - - -
* Predkos¢ zliczania (30 Hz, 5 kHz) !

Wartosci zadane mozna w fatwy spos6b zaprogramowac za pomocg przetacznika DIP.
=Szczegoly dotyczace sposobu programowania - zob. strona 21.

= Tryb wyjscia (HI-LO, AREA, HI-HI, LO-LO)
'« Srednie przetwarzanie (WYL, 2, 4, 8 razy) '

1 2 3 4 5 6 7 8
o ZAL.
« Tryb wejscia NPN/PNP (NPN, PNP) ‘ f
WYL,

H7CX

Korzystanie z funkcji zaawansowanych

Nastawy dla funkcji zaawansowanych, ktére nie sg wymienionymi
wyzej funkcjami podstawowymi, mozna zaprogramowac za
pomoca przyciskow.

=Szczegdbty dotyczace sposobu programowania - zob. strona 22.

. - Funkcje zaawansowane _ .
« Pozycja przecinka dziesigtnego

« Wartos$¢ przeskalowania

« Czas automatycznego zerowania
« Czas uruchamiania

« Kolor wyswietlacza

* Przydzielanie wyj$¢

« Poziom blokady przyciskéw

Uwaga: Dostarczany licznik H7CX jest skonfigurowany jako licznik 2-progowy (licznik 1-progowy w przypadku modeli H7CX-AULJ).
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Dziatanie (funkcja licznika)

m Programowanie funkcji podstawowych

| Podstawowe funkcje mozna nastawi¢ za pomoca przetacznika DIP.

@zeiacznik 1 nalezy ustawi¢ w pozycji ON.

ZAL.

WYL,

"anunss

Uwaga: Wszystkie przetaczniki sg fabrycznie ustawione w pozycji OFF (WYL.).

Parametr OFF ON

1 | Wiaczanie/wytaczanie Wytaczone Wigczone

nastaw przetacznika DIP
2 | Predkos$¢ zliczania 30 Hz 5 kHz
3 | Tryb wejscia UP DOWN

(zwiekszajacy) (zmniejszajacy)

4 | Tryb dziatania wyjscia Zob. tabela po prawej stronie. Przetacznik 4 | Przetacznik 5 | Tryb dziatania wyjscia
5 = OFF N
6 | Czasimpulsu wyjsciowego [0,5s 0,05s ON OFF F

(zob. uwaga) OFF ON C
7 | Szeroko$¢ wejsciowego 20 ms 1ms ON ON K-1

sygnatu kasowania:
8 | Tryb wejscia NPN/PNP NPN PNP

Uwaga: W przypadku korzystania z funkgcji licznika 2-progowego lub licznika ilo$ci cykli
nastawi¢ na czas impulsowego wyjscia 2.

! Potwierdzanie nastaw przetacznikéw za pomoca !
.+ wskaznikéw |
' Stan ZAL./WYt. przetacznika DIP mozna !

ustali¢ za pomocg wyswietlacza na panelu przednim.
Szczegotowe informacje - zob. strona 27.

. Przetgcznik DIP nr 1 powinien by¢ ustawiony w pozycji ON. Jezeli jest ustawiony w pozycji OFF, to nastawa przetacznika DIP nie zostanie wigczona.
2. Zmiany nastaw przetacznika DIP sg uwzgledniane po wiaczeniu zasilania.

3. Podczas programowania trybéw dziatania wejscia, trybow dziatania wyjscia lub czaséw dziatania wyjscia, ktérych nie mozna nastawic¢
przetacznikami DIP, wszystkie nastawy mozna zaprogramowac za pomoca przyciskéw. Szczegoétowe informacje o metodach programowania -
zob. strona 11. W przypadku programowania za pomocg przyciskdw nalezy sprawdzi¢, czy przetacznik DIP nr 1 jest ustawiony w pozycji OFF.

¥

Przelaczanie na prace licznika sumujacego i programowanego, licznika ilosci cykli i licznika podwoéjnego (zob. uwaga). |

Licznik H7CX jest fabrycznie

skonfigurowany jako licznik 1-progowy (lub ||
licznik 2-progowy w przypadku modeli
H7CX-AWLI/-A4WL). Aby zmieni¢
konfiguracje, nalezy postgpowac w spos6b

Witaczenie zasilania "

-

3
: . X ! Tryb wyboru konfiguracji 1 Tryb prac
przedstawiony po prawej stronie. [ 1O NI GRS I 19 [IEEY l
Szczegotowe informacje - zob. strona 27. F YO = Y]
Uwaga: Obejmuje to takze zmiang konfiguracji na licznik o une + TZﬁli'fafvfééifmi”' (X
2 progach zadziatania (lub o 1 progu zadziatania). “_' n 'I_. - e B

Uwaga: Przycisk nalezy wcisnag przed przyciskiem (&1).

Wybra¢ konfiguracje za pomoca przyciskow i (przycisk w modelu 6-cyfrowym).

;' n'a'.'nl:<—>E’u'.'m‘:H&[n&'—'hfnt'—'dfnt'—'kﬂfé'-;
(licznik (licznik (licznik sumujacy ~ (licznik (licznik (tachometr)
1-progowy) ~ 2-progowy) i programowany)  Cykli) podwaojny)
Uwaga: W poszczegélnych modelach mozna wybieraé rézne konfiguracje.

Programowanie funkcji zaawansowanych
Po nastawieniu funkcji podstawowych przetacznikiem DIP mozna nastawi¢, za pomoca przyciskéw, funkcje zaawansowane (zob. uwaga).
Szczegdtowe informacje - zob. strona 11.

Uwaga: Funkcje zaawansowane to: tryb obliczania przy zliczaniu podwdjnym, czas dziatania wyjscia 1 (dla licznika z 2 progami zadziatania), pozycja punktu
dziesietnego, warto$¢ przeskalowania, kolor wyswietlacza, przydziat wyjsé i poziom blokady przyciskow.

10
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m Programowanie wszystkich funkcji

Uwaga: Licznik H7CX jest dostarczany jako licznik 1-progowy (licznik 2-progowy w przypadku modeli H7 CX-AWL/-A4WL]). W przypadku korzystania z licznika
z 2 stopniami (lub z 1 stopniem) zadziatania, licznika programowanego, licznika sumujacego i programowanego, licznika ilosci cykli lub licznika
podwdjnego konfiguracje nalezy zmienia¢ za pomoca procedury podanej na strona 27.

| Nastawy, ktérych nie mozna nastawi¢ za pomoca przetacznika DIP, programuje sie za pomoca przyciskow.

H Wigczanie zasilania H

"
§ 1]
g w8
-g, Zob.
= uwaga 1. Zob. uwaga 2.
L
min. 3 s min. 3 s
Zob. uwaga 3.
¥ b Bl
| - |
A k Tryb |
} L nocn wejscia i
| upP i
e e e e e e J
[
= "& = o
ouecn Tn/b rjma’fanla
- wyjscia
Zob. uwaga 6.
=y = |Cas |
L akun s
i ngn |Wiscio- |
! u.Ju | wego !
B r 5 Predkosé¢
_é LN k zliczania
= 30H:
°
§ l
o - Szerokos¢
S| | LELE | oo
n-
? 28ab kasowania
o
o) l
> !
- Pozycja
dP punktu
dziesietnego
l
) Wartos¢
P S Lo przeskalowania
T
l
- - - Tryb wejscia
LNg o' NPN/PNP
nPn
l
[}
y~ | Kolor
L a L wys$wietlacza
rfd
l
= ) | Przydzielanie
[x] k SL wyjse
afF
l
[] Poziom
P b P!‘: blokady

‘l przyciskow

Szczegétowe informacije dotyczace operacji wykonywanych w trybie pracy - zob. strona 16.

Uwaga: 1. Jezeli podczas pracy nastapi przetaczenie na tryb programowania funkcji, to praca bedzie kontynuowana.

2. Zmiany nastaw, dokonane w trybie programowania funkgcji, sa wprowadzane dopiero po przejsciu do trybu
pracy. A wigc wowczas, gdy nastawy sg zmienione, licznik zostaje skasowany (wprowadzona jest warto$¢
aktualna i wytaczone wyjscie) przy powrocie do trybu pracy.

Znaki wy$wietlane na obrazie rewersyjnym sg nastawami domys$inymi.
W przypadku programowania tylko za pomoca przyciskéw przetacznik DIP nr 1 nalezy przetaczy¢ na OFF (nastawa fabryczna).
Jezeli przetacznik DIP nr 1 znajduje sie w pozycji ON, to nie jest wyswietlany parametr wskazywany przez [l .

Poszczegodlne nastawy nalezy zaprogramowaé za pomoca przyciskow .
Przycisk tylko dla modeli 6-cyfrowych.

| W trybie licznika podwéjnego:
I

« | Tryb obliczania przy
{ F":_ 17 | Zliczaniu
Zob. uwaga 4. Zob. uwaga 4 ] dd podwéjnym
Q PRl «—> da¥n «—> Ud-R <« Ud-b > Ud-L 4)
(W GORE) (W DOL) (W GORE/ (W GORE/ (W GORE/
W DOL A) W DOL B)

Zob. uwaga.
Copep s

Uwaga 4: Wyswietlane dla wszystkich trybéw wyjscia, oprécz K-2, D, L, i H. : .
(dodawanie) (odejmowanie)
Uwaga: Wyswietlane dla trybow
dziatania wyjscia innych niz
-2,D,L,iH.

I
I
I
I
I
I
}
WDGLC) i
I
I
I
I
|
S K2.0.Lit ‘

Zob. uwaga Zob. uwaga Bob. uwaga Bob. uwaga 5
BerFerlerrerH-lerPerQerRarl-Parderl <>}

N R ©  ® (K-1) ® @ w (K-2) [(>) I (S ()]
Uwaga 5: Wyswietlane tylko w trybie dziatania wejscia W GORE/
W DOL A, B lub C w modelach 6-cyfrowych

(w przypadku modeli H7CX-AUL)/-AWL] tylko dla H).

plll Rt Czas s
i 0~ ~ 5555
~3333 ) o k ?En 'mP,UI_SU (;5'15') (o) (99,99s)
(0,01s) (0,50s) (99, égs) ""S U | WYjSCIO- uwaga: Wyswietiany tylko w trybie wyjscia
Uwaga: Wyswietlany tylko w trybie wyjscia C, R, K-1, P, Q, A lub K-2. l wego 2 C,R,K-1,P,Q, AlubK-2
Tl Gr————
[x] '.: M1 |impulsu HM/W {~9959
Hal d | wyjscio- (wyjscia (0.01s) (99,99s)
> wego 1 Jezeli czas dziatania wyj$cia jest nastawiony

na 0,00, to wyéwietlany jest napis: H5.d.

Uwaga 1: Wyswietlane w trybach wyjscia,
oproécz D, Li H.

Uwaga 2: Nie mozna nastawié HOLD przy
trybie wyjscia K-2.

(30Hz) (5kHz)
W przypadku

licznika ilosci cykli:

I
I
|
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
|
I
I
I
podtrzymywane) |
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

1
|
|
|
|
|
1
1
1
|
1
1
1
i
( ) 1
ERH «— SHH: |
1
|
1
|
1
|
|
|
1
1
1
1
|
1

- - Czas
o L‘ n impulsu oo~ ~ 9953
( . . ) ncn | Wyjscio- (0.01s) (050s) (99,99s)
R «— (RS usl wego 2 Uwaga: \Fr{wlzv?legagy z\ﬁ\&?me wyjécia C,
(@0ms)  (1ms) Uttt G st i
Zob. uwaga 7.
T
Bez punktu Jedna cyfra po Dwie cyfry po Trzy cyfry po punkcie
dziesietnego punkcie dziesigtnym  punkcie dziesietnym  dziesigtnym
Zob. uwaga 7.
oooil ~ ~ 85999(8.959) <—> Uwaga 7: Wskazania dla modeli 4-cyfrowych sg
(0,001) (1,000) (99,999) [9,999] umieszczone w nawiasach.

:mH PaP :

(wejécie  (wejscie
NPN) PNP )
QEH Lrmn > r-0«>0-r 4—:

(czerwony) (zielony) (czerwono-

Zielony)
Uwaga: Wyswietlone tylko dla modeli z modutami zaciskéw (oprécz H7CX-A110]).

: 5:1:

Uwaga: Wyswietlane tylko w przypadku modeli H7CX-AUL].

(zielono-czerwony)

CVMH HP-2 «» HP-J > PP-Y e HP-5 <—>

(KP-1) (KP-2) (KP-3) (KP-4) (KP-5)

11
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m Objasnienie funkcji

Tryb dziatania wejscia (Z~t7) - mozna nastawi¢ za pomoca
przetacznika DIP.

Nastawienie trybu zwiekszajacego (W GORE), trybu
zmniejszajacego (W D(’){r_) lub jednego z tryb6w rewersyjnych (W
GORE/W DOt A, W GORE/W DOL B lub W GORE/W DOt C)
jako trybu dziatania wejscia. Trybow dziatania wejscia, oprécz
trybu W GORE lub W DOL, nie mozna nastawié przetacznikiem
DIP; jezeli potrzebne sg inne tryby, nalezy je zaprogramowac
przyciskami. Szczegdtowe informacje na temat trybéw dziatania
wejscia - zob. Tryby dziatania wyjscia i warto$¢ aktualna,
strona 15.

Tryb obliczen przy zliczaniu podwdéjnym (ZALA)

W przypadku korzystania z licznika podwojnego nalezy wybrac
ADD (dodawanie) lub SUB (odejmowanie) jako metode
obliczania wartosci przy zliczaniu podwojnym. Tryb SUB mozna
wybra¢ tylko wtedy, gdy jako tryb wyjscia modelu 6-cyfrowego
wybrano K-2, D, L lub H.

ADD: Wartos¢ zliczania podwojnego = CP1 PV + CP2 PV
SUB: Wartos¢ zliczania podwoéjnego = CP1 PV — CP2 PV

Tryb dziatania wyjscia (st~) - do programowania moze
stuzy¢ przetacznik DIP.

Wybra¢ taka nastawe, aby wyjsciem sterujagcym dla wartosci
aktualnej byto wyjscie. Mozna wybra¢ nastawe N, F, C, R, K-1, P,
Q, A, K-2, D, L lub H. Przetgcznikiem DIP mozna wybraé tryb
wyjscia N, F, C lub K-1; pozostate tryby mozna wybra¢ za pomoca
przyciskow. W poszczegdélnych modelach mozna nastawiac
rézne tryby dziatania wyjscia. Szczegotowe informacje na temat
dziatania trybow wyjscia - zob. Nastawy trybu wejscia i wyjscia,
strona 16.

Czas dziatania wyjscia impulsowego (5t n) - mozna
zaprogramowac za pomoca przetacznika DIP.

Nastawi¢ czas dziatania wyjscia impulsowego (0,01 - 99,99 s) dla
wyjscia  sterujgcego.  Wyjscie  impulsowe moze  byé¢
wykorzystywane tylko w przypadku wybrania trybu wyjscia C, R,
K-1, P, Q, A lub K-2. Przetacznikiem DIP mozna nastawi¢ czas
dziatania wyjscia na 0,5 s lub 0,05 s; jezeli potrzebna jest inna
nastawa, to nalezy zaprogramowac jg przyciskami.

Czas dziatania wyjscia impulsowego 2 (5:~c) - mozna
zaprogramowac za pomoca przetacznika DIP.

W przypadku korzystania z licznika 2-progowego lub z licznika
ilosci cykli nalezy nastawi¢ czas dziatania wyjscia impulsowego
(0,01 - 99,99s) dla wyjscia sterujgcego (OUT2). Wyjscie
impulsowe moze by¢ wykorzystywane tylko w przypadku
wybrania trybu wyjscia C, R, K-1, P, Q, A lub K-2. Przetacznikiem
DIP mozna nastawi¢ czas dziatania wyjscia na 0,5 s lub 0,05 s;
jezeli potrzebna jest inna nastawa, to nalezy zaprogramowac jg
przyciskami.

Czas dziatania wyjscia impulsowego (st /)

W przypadku korzystania z licznika 2-progowego nalezy nastawi¢
czas dziatania wyjscia impulsowego (0,01 - 99,99 s) dla wyjscia
sterujgcego (OUT1). Wyjscie impulsowe mozna wykorzystywac
tylko po wybraniu trybu dziatania wyjscia D, L lub H. Jezeli czas
dziatania wyjscia jest nastawiony na 0,00, to wyswietlany jest
napis: Hold, a wyjscia sg podtrzymywane. Nie mozna nastawi¢
HOLD, jezeli trybem wyjscia jest K-2.

Predkos¢ zliczania (£~£5) - mozna jgq nastawi¢ za pomoca
przetacznika DIP.

Nalezy nastawi¢ maksymalng predkosc¢ zliczania (30 Hz/5 kHz)
wspolng dla wejs¢ CP1 i CP2. Jezeli dla sygnatow wejsciowych
wykorzystywane sg styki, to nalezy nastawi¢ predkos$¢ zliczania
na 30 Hz. Nastawa ta jest przetwarzana w celu zlikwidowania
wahan.

Szerokos¢ sygnatu wejsciowego Reset (_FLt) - mozna
nastawi¢ za pomoca przetacznika DIP.

Nalezy nastawi¢ szeroko$¢ sygnatu wejsciowego Reset (20 ms/
1 ms) wspodlng dla wejs¢ Reset/Reset 1 i Total reset/Reset 2.
Jezeli dla sygnatéw wejsciowych wykorzystywane sa styki, to
nalezy nastawi¢ szybkos$¢ zliczania na 20 ms. Dla tej nastawy
nastepuje przetwarzanie w celu wyeliminowania drgan.
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Pozycja punktu dziesietnego (-F)

Wybra¢ pozycje punktu dziesietnego dla wartosci aktualnej,
wartosci aktualnej CP1/CP2, wartosci zadanej (SV1, SV2),
wartosci sumy i wartosci zadanej zliczania podwéjnego.

Wartos¢ przeskalowania (F5CL

Impulsy wchodzace do licznika sa konwertowane zgodnie z
podang wartoscig przeskalowania. Zakres nastawy: 0,001-99,999
dla modeli 6-cyfrowych i 0,001-9,999 dla modeli 4-cyfrowych.

Przyktad: Aby ~w  przypadku systeméw  zasilajgcych,
generujacych 25 impulséw przy drodze zasilania
wynoszgcej 0,5 m, wyswietli¢ jej warto§¢ w postaci
OO.00 m, nalezy:

1. Nastawi¢ punkt dziesietny na 2 miejsca dziesigtne.
2. Nastawi¢ warto$¢ przeskalowania na 0,02 (0,5+25).

—

25 impulséw o

Enkoder

Tryb wejscia NPN/PNP (Zrad)

Wybra¢ wejscie NPN (beznapieciowe) lub wejscie PNP
(napieciowe). Ta sama nastawa jest wykorzystywana dla wej$¢
zewnetrznych. Szczegdty dotyczace podtaczenia wejsé - zob.
Podtgczenie wejsc na str. 32.

Kolor wyswietlacza ({5l r)

Nastawi¢ kolor dla wartosci aktualne;.

Wyjscie WYL. (zob. Wyjscie ZAL.. (zob.
uwaga) uwaga)
rE4 czerwony (staty)
hrm zielony (staty)
-0 czerwony zielony
n-- zielony czerwony

Uwaga: W przypadku wykorzystywania funkcji licznika 2-progowego jest to stan
wyjécia 2.

Przydziat wyjs$¢ (5t 5t)

W przypadku wykorzystywania modeli H7CX-AU[] jako licznikéw

2-progowych sygnat wyjsciowy moze by¢ przydzielony do progu

pierwszego lub drugiego.

Wyjscie tranzystorowe moze by¢ przydzielone do SV1, a wyjscie

przekaznikowe - do SV2 lub odwrotnie - zob. tabela.

H7CX-AU/-AUD1

WY 1 ouT2
aFF tranzystorowe (12-13) przekaznikowe (3, 4, 5)
or przekaznikowe (3, 4, 5) | tranzystorowe (12-13)
H7CX-AUSD1

ouT1 ouT2
aFF tranzystorowe (12-13) tranzystorowe z diodg
B (3,4,5)
ar tranzystorowe z diodq tranzystorowe (12-13)

(3,4, 5)




H7CX (funkcja licznika) OMRON H7CX (funkcja licznika)

Poziom blokady przyciskow (H5FL)
Nastawi¢ poziom blokady przyciskéw.
Przy wiaczonym przetaczniku blokady przyciskdw mozna zapobiec wprowadzeniu btednych nastaw, wytaczajac dziatanie niektorych

przyciskow przez podanie poziomu ich blokady (KP-1 do KP-5). Przy wiaczonej blokadzie przyciskow s$wieci sie wskaznik blokady
przyciskéw. Potwierdzi¢ stan ON/OFF przetgcznika blokady przyciskdw po zamontowaniu H7CX do $cianki.

(zob. uwaga) WyL. ZAt.
>

Poziom Znaczenie Szczegoly
Tryb zmiany Przelaczanie Przycisk Reset Przycisk "w gére/w
(zob. uwaga.) wyswietlacza na dot" (przycisk
tryb pracy "w gore” dla modeli
6-cyfrowych)
KP-1 (nastawa nie tak tak tak
domysina)
KP-2 nie tak nie tak
KP-3 nie tak tak nie
KP-4 nie tak nie nie
KP-5 ot — 7 nie nie nie nie

Uwaga: Tryb zmiany na tryb wyboru konfiguragii ( + min. 1 s) lub na tryb programowania funkgii ( min. 3s).
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H7CX (funkcja licznika) OMRON H7CX (funkcja licznika)

m Dziatanie w trybie pracy

Nalezy nastawié wymagane cyfry za pomoca przyciskéw i (). Przycisk tylko w przypadku modeli 6-cyfrowych.

Q}E’H :<—>E’<—>5‘<—>'—f<—>5<—>5<—>",'4—>3<—>5'4)

Licznik 1-progowy

Wartos$¢ aktualna
Wartos¢ aktualna Wyswietla warto$¢ aktualna.

Warto$¢ zadana

.

LX)
n_|
u

ser

Wartos¢ zadana (warto$¢ zadana 1,
wartos¢ zadana 2)

Licznik 2-progowy Nastawianie wartosci zadanej. Gdy

I wartos¢ aktualna osiagnie warto$¢
zadang, na wyj$cie podawane sg sygnaty
B ~—— Wartos¢ aktualna zgodnie z wybranym trybem wyjscia.
- T} =—— Wartos¢ zadana 1
l
. Wartos$¢ aktualna
o
3‘7 Warto$¢ zadana 2

ser 2

Licznik sumujacy i programowany

.l \Wartosé aktualna Wartos¢ aktualna i wartos¢ zadana
u Tak jak licznik 1-progowy.
3‘7 Wartos$¢ zadana
Wartos¢ sumy
Wyswietla aktualng warto$é sumy.
3¢ Warto$¢ sumy

Licznik ilosci cykli

|

Wartos¢ aktualna i warto$é zadana
Tak jak licznik 1-progowy.

n. Warto$¢ aktualna

LI
I «—— Wartos¢ zadana Wartos¢ ilosci cykli
Wyswietla ilos¢ zakonczonych cykli przy
l warto$ci aktualne;j.

. Wartosé ilosci cyKi Wartos$¢ zadana dla zliczania ilosci cykli
Nastawi¢ warto$¢ zadang ilosci cykli. Gdy
-~ Wartos¢ zadana zliczana ilo$¢ cykli osiagnie warto$¢ zadang,

| zalaczy sie wyjscie ilosci cykli (OUT1).

Licznik podwéjny

Wartos¢ zliczania podwéjnego
1 Wyswietla sume wartosci aktualnej CP1 i wartosci aktualnej CP2, gdy trybem
Il Wartosc zliczania obliczania przy zliczaniu podwdéjnym jest tryb ADD lub warto$¢ otrzymanag,
o podwséjnego przez odjecie wartosci aktualnej CP2 od wartosci aktualnej CP1, gdy licznik
{1 <—— Wartos¢ zadana podwaéjny wykonuje obliczenia w trybie SUB.
zliczania podwdjnego
l Wartosé zadana zliczania podwéjnego
- Nastawi¢ warto$¢ zadang dla zliczania podwojnego. Gdy wartos$¢ zliczania
Warto$¢ aktualna P . . P i
[ - podwdjnego osiggnie wartos¢ zadang, podawane sg sygnaty wyjsciowe w
zaleznosci od trybu dziatania wyjscia.
Il <—— Wartos¢ aktualna

| cP2 Wartos¢ aktualna CP1/CP2

Pokazujg aktualne wartosci zliczania dla wartosci aktualnych CP1 i CP2.
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H7CX (funkcja licznika)

OomRron

H7CX (funkcja licznika)

m Tryby dziatania wyjscia i wartos¢ aktualna

Tryb W GORE (zwiekszajacy)

Tryb W DOL (zmniejszajacy)

CP1: Wejscie zliczania; CP2: Wejscie zabronione (bramka)

' MA@ @E f

i
| | | [« ®
b ! ! [«—— Zakaz —| | !
cP2 | | | | !
L | | | ! |
T T T T
i i i ! i
| | | ! |
i
Wartosé | | | ! —
artos¢ | ! ! [
aktualna ! ! !
3
| | I
i i
i
)
i

0
® m&si by¢ wigksze od minimalnej szerokosci sygnatu. Zob. uwaga 2.

CP1: Wejscie zliczania; CP2: Wejscie
e ! T 1 17 77

L T
| | | . fem®
u } } } je—— Zakaz —=| | }
1
cP2 | | | ! |
L i i i | i
0ol | | ! |
| | ! |
n-1 | | i 1
1 ! 1
n2 | ! |
Warto$¢ na | }
- |
aktualna I

0
® musi by¢ wigksze od minimalnej szerokosci sygnatu. Zob. uwaga 2.

CP1: Wejscie zabronione (gate); CP2: wejscie zliczania
H m— —

oPt |
G
u (+—— Zakaz —

e MO O] MAMA
P A
o L s
| | | |
o L

Wartosé¢ | | |3

aktualna | | .
|
|

1 I
0 0

® musi by¢ wieksze od minimalnej szerokosci sygnatu. Zob. uwaga 2.

CP1: Wejscie zabronione (bramka); CP2: Warto$¢ aktualna
H —

oPt |
+—— Zakaz 4»“‘®
ee ' [ A A O
n_| | | | |
= o
| | |
n2 : | |
| |
Wartosé nsa
aktualna n4
n-5

0
® musi by¢ wieksze od minimalnej szerokosci sygnatu. Zob. uwaga 2.

W GORE/W DOL A
Tryb wejscia rozkazowego

-« MA@ MA@ [{m
T T T o N b
cp2 ) ) ) | | | !
L— } } 7 7 } i
I T o,
Warto$¢ | | | |
i I pa PR
1

-

® mousi by¢ wieksze od minimalnej szerokosci sygnatu. Zob.
uwaga 2.

W GORE/W DOL B
Tryb wejscia indywidualnego

CP1

CcP2

7
|
|
|

Warto$¢ ) |

aktualna 2 | 2

[ 11
0 0

W GORE/W DOL C
Tryb wejscia kwadraturowego

0 N O O A

—~(BEEB~—

CP1

| Lo | |
| [ | |
| I | |
| g1 | |
I 3 I I 3
| | |
| | |

|
1
|
1
|
! 2 2 2
|
1 1
0

0
musi wynosi¢ potowe minimalnej szerokosci sygnatu. Zob.
uwaga 2.

Warto$¢
aktualna

Uwaga:1. Jezeli przy Kkonfiguracji licznika wybrano licznik
podwadjny, to wejscia CP1 i CP2 bedg dziataty w taki
sam spos6b jak wejscie zliczania (CP1) trybu W GORE
(zwigkszajacego).

2. ® musi by¢ wieksze od minimalnej szerokosci
sygnatu, a musi wynosi¢ przynajmniej potowe
minimalnej szeroko$ci sygnatu. Jezeli sg one
mniejsze, to moze wystapi¢ bfad +1.

Minimalna szerokos¢ sygnatu:
16,7 ms (gdy maksymalna
predkos¢ zliczania = 30 Hz)
100 pus (gdy maksymalna
predkos¢ zliczania = 5 kHz)

3. Objasnienia symboli H i L podano nizej w tablicach.

Sposoby Wejscie Wejscie
wejscia beznapieciowe napieciowe
Symbol (PNP)

H zwarty 4,5-30 VDC
L przerwany 0-2vDC

15



H7CX (funkcja licznika) OMRON H7CX (funkcja licznika)

m Nastawy trybu wejscia i wyjscia Wil ipusowe zoUTy (228 B v
W przypadku modeli 1-progowych dziatanie jest takie samo jak nastawiony w zakresie
dla OUT2. D_ ﬂ_ 0,01-99,99 s.
Wyjécie samopod-  Wyjscie samopod-  Wyjscie impulsowe z OUT2
W przypadku wykorzystywania modelu 2-progowego jako licznika trzymujace trzymujace
1-progowego, licznika sumujacego i programowanego lub
licznika podwodjnego nalezy jednoczesnie wiaczy¢ i wylaczyé
OUT1i0uUT2.

Tryb wejscia Dziatanie po

- z r zakonczeniu
W DOL W GORE/WDOL A, B, C zliczania

Progra-| N Reset/ H Wyijscia i wyswietlanie

mowa- Reset 1 wartosci aktualnej sg,
nie podtrzymywane az do
trybu wejscia sygnatu
wyjscia Wartosé Reset/Reset 1.
zadana2 |
Warto$¢ —
zadana 1
0
ouT1
ouT2
F | Resev Wartos¢ aktualna na
Reset 1 H wys$wietlaczu nadal
zwieksza sie/maleje.
Wyjscia sa
3 podtrzymywane az do
Wartose - —1----—4 pojawienia sie'na
56 - - wejsciu sygnatu
Warto$¢
zadana 1 Reset/Reset 1.
0
ouT1
ouT2
Cc Reset/ Po osiagnieciu przez

Reset 1 licznik wartosci
zadanej wyswietlana
wartos$¢ aktualna
Wartosé powraca do stanu
zadana 2 startu kasowania.
Wartos¢ — - | __AZ |\ _____ Wyswietlacz warto$ci
aktualnej nie pokazuje
jej na poczatku
zZliczania.

Wyjscia powtarzajg,
dziatanie impulsowe.

Samopodtrzymujace
sie wyjscie OUT1
wylgcza sie po uptywie
czasu dziatania
wyjscia impulsowego
OUT2. Czas dziatania
wyjscia impulsowego
OUT1 nie zalezy od
OouT2.

R | Resev Po uptywie czasu
Reset 1 dziatania wyjscia
impulsowego
999999 wyswietlana warto$¢
Wartosé aktualna powraca do
artos¢
zadana2” T 777 stanu startu
Warto$¢ _ kasowania.
zadana 1 Lo .
Wyjécia powtarzajg
0 dziatanie impulsowe.
Samopodtrzymujace
oUuT1 sie wyjscie OUT1
wytacza sie po uptywie
czasu dziatania
ouT2 wyjscia impulsowego

OUT2. Czas dziatania
wyjscia impulsowego
OUT1 nie zalezy od
ouT2.

Uwaga: 1. Zakres skali dla 4-cyfrowych modeli H7CX wynosi 9999.

Po osiggnieciu warto$ci 999999 warto$¢ aktualna powraca do 0.

W czasie dziatania wejscia Reset/Reset 1 nie nastepuje zliczanie.

Jezeli przy wlaczonym wyjsciu impulsowym pojawia sie wejécie Reset/Reset 1, to wytacza sig wyjécie impulsowe.

Jezeli przy witaczonym wyijsciu nastgpi awaria zasilania, to po wigczeniu zasilania wyjscie zataczy sie ponownie. Wyjscie impulsowe po powrocie
zasilania zataczy si¢ ponownie na okres trwania nastawy czasu dziatania wyjscia.

Nie nalezy korzysta¢ z funkcji licznika w aplikacjach, w ktérych zliczanie moze by¢ zakonczone (ponownie) po wigczeniu wyj$cia impulsowego.

aPhobd

o
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H7CX (funkcja licznika)

OomRron

H7CX (funkcja licznika)

Tryb wejscia Dziatanie po
W GORE W DOL W GORE/W DOL A, B, C za:,‘i’c"z%zneig'“
Progra- | K-1 | Reset Wartos¢aktualna
mowa- Reset 1 H H H na wyswietlaczu
nie | | | nadal zwigksza
trypq 999999 — ! ! sie lub maleje.
wyjscia e 4 L Samopodtrzymuj
zadana2” | f gce sie wyjscie
Wartose ——4-—ff— - —— /- -1---- OUT1 wytgcza sie
zadanal /1 Lo po uptywie czasu
0 i T dziatania wyjscia
H_L‘ m impulsowego
! ! OUT2. Czas
ouT — — dziatania wyjscia
I L impulsowego
OUT1 nie zalezy
out2 I [ od OUT2.
P Reset/ Wyswietlana
Reset 1 ﬂ wartos¢ aktualna
nie zmienia si¢ w
999999 czasie dziatania
B wyjscia impulso-
Warlose -—-1--=--2 wego, natomiast
Wartos¢ — - - rzeczywiste
zadana 1 zliczanie powraca
0 do stanu startu
kasowania.
Wyjscia
outt powracajg do
stanu startu
impulsu i powtar-
out2 zajq dziatanie
impulsowe.
Wyjscie samo-
podtrzymujace
OUT1 wytacza sie
po uptywie czasu
dziatania wyjscia
impulsowego
OUT2. Czas
dziatania wyjscia
impulsowego
OUT1 jest nieza-
lezny od OUT2.
Q Reset/ Warto$¢ aktualna
Reset 1 ﬂ ﬂ zwigksza sie lub
maleje w czasie
999999 dziatania wyjscia
- impulsowego, ale
Wartos¢, powraca do stanu
Wartosé —— L — — startu kasowania
| ! .
zadana1 | | ! po uptywie czasu
0 - N T dziatania wyjscia
| | | ! impulsowego.
! ! i i | il Wyjscia powtar-
o — : T 1‘ l o zajg dziatanie
] 1 L L Ll L impulsowe.
ouT2 H ﬂ ﬂ H H Wyjscie samo-
podtrzymujace
OUT1 wytacza sie
po uptywie czasu
dziatania wyjscia
impulsowego
OUT2 . Czas
dziatania wyjscia
impulsowego
OUT1 jest nieza-
lezny od OUT2.
A Reset/ Wyswietlana
Reset 1 wartos¢ aktualnai
samopodtrzymujg
ce sie wyjscie
Wartos¢ OUT1 sg
zadana podtrzymywane
Warto$é do czasu wejscia
zadana Reset/Reset 1.
0 OUT1i0UT2 sg
niezalezne.
ouT1
ouT2
Uwaga: 1. Zakres skali dla 4-cyfrowych modeli H7CX wynosi 9999.
2. Po osiggnigciu wartosci 999999 wartos¢ aktualna powraca do 0.
3. W czasie dziatania wejécia Reset/Reset 1 nie nastepuje zliczanie.
4. Jezeli przy wlaczonym wyjsciu impulsowym pojawia sie wejécie Reset/Reset 1, to wylacza sie wyjscie impulsowe .
5. Jezeli przy wtaczonym wyjsciu nastapi awaria zasilania, to po witaczeniu zasilania wyjscie zataczy sig ponownie. Wyjscie impulsowe po powrocie
zasilania zataczy si¢ ponownie na okres trwania nastawy czasu dziatania wyjscia.
6. Nie nalezy korzystac¢ z funkcji licznika w aplikacjach, w ktérych zliczanie moze by¢ zakonczone (ponownie) przy wiaczeniu wyjscia impulsowego.
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H7CX (funkcja licznika) OMRON H7CX (funkcja licznika)

Czas dziatania wyjscia
impulsowego moze by¢
nastawiony w zakresie

Wyjécie samo-  Wyjécie natych- ~ Wyjscie 0,01-99,99 s.
podtrzymujace miastowe impulsowe
Tryb wejscia Dziatanie po zakonczeniu
r z zliczani
W GORE/W DOL A, B, C czania
Progra- | K-2 | Reset H H Wskazanie zwigksza sie lub maleje
mowa- Reset 1 do czasu przekroczenia wartosci
nie ! maksymalnej lub minimalnej. Tylko
trybu 999999 wyjécie impulsowe.
wyjscia Wartost
zadana 2
Warto$¢ —--—-— -\ -1-1-—-
zadana 1
0
-99999
ouT1
ouT2
D Reset/ H H Wskazanie zwigksza sie lub maleje
Reset 1 do czasu przekroczenia wartosci

I maksymalnej lub minimaine;j.
999999 Wyjscia sg zataczone, gdy
zliczanie jest jednakowe.

Wartos¢

zadana 2
Warto$¢ ~~~
zadana 1
0
-99999
ouT1
ouT2
L Reset/ ﬂ ﬂ Wskazanie zwigksza sig lub maleje
Reset 1 do czasu przekroczenia wartosci
! maksymalnej lub minimaine;j.
; Wyjscie OUT1 jest
Warto$¢ podtrzymywane, gdy warto$¢
zadana 2 aktualna jest mniejsza lub réwna
Wartos¢ wartosci zadanej 1. Wyjscie OUT2
zadana 1 . Y-
0 jest podtrzymywane, gdy wartos¢
aktualna jest wigksza lub réwna
-99999 wartosci zadanej 2.
ouT1
ouT2
H | Reset/ ﬂ ﬂ Wskazanie zwigksza sie lub maleje
Reset 1 do czasu przekroczenia wartosci

I maksymalnej lub minimaine;j.
999999 Wyjscie OUT1 jest

Wartos¢ podtrzymywane, gdy warto$¢
zadana 2 aktualna jest wigksza lub rowna
Warto$¢ ——-——— £ -\ -1-1--- wartosci zadanej 1. Wyjscie OUT2

zadana 1 . oz
0 jest podtrzymywane, gdy wartos¢
aktualna jest wigksza lub réwna
-99999 warto$ci zadanej 2.
Uwaga:
oUT1 Tryb H jest dostepny tylko w
modelach z 2 progami zadziatania.
ouT2

Uwaga: 1. W czasie dziatania wej$cia Reset/Reset 1 nie nastepuje zliczanie.
2. Jezeli przy wlaczonym wyjsciu impulsowym pojawia sie wejécie Reset/Reset 1, to wytacza sie wyjsécie impulsowe.

3. Jezeli przy wtaczonym wyjsciu nastapi awaria zasilania, to po witaczeniu zasilania wyjscie zataczy sig ponownie. Wyjscie impulsowe po powrocie
zasilania zataczy si¢ ponownie na okres trwania nastawy czasu dziatania wyjscia.

4. Nie nalezy korzystaé z funkgji licznika w aplikacjach, w ktérych zliczanie moze by¢ zakonczone (ponownie) przy wigczeniu wyjscia impulsowego.
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Dziatanie licznika sumujacego i programowanego

Licznik H7CX ma licznik sumujacy, niezalezny od licznika z 1 progiem zadziatania, stuzacy do zliczania wartosci sumy.

* Licznik sumujacy kontynuuje zliczanie
catkowitej wartosci, gdy wartos¢ aktualna
jest kasowana za pomoca wejscia Reset/
Reset 1 (przycisku Reset).

*« Warto§¢ sumy jest kasowana po
zatgczeniu wejscia Total reset/Reset 2. Po
nacisnigciu przycisku Reset podczas
wyswietlania wartosci sumy nastepuje jej
skasowanie. Teraz kasowana jest takze
warto$¢ aktualna.

Reset/Reset 1

Total reset/Reset 2

Warto$¢ aktualna
0

999999

Warto$¢ sumy

e Zakres zliczania licznika sumujacego

wynosi —99 999 - 999 999 (-999 - 9 999).

0 Wartos¢ sumy powraca do 0 po
Uwaga: Zakres skali w 4-cyfrowych modelach H7CX wynosi 9999. osiggnigciu zakresu skali.

Dziatanie licznika ilosci cykli

Licznik H7CX ma licznik ilosci cykli, niezalezny od programowanego licznika z 1 progiem zadziatania, stuzacy do zliczania liczby
zakonczonych zliczen.

’—‘ * Licznik ilosci cykli kontynuuje prace po

Reset 1 zakonczeniu zliczania.

i i * Wyjscie ilosci cykli jest podtrzymywane do
Reset 2 (kasowanie ! pojawienia sie na wejsciu  sygnatu

licznika ilosci cyki) kasowania licznika ilosci cykli.

» Po zalgczeniu wejscia kasowania licznika
ilosci cykli nastepuje kasowanie ilosci cykli
i wytacza sie wyjscie ilosci cykli.

Warto$¢ zadana

Wartos$¢ aktualna

* Po nacisnieciu przycisku Reset w czasie
wyswietlania ilosci cykli nastepuje
kasowanie wartosci ilosci cykli i wytacza
sie wyjscie ilosci cykli. Teraz kasowana
jest takze warto$¢ aktualna.

OuUT2

Warto$¢ zadana
zliczania cykli

ey
1
1

-

Wartos¢ ilosci cykli

1
1T 1

OUT1 (wyjécie ilosci ‘
cykli)

Uwaga: Wykres powyzej dotyczy trybu dziatania wyjscia C.

Uwaga: 1. Podczas trwania sygnatu wejsciowego kasowania licznika ilosci cykli ich warto$c¢ jest podtrzymywana na zerze.
Jezeli warto$¢ zadana zliczania ilosci cykli wynosi 0, zliczanie odbywa sig nadal, ale bez sygnatu wyjscia ilosci cykli.
Warto$¢ zliczania ilosci cykli powraca do zera po osiggnieciu warto$ci 999 999 (9 999 dla modeli 4-cyfrowych).

Przy zatgczonym wejsciu ilosci cykli powrdci ono do stanu zatgczenia po przerwie w zasilaniu.

Po zmianie wartosci zadanej ilosci cykli z wartosci wiekszej od na warto$¢ mniejsza zatacza sie wyjscie ilosci cykli.

Po zataczeniu sie wyjscia ilosci cykli stan zatgczenia bedzie podtrzymywany nawet woéwczas, gdy warto$é zadana ilosci cykli bedzie zmieniana na
warto$¢ wiekszg od wartosci zliczania ilosci cykli.

I ol A
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Dziatanie licznika podwodjnego

Korzystanie z licznika podwojnego umozliwia dodawanie lub odejmowanie wartosci zliczonych z dwdch wejs¢ i wyswietlanie wyniku.
Mozna ustali¢ takg warto$¢ zadana, przy ktorej zatacza sie wyjscie, gdy bedzie ona taka sama jak wynik dodawania lub odejmowania.
Wyjscia OUT1 i OUT2 zataczajq sie i wytaczajg jednoczesnie.

* Sposéb dziatania po
zakonczeniu Zliczania
wartosci licznika podwojnego
zalezy od trybu wyjscia.

Warto$¢ aktualna CP1 jest
kasowana po zatgczeniu
wejécia Reset 1, a wartos¢
aktualna CP2 - po zatgczeniu
wejscia Reset 2.

Tryb obliczania przy zliczaniu podwéjnym ADD Tryb obliczania przy zliczaniu podwoéjnym SUB
Warto$¢ zliczania podwéjnego = CP1 PV + CP2 PV Warto$¢ zliczania podwojnego = CP1 PV — CP2 PV

Reset 1
(kasowanie CP1)

Reset 1
(kasowanie CP1)

|

Reset 2

Reset 2 (kasowanie CP2)

(kasowanie CP2)

‘
I
I
I
I
! T o
Warto$¢ zadana | Do Wartos¢ zliczania | | .P e iski
zliczania ! HE podwdjnego i I 0 nams:nlgcm przy(:|s, u
podwdjnego | ! | | Warto$¢ zadana / ; R_eset _WySW|et|ane W’a_ITOSCI
Wartosé Zliczania ! o | zliczania podwojnego | J zliczania podwajnego,
podwéjnego [ ! Sl warto$¢ aktualna CP1 [ub
0 N S S ! ! Lo . CP2 sg kasowane, a wyjscia
B [ Wartos¢ aktualna o - wylgczane. Jednocze$nie
Wartos¢é aktualna L CP1 ! oA na wejsciu CP1 lub CP2 nie
CP1 /ﬂ M—A : s nastepuje zliczanie.
° S 0 ; VA
. ! ! | | |
Wartosé aktualna — . | Wartos¢ aktualna i Lo
CcP2 b P ! CcP2 o —
0 L l 0
| ! |
| ! |

ﬁ ’_‘1 OuT1, 2 h

Uwaga: Powyzszy wykres dotyczy trybu wyjscia N. Uwaga: Powyzszy wykres dotyczy trybu wyjscia
K-2. Z trybu SUB mozna korzystac tylko
po wybraniu trybu wyjscia K-2, D, L lub H
w przypadku modeli 6-cyfrowych.

OuT1, 2

Uwaga: 1. W czasie wejscia sygnatu Reset 1 nie nastepuje zliczanie na wejsciu CP1. Nie ma to wptywu na CP2. Warto$¢ zliczania podwojnego jest obliczana
na podstawie wartosci aktualnej CP1 réwnej 0.

2. Podczas wejscia sygnatu Reset 2 nie nastepuje zliczanie dla CP2. Nie ma to wptywu na CP1. Wartos$¢ zliczania podwojnego jest obliczana na
podstawie wartos$ci aktualnej CP2 wynoszacej 0.

3. Zakres wartosci zliczania podwojnego wynosi —99 999-999 999 (—999-9 999 dla modeli 4-cyfrowych). Wartosci aktualnych CP1 i CP2 sg zliczane
w zakresie 0-999 999 (0-9 999 dla modeli 4-cyfrowych). Gdy warto$¢ aktualna przekroczy 999 999 (9 999 dla modeli 4-cyfrowych), zostanie
wyswietlony komunikat FFFFFF (FFFF dla modeli 4-cyfrowych), informujacy o przepetnieniu licznika; zliczanie zostanie zatrzymane.

m Lista funkcji kasowania

Funkcja Licznik Licznik sumujacy i Licznik ilo$ci cykli Licznik podwdéjny

1-progowy/ programowany

2-progowy
Ekran Wartosé Wartosé Wartosé sumy | Wartosé Wartos¢ Wartos¢ zliczania | Wartos¢ aktualna
wyswietlon aktualna/ | aktualna/ aktualna/ | zliczania cykli/ podwodjnego/ CP1/wartos¢
y w trybie wartos¢ wartos¢ wartos¢ | wartos¢ zadana wartos$¢ zadana aktualna CP2
pracy zadana (1,2) | zadana zadana ilosci cykli zliczania

podwdjnego

Reset/ Wartos¢ Warto$¢ aktualna i kasowanie | Wartos$¢ aktualna i kasowanie | Kasowana jest tylko warto$¢ aktualna
Reset 1 aktualna i wyjscia. wyjscia. CP

kasowanie

wyjscia.
Total reset/ |Bez Kasowana jest tylko wartosé Wartos¢ zliczania ilosci cyklii | Kasowana jest tylko warto$¢ aktualna
Reset 2 rezultatu. zliczania sumy. kasowanie wyjscia ilosci cykli. | CP2
Przycisk Wartos¢ Wartosc¢ Warto$¢ aktualna, | Wartos¢ | Wartos¢ aktualna, | Warto$¢ aktualna CP1, wartos¢ aktualna
Reset aktualna i aktualnai |wartosc¢ zliczania |aktualnai |wartos¢ zliczania | CP2, wartos¢ zliczania podwojnego i

kasowanie |kasowanie |sumy ikasowanie | kasowani |sumy, wyjscie i kasowanie wyjscia.

wyijscia. wyjscia. wyjscia. e wyjsécia. | kasowanie

wyijscia ilosci cykli.
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H7CX (funkcja tachometru)

Dziatanie (funkcja tachometru)

m Przetaczanie licznika na tachometr

Licznik H7CX jest fabrycznie

konfigurowany jako licznik 2-progowy "
(lub licznik 1-progowy w przypadku modeli

H7CX-AUL). Aby przetaczy¢ licznik na ‘
tachometr, nalezy postepowa¢ w sposéb - =-----omooo oo ’

Wigczenie zasilania ||

1 m
przedstawiony po prawej stronie. 1 Tvbwyborukonfiguraci Tryb pracy l
Szczegotowe informacije zob. strona 27.
~
} .‘ , Przyciskac przezmin n
[X] 9 L (wooe) + 1 s{zob. uv?aga) ’ L‘!'
cink u

Przetaczy¢ z 2Lk na EALo (tachometr) za pomoca przycisku .

Uwaga: Przycisk nalezy wcisna¢ przed przyciskiem (X1].

m Programowanie funkcji podstawowych

| Podstawowe funkcje mozna nastawi¢ za pomoca przefacznika DIP.

w pozycji ON.

;rzelacznik 1 nalezy ustawi¢

[ FERE

Uwaga: Wszystkie przetaczniki sg fabrycznie ustawione w potozeniu OFF (WYL.).

Parametr OFF ON Przetacz- | Przetacz- Tryb wyjscia tachometru
1 Wiaczanie i Wytaczone Wiaczone nik 3 nik 4
wylaczanie OFF OFF Zakres gorny i dolny
nastaw
przetacznika .» ON OFF Area
DIP OFF ON Zakres gorny
2 Predkosé 30 Hz 10 kHz ON ZAL. Zakres dolny
zliczania
3 Tryb wyjscia Zob. tabela po prawej stronie. — [F——
4 tachometru
5 Usrednianie Zob. tabela po prawe;j stronie. Prrz]?liqu' Prﬁfliqu' Usrednianie
6 OFF OFF OFF (bez usredniania)
7 —
ON OFF 2 razy
8 Tryb wejscia | NPN PNP -
NPN/PNP OFF ON 4 razy
________________________________________ ON ON 8 razy

Potwierdzanie nastaw przetacznikéw za pomoca wskaznikéw:

Stan ZAL./WYL. przetagcznika DIP mozna
ustali¢ za pomocg wyswietlacza na panelu przednim.
Szczegdtowe informacje zob. strona 27.

Uwaga: 1. Przetacznik DIP nr 1 powinien by¢ ustawiony w pozycji ON. Jezeli jest ustawiony w pozycji OFF, to nastawa przetacznika DIP

nie moze by¢ wigczona.
2. Zmiany nastaw przetacznika DIP nastepujg po wtgczeniu zasilania.

Programowanie funkcji zaawansowanych

Po nastawieniu funkcji podstawowych przetacznikiem DIP mozna za pomocg przyciskéw zaprogramowacé funkcje zaawansowane (zob.
uwaga). Szczegotowe informacje zob. strona 22.

Uwaga: Funkcje zaawansowane to: pozycja punktu dziesigtnego, warto$¢ przeskalowania, czas automatycznego zerowania, czas
uruchamiania, kolor wyswietlacza, przydziat wyj$¢ i poziom blokady przyciskow.
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m Programowanie funkcji zaawansowanych

Uwaga: Aby skorzystaé z tachometru, nalezy przetaczy¢ licznik na konfiguracje tachometru wedtug procedury zamieszczonej na strona 27.

| Nastawy, ktérych nie mozna nastawi¢ za pomoca przetacznika DIP, programuje sie za pomoca przyciskow.

H Wiaczenie

2.

H Uwaga: 1.

Jezeli podczas pracy nastapi przetaczenie na tryb programowania funkciji, to praca
bedzie kontynuowana.

Zmiany nastaw dokonane w trybie programowania funkcji nastgpuja dopiero po
przejsciu do trybu pracy. A wigc wéwczas, gdy nastawy sg zmienione, licznik jest
kasowany (wprowadzone sg wartosci mierzone i wytaczone jest wyjscie) po powrocie

(KP-1) (KP-2) (KP-3)

22

] do trybu pracy.
> L
(8]
g Szczegotowe informacije dotyczace operacji wykonywanych w trybie pracy zob. strona 25.
o
E (zob. uwaga 1) (zob. uwaga 2)
Znaki wyswietlane na obrazie rewersyjnym sg warto$ciami poczatkowymi.
min. 3's min. 3's W przypadku programowania tylko za pomocg przyciskdw przetacznik DIP nr 1 nalezy przetaczy¢ na OFF
(nastawa fabryczna). Jezeli przetacznik DIP nr 1 znajduje sig¢ w pozycji ON, to nie bedzie wy$wietlany parametr
wskazywany przez
¥ = Poszczegdlne nastawy nalezy programowaé za pomoca przyciskow .
Tryb wyjscia
t o't ‘-! tachometru Q, )
Hela BN — A-57 — HOHO — LGLS
l () (HI-LO)  (AREA) (HI-HI)  (LO-LO)
LM t S Predkosé
- | zliczania
30H: G L H )
(30Hz) (10kHz)
d P Pozycja
punktu
""" dziesietnego Q»ﬂ—» B T T )
(bez punktu (jledna cyfra  (dwie cyfry (trzy cyfry po
= dziesigtnego) PO punkcie po punkcie punkcie
%’ I dziesietnym)  dziesigtnym) dziesigtnym)
2 P 5 L L |Wartos¢
kal i
@ 100 g |presaowania  (pon, ~ 33993 )
% (0,001) (1,000) (99,999)
E
IS
S Ayl
g) !J LI | Usrednianie
o o FF C» e ¢ — 4 — &8 )
o (bez ($rednia  ($redniaz ($redniaz8
E‘ uéredniania) Z2po- 4 pomia-  pomiaréw)
miaréw)  réw)
q )0y - |[Czas
FILIL _ | automatycznego
ggg zerowania ( ot — )
(0,1s) (99,9s)
= _ |Czas
5 & " uruchamiania
nn - )
.y ~ 89989
(0,0s) (99,9s)
- -2 Tryb wejscia
L n o d NPN/PNP ﬁ
nPn [,
l (wejscie NPN)  (wejécie PNP )
| el I
L DI 5~ | Kolor
FEd wyswietlacza Q’m v Lrn oL —»L-r )
(czerwony) (zielony) (czerwono- (zielono-czerwony)
l zielony)
[x} & b & Przydziat ﬁ
BT wyjscé HRE<«— an
Uwaga: Wyswietlane tylko w przypadku modeli H7CX-AULI.
l
P HP& Poziom blokady
rzyciskow
L i L MHPP—EHPP-BHPP-Q—»PP-SJ

(KP-4) (KP-5)
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m Objasnienie funkcji

Tryb wyjscia tachometru (:5:r) - do programowania mozna
wykorzysta¢ przetacznik DIP

Stuzy do nastawiania sposobu wyjscia za pomoca wartosci
zadanej na OUT1/0UT2. Mozna nastawia¢ gorny i dolny limit HI-
LO, obszar AREA, gorny limit HI-HI i dolny limit LO-LO.
Szczegotowe informacje na temat dziatania trybow wyjscia zob.
Nastawy trybu wyjscia, strona 26.

Predkos¢ zliczania ({~£5) - mozna ja nastawi¢ za pomoca
przetacznika DIP

Stuzy do nastawiania maksymalnej predkosci zliczania (30 Hz/
10 kHz) dla wejscia CP1. Jezeli sygnaly wejsciowe przechodza
poprzez styki, to nalezy nastawi¢ predko$¢ zliczania na 30 Hz.
Nastawa ta stuzy do wyeliminowania wahan.

Pozycja punktu dziesietnego (JF)

Stuzy do ustalenia pozycji punktu dziesietnego w wartosci
pomiaru oraz w wartosciach zadanych OUT1 i OUT2.

Wartos¢ przeskalowania (F5CL)

Mozna wyswietla¢ predkos¢ obrotowg albo predkos¢ urzgdzenia
lub maszyny, do ktérej zamontowany zostat H7CX, przez
przeksztatcanie impulséw wejsciowych na wymagane jednostki.
Jezeli nie korzysta sie z funkcji przeskalowania, to wyswietlana
jest czestotliwos¢ wejsciowa (Hz).

Zalezno$¢ miedzy wartoscig wyswietlang a wejsciem wynika z
podanego nizej rownania. Wartos¢ przeskalowania nalezy
ustawi¢ w zalezno$ci od jednostki, ktéra ma zosta¢ wyswietlona.
Wyswietlona warto$¢ =f x a
f: Czestotliwos¢ impulsu wejsciowego (liczba impulsow w
ciggu 1 sekundy)
a: Warto$¢ przeskalowania

1. Wyswietlana predkosc¢ obrotowa

Wyswietlacz Wartos¢ przeskalowania (a)
obr/min 1/N x 60

obr/s 1/N

N: liczba impulséw na obrot

Przyktad: W czasie jednego obrotu maszyny generowanych jest
5impulséw. Aby wysSwietlic predkoS¢ obrotowg
maszyny w postaci [IC1.C] obr/min, nalezy:

1. Nastawi¢ punkt dziesietny na 1 miejsce dziesietne.

2. Na podstawie wzoru nalezy nastawi¢ wartos¢
przeskalowania na 1/N x 60 = 60/5 = 12.

2. Wyswietlana predkos$¢

Wyswietlacz Wartos¢ przeskalowania (a)
m/min nd x 1/N x 60
m/s nd x 1/N

N: liczba impulséw generowanych na 1 obrot
d: $rednica obracajacego sie elementu (m)
nd: obwdd (m)

d: Srednica
obracajgcego
sie elementu

Usrednianie (ALUL) - mozna zaprogramowac je przetacznikiem
DIP

Migotaniu wys$wietlacza i drganiom na wyjsciu zapobiega sie za
pomoca funkcji usredniania. Mozna nastawi¢ jeden z czterech
poziomow usredniania: bez usredniania, 2 razy ($rednia z 2 war-
tosci pomiarowych), 4 razy lub 8 razy. Cykl pomiarowy bedzie
rowny cyklowi prébkowania (200 ms) pomnozonemu przez
nastawe usredniania (tzn. liczbe krotnosci). Usrednianie
umozliwia stabilne wyswietlanie zmieniajacych sie sygnatéw
wejsciowych. Dla okres$lonej aplikacji nalezy nastawi¢ optymalng
liczbe krotnosci.

Czas automatycznego zerowania (ALt 2)

H7CX mozna zaprogramowac w taki sposéb, ze przy braku przez
pewien czas impulsu na wyswietlaczu wys$wietlana jest
wymuszona wartos¢ 0. Ten czas jest nazywany czasem auto-
matycznego zerowania. Czas automatycznego zerowania nalezy
nastawiaé na czas nieco diuzszy od przewidywanego czasu
miedzy impulsami wejsciowymi w zakresie 0,1-99,9 s. Nie mozna
wykonywac¢ doktadnych pomiaréw przy czasie automatycznego
zerowania krotszym od okresu impulséw wejsciowych. Nastawie-
nie zbyt dtugiego czasu moze spowodowac opoznienie wtaczenia
sie alarmu po wykonaniu obrotéw.

Czas uruchamiania (5t7r)

Aby zapobiec pojawieniu sie¢ niepozgdanych sygnatow
wyjsciowych, wynikajacych z niestabilnosci wejscia bezposrednio
po wigczeniu zasilania, uniemozliwia sie wykonywanie pomiaréw
w zaprogramowanym czasie (0,0-99,9 s) - czasie uruchamiania.
Mozna go wykorzysta¢ takze do zatrzymania pomiarow i
wylgczenia wyjscia do czasu uzyskania przez wirujacy element
normalnej predkosci obrotowej w przypadku jednoczesnego
wigczenia zasilacza H7CX i wirujacego elementu.

Wyswietlacz o
Czas uruchamiania

Warto$¢ :
poréwnawcza ;
(dolny limit) /

Czas

Zasilanie

Wyjscie
(dolny limit)
Tryb wejscia NPN/PNP (Z75c5)

Wybra¢ wejscie NPN (beznapieciowe) lub wejscie PNP
(napigciowe). Ta sama nastawa jest wykorzystywana dla wej$¢
zewnetrznych. Szczegdtowe informacje na temat podtgczen
wejsciowych zob. Podfgczenia wejsc, strona 32.

Kolor wyswietlacza (Calr)

Nastawi¢ kolor dla wartosci mierzone;j.

Nastawa | Wyjscie sterujace WYL. | Wyjscie sterujace ZAL.

rEd czerwony (staty)

I zielony (staty)

-0 Wartos¢ mierzona jest Warto$¢ mierzona jest
(zob wyswietlana w kolorze wyswietlana w kolorze

czerwonym, gdy oba zielonym, gdy wtaczone

uwaga 1) wyjscia sterujace 1i2 sg | jest wyjscie sterujace 1

wytgczone. lub wyjscie sterujace 2.
n-r Warto$¢ mierzona jest Warto$¢ mierzona jest
(zob wyswietlana w kolorze wyswietlana w kolorze

zielonym, gdy oba czerwonym, gdy
wyjscia sterujace 12 sg | wiaczone jest wyjscie
wytgczone. sterujace 1 lub wyjscie
sterujace 2.

uwaga 2)

Uwaga: 1. Jezeli tryb wyjscia tachometru jest nastawiony na
AREA; jednak warto$¢ mierzona jest wyswietlana w
kolorze czerwonym, gdy wyjscie sterujace 1 jest
wytaczone, lub w kolorze zielonym, gdy wyjscie
sterujace 1 jest zatgczone.

2. Jezeli tryb wyjscia tachometru jest nastawiony na
AREA; jednak warto$¢ mierzona jest wyswietlana w
kolorze zielonym, gdy wyjscie sterujace 1 jest
wytgczone, lub w kolorze czerwonym, gdy wyjscie
sterujace 1 jest zatgczone.
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H7CX (funkcja tachometru)

Przydziat wyjs¢ (st 5t)

W przypadku korzystania z modeli H7CX-AUL] jako z licznikéw
2-progowych kazdy sygnat wyjsciowy moze by¢ przydzielony do
progu pierwszego lub do progu drugiego.

Wyjscie tranzystorowe moze by¢ przydzielone do SV1, a wyjscie
przekaznikowe - do SV2 lub odwrotnie - zob. tabela.

H7CX-AU/-AUD1

ouT1 ouT2

aFF tranzystorowe (12-13) przekaznikowe (3, 4, 5)

on przekaznikowe (3, 4, 5) | tranzystorowe (12-13)

H7CX-AUSD1
ouT1 OouT2
SFF tranzystorowe z diodg

(3,4,5)
tranzystorowe (12-13)

oFF tranzystorowe (12-13)
l—ll 1

tranzystorowe z diodg
(3,4,5)

Poziom blokady przyciskow (H5FL)

Nastawi¢ poziom blokady przyciskéw.

Przy wiaczonym przetgczniku blokady przyciskdw mozna zapobiec wprowadzeniu btednych nastaw, wytaczajac dziatanie niektorych
przyciskow przez podanie poziomu ich blokady (KP-1 do KP-5). Przy wigczonej blokadzie przyciskow swieci sie wskaznik blokady
przyciskéw. Po zamontowaniu H7CX do $cianki nalezy potwierdzi¢ stan ON/OFF przetacznika blokady przyciskow.

(zob. uwaga) WYL ZAt.
>

Poziom Znaczenie Szczegoly
Tryb zmiany Przelaczanie Przycisk Reset Przycisk "w gére/
(zob. uwaga.) wyswietlacza w dét" (przycisk
podczas pracy. "w gore" dla modeli
6-cyfrowych)
KP-1 (nastawa nie tak tak tak
domysina)
KP-2 nie tak nie tak
KP-3 nie tak tak nie
KP-4 nie tak nie nie
KP-5 o " 1N nie nie nie nie
% = -
— >

Uwaga: Tryb zmiany na tryb wyboru konfiguracji ((Mobg + min. 1 s) lub na tryb programowania funkgcji ((MODE min. 3 s ).
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H7CX (funkcja tachometru) H7CX (funkcja tachometru)

m Dzialanie w trybie pracy

Nastawianie wszystkich cyfr za pomoca przycisku (K ].

QEH :HEHHH'-!HSHEH’.'HBHB)

3‘7 Warto$¢ mierzona Wartos¢é pomiaru
Wyswietla aktualnie mierzong wartos¢.
Wartos¢ zadana OUT1/0UT2
Nalezy nastawi¢ wartosci zadane OUT1 i OUT2.
4 o Warto$¢ mierzona jest poréwnywana z warto$cig
E«— Wartosé mierzona zadang OUT1 i z wartoscig zadang OUT2, a sygnat
" Wartosé zadana OUTA wyjs'ciovyy - przekazywany w zaleznos$ci od wybranego
ser 1] trybu wyjscia.
v
!,}‘ Warto$¢ mierzona
- T)<—— Wartos¢ zadana OUT2
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H7CX (funkcja tachometru) H7CX (funkcja tachometru)

m Nastawy trybu wyjscia

Progra- Limity
mowa- gorny i Wartos¢ zadana gornego limitu OUT2 /\
nie dolny } }
trybu (HI-LO) i I I
Wyjs’cia Warto$¢ mierzona i i /
Warto$¢ zadana dolnego limitu OUT1 ; ;
IR
P
WY1 ; ;
I I
I I
wy2
Warunek zatgczenia dla OUT1: warto$¢ mierzona < warto$¢ zadana OUT1
Warunek zatgczenia dla OUT2: warto$¢ mierzona > warto$é zadana OUT2
Obszar
(AREA) Wartosé zadana OUT2 /\
I I
I I
Warto$¢ mierzona / | \
I I
I I
I I
Warto$¢ zadana OUT1 L L /
WY1 ‘\—“ ; ;
1 1 I I
I |
VRN o I e
Warunek: Wartos¢ zadana OUT1 < wartos¢ zadana OUT2 Wartos¢ zadana OUT1 > wartos$¢ zadana OUT2
Warunek | Warto$¢ zadana OUT1 < warto$¢é mierzona < warto$¢ Warto$¢ zadana OUT2 < warto$¢ mierzona < warto$é
zalaczenia | zadana OUT2 zadana OUT1
dla OUT1:
Warunek | warto$¢ mierzona < warto$¢ zadana OUT1 warto$¢ mierzona < warto$¢ zadana OUT2
zataczenia | lub lub
dla OUT2 | warto$¢ mierzona > warto$¢ zadana OUT2 warto$¢ mierzona > wartos$¢ zadana OUT1
Limit
gorny Warto$¢ zadana goérnego limitu OUT2 /\
(HI-HI) / ! !
Warto$¢ mierzona i i
I I
Warto$é zadana gornego limitu OUT1 ; ; /
)
WY1 T T
i i
wy2
Warunek zatgczenia dla OUT1: warto$¢ mierzona > warto$¢ zadana OUT1
Warunek zatgczenia dla OUT2: warto$¢ mierzona > wartos¢ zadana OUT2
Limit
dolny Wartos¢ zadana dolnego limitu OUT2 /\
(LO-LO) / b
Warto$¢ mierzona | i
I I
I I
I I
Warto$¢ zadana dolnego limitu OUT1 L L /
P
WY1 T T
i i
wy2 \_l
Warunek zatgczenia dla OUT1: warto$¢ mierzona < warto$¢ zadana OUT1
Warunek zatgczenia dla OUT2: warto$¢ mierzona < warto$¢ zadana OUT2
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Praca w trybie wyboru konfiguracji

W trybie wyboru konfiguracji nalezy wybra¢ okreslong konfiguracje H7CX (np. licznik 1-progowy, licznik 2-progowy, licznik sumujacy i
programowany, licznik ilosci cykli, licznik podwdjny lub tachometr). H7CX ma funkcje monitorowania przetacznika DIP, umozliwiajaca
potwierdzanie na wyswietlaczu przednim poszczegdlnych nastaw przetacznika DIP.

Wigczenie zasilania

> )]

: Y

o SET [X]

> A

=

+
(zob. uwaga 2) [ (zob. uwaga 1)
min. 1s
PR
i | | v
1

P Cu_r
i ! LI | wybor
i :§, i ”: n k konfiguracji
1=
13
=2
CE
1S |
[ A
i |
=
H

.Q I - ey
i > ! ,-", :-‘ Monitorowanie
:'_ | - przetacznika DIP
! i an
0 I I

COUNTER COUNTER

0888 ; AgAEAA

a TOTAL

T YT - & DRGRAS
7 N
2
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SET12

WE & 4 4 2 3

REUNCEE

Aby zmieni¢ aktualny tryb na tryb wyboru konfiguracji, nalezy naciska¢
przycisk przez min. 1 s, przy wcisnietym przycisku MODE). Tryb nie
zmieni sie, jezeli najpierw zostanie wcisniety przycisk (RX1].

Wybra¢ konfiguracje za pomoca przyciskow (2])(¥]. Przycisk tylko w
modelach 6-cyfrowych.

H7CX jest fabrycznie skonfigurowany jako licznik 1-progowy (konfiguracja
licznika 2-progowego w przypadku modeli H7 CX-AWL/-A4W[).

Q’ 4'4'.':':'4:HEIn&‘-’&CmE‘-’an&‘-’cﬂ:n&H&Ra’.'é‘)

(licznik (licznik (licznik (licznik ilogci  (licznik (tachometr)
1-progowy)  2-progowy)  sumujacy i cykli) podwajny)
programowany)

W réznych modelach mozna wybierac¢ rézne konfiguracje.

Stan przetacznikéw DIP (1-8) mozna potwierdzi¢ za pomoca przyciskow (2 )(¥).

Uwaga: Wyswietlenie stanu przetacznika jest mozliwe tylko wtedy, gdy
przetacznik DIP nr 1 (nastawy przetgcznika DIP) jest nastawiony na
ON (tzn. wiaczony).

Przyktad
1 2 3 4 5 6 7 8
ZAL.
1] e
WYL,
\;SC-W Przetacznik DIP nr 8 jest zataczony.
\—WE:FF

Przetacznik DIP nr 7 jest wytaczony.

Ean Przetacznik DIP nr 6 jest zataczony.

SaFF Przetacznik DIP nr 5 jest wytaczony.

Han Przetacznik DIP nr 4 jest zataczony.

JaFF Przetacznik DIP nr 3 jest wytaczony.

dan Przetacznik DIP nr 2 jest zataczony.
lon Przetacznik DIP nr 1 jest zataczony.

Uwaga: 1. Przy zmianie dotychczasowego trybu na tryb wyboru konfiguracji kasowana jest warto$¢ aktualna, wytaczane sa wyjscia

i zatrzymywane jest zliczanie (pomiar).

2. Zmiana nastawy, wprowadzona w trybie wyboru konfiguracji, zaczyna dziata¢ po przejsciu do trybu pracy. Po zmianie
konfiguracji wprowadzane sg warto$¢ zadana (lub warto$¢ zadana 1 i wartos$¢ zadana 2), warto$¢ zadana OUT1 lub

OouT2.
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Wymiary (mm)

Uwaga: Jezeli nie podano inaczej, to wszystkie wymiary podano w mm.

m Licznik (bez adaptera do montazu w pulpicie)

Modele z zaciskami sSrubowymi z zasilaniem urzadzen zewnetrznych (montaz w pulpicie)
e H7CX-A o H7CX-AW « H7CX-AU

o H7CX-AS o H7CX-AWS e H7CX-AUD1
o H7CX-A4 o H7CX-A4W ¢ H7CX-AUSD1
e H7CX-A4S ¢ H7CX-AWD1

¢ H7CX-AWSD1

[+—— 48x48 —= -T6 100

I

| 44,8x44,8

] |

Uwaga: Zacisk srubowy M3,5 (efektywna dtugos$¢: 6 mm)

Modele z zaciskami sSrubowymi bez zasilania urzadzen zewnetrznych (montaz w pulpicie)
¢ H7CX-AD e H7CX-AWSD

o H7CX-ASD « H7CX-A4WSD
« H7CX-A4D
o H7CX-A4SD
e 48x48 — | »Te 64
I —=

- «HHH% E 44,8x44.8

Uwaga: Zacisk srubowy M3,5 (efektywna diugosé: 6 mm)

Modele do montazu w gniezdzie 11-pinowym (montaz w pulpicie/montaz powierzchniowy)

e H7CX-A11 e H7CX-A114
¢ H7CX-A11S ¢ H7CX-A114S
e H7CX-A11D1 ¢ H7CX-A114D1

¢ H7CX-A11SD1

14,4

[«—— 48x48 — »Tsi— 72,5

7%2 ;E % 44,8x44,8
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m Wymiary z adapterem do montazu w pulpicie

Modele z zaciskami Srubowymi z zasilaniem urzadzen
zewnetrznych (dostarczane z adapterem i uszczelka)

Wyciecia w $ciance

e H7CX-A o H7CX-AW e H7CX-AU P -
o H7CX-AS o H7CX-AWS o H7CX-AUD1 Wyciecia w sciance
o H7CX-A4 o H7CX-A4W o H7CX-AUSD1 przedstawiono ponizej.
e H7CX-A4S e H7CX-AWD1 (zgodnie z DIN43700).
e H7CX-AWSD1 |-—min. 6
[=453%+
Y92S-29 (dostarczana) Panel } i |
Uszczelka Y92F-30 (dostarcz_any) T 45706 ——— ——1 |
Adapter do montazu w f '
./ pulpicie }
i 5 ST min. 60 min. 15 [
|
( T |
— |
58 (51) —HHHH— |

48 75 1 98,5

Modele z zaciskami Srubowymi bez zasilania urzadzen zewnetrznych
(dostarczane z adapterem i uszczelka)

Uwaga 1. Grubo$¢ Scianki powinna

wynosié¢ 1-5 mm.

2. Aby ufatwic¢ prace, zaleca sie
zamontowaé adaptery w taki
sposoéb, aby szczelina miedzy
bokami z hakami wynosita
przynajmniej 15 mm (odstep
miedzy wycieciami w $ciance

* H7CX-AD ¢ H7CX-AWSD L s A
e H7CX-ASD o H7CX-A4WSD powinien wynie$¢ przynajmniej
e H7CX-A4D 60 mm).
¢ H7CX-A4SD 3. Mozna zamontowac¢ liczniki obok
Y92S-29 (dostarczana) Panel siebie, ale tylko w kierunku bez
Uszczelka Y92F-30 (dostarczany) hakéw. Jezeli liczniki sa
/ / Adapter do montazu w zamontowane obok siebie, nie m
pulpicie ozna zapewni¢ wodoszczelnosci.
I N +—=AH
D == Montaz n-krotny obok siebie
s e = EE
== A —=1
| C_ A=(48n-2,5) 3
L
g T Za
‘ " Z pokrywa Y92A-48F1.
48 757 625 A={48n-2,5 + (n-1) x4} !
Gniazdo11-pinowe Z pokrywag Y92A-48.
(adapter i uszczelka zamawiane osobno) A=(51n-55) 3
e H7CX-A11 ¢ H7CX-A114
e H7CX-A11S e H7CX-A114S

e H7CX-A11D1
e H7CX-A11SD1

o H7CX-A114D1

Y92S-29 (zamawiana osobno) Panel  ygoF.30 (zamawiany osobno)

Uszczelka Adapter do montazu w pulpicie
i 3 N,
I 0 P3GA-11
——— E (zamawiane
8 51 —_— — _ osobno)
& —_— = E Gniazdo tylne
Ifi —
= Zili
7,5 98,7

= Wymiary z gniazdem przednim

r———
H7CX
-A110

112 109,7
P2CF-11

Uwaga: Te wymiary zmieniajg sie w zaleznosci od szyny DIN (warto$¢ referencyjna).
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Montaz

m Rozmieszczenie zaciskow

Przed eksploatacja sprawdzi¢, czy zasilacz spetnia wymagania podane w "Danych technicznych".

H7CX-A/-A4 H7CX-AD/-A4D
1-progowy; wyjscie przekaznikowe 1-progowy; wyjscie przekaznikowe
fmm e o ° ov -
! 0\/1 '
o [elrTe]o ] o7 ]a]s]w
] | e[ T T
112 VDC !
Zasilanie E E E } E
urzadzen 1
zewnetrznych r/;ﬁ ‘r g
1‘2‘3‘4‘5 1‘2‘3‘4‘5
wy wy
‘L@j (—)‘L"‘T )
Uwaga: Zaciski 1i 6 sg potaczone wewnetrznie.
H7CX-AS/-A4S H7CX-ASD/-A4SD
1 prég, wyjscie tranzystorowe 1 prég, wyjscie tranzystorowe
ol (=] |E S| 15| |2
el [S] o] |12 ov 2
r————== = |
| oV
I 6 ‘ 7 ‘ 8 ‘ 9 ‘10
(*)} 6 ‘ 7 ‘ 8 ‘ 9 ‘ 10 Niewykor-{=T Niewykor- Niewykor-
Czujnik . Niewykor- Niewykor] zystane "\ '~ = zystane  zystane
(+)}12VDC zystane  zystane E } E
Zasil‘anie E E }
dzen 74 r,,,‘ /4
;?v?‘netrznyoh rr\T_Hﬂ
1 ‘ 2 ‘ 3 ‘ 4 ‘ 5
1 ‘ 2 ‘ 3 ‘ 4 ‘ 5
wy
wy ) +)
Uwaga: Zaciski 1i 6 sg potaczone wewnetrznie.
H7CX-A11/-A114/-A11D1/-A114D1 H7CX-A11S/-A114S/-A11SD1
1 prég, wyjscie przekaznikowe 1 prég, wyjscie tranzystorowe

CP1

Obwod
wewnetrzny

Obwad
wewnetrzny
H ey
l Total reset I e@ @ 0
()}
Czunik id. T
12VDC Czuinktd._| ) \pe

HL___ HL___

!

!

|

!

I

I

!

!

! T
Zasilanie urzadzen ———=d Zasilanie urzadzen
zewnetrznych WYy zewnetrznych WYy

('—)"

Uwaga: Niewykorzystanych zaciskow nie nalezy podtgczac jako zaciski przekaznikowe.
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H7CX-AW/-A4W/-AWD1
2 progi, wyjscie przekaznikowe

H7CX-AWS/-A4W/-AWSD1
2 progi, wyjscie tranzystorowe

-~ ~ - N
o o] (] | @ - Py
173 o o 7] @ & T o
e el el e & é S| (5|8
e
| oV ! oV
! I
iy 6‘7 8‘9‘10 ) 6‘7 8‘9‘10
Czujnik itd. Czujnik itd.
(+)}12vDC ) 12v0e
;gﬁr?;tergnych urzadzen N 74
zewnetrznycl rr\T_Hﬂ
1 ‘ 2 ‘ 3 ‘ 4 ‘ 5 1 ‘ 2 ‘ 3 ‘ 4 ‘ 5

H7CX-AWSD/-A4WSD H7CX-AUSD1
2 progi, wyjécie tranzystorowe 2 progi, wyjscie tranzystorowe
— ~ — N
ol || =] B gl (o || [B
o o
ov rm—————
' | oV
|
6‘7‘8‘9‘“’ O 6‘7‘8‘9“0
2ystane . Czuinik td.
i (+)}12 vbe
" 13 [ Wyt Zasiome 1 11 13 | WY1 lub 2
} /4 urzqdzter'\ N V74
—_— zewnetrznycl
( 7 N e AT
1‘2‘3‘4‘5 1‘2‘3‘4‘5
‘L. }_T wYy2 WY1 lub 2
) +) L.
Uwaga: 1. Zaciski 1i6 sg potgczone wewnetrznie. (- |—T
2. Niewykorzystanych zaciskow nie nalezy podiaczac jako Uwaga: W trybie wyboru funkcji kazde wyjécie moze byé
zaciski przekaznikowe. przydzielone do progu 1. lub 2.
H7CX-AU/-AUD1

1 prog, wyjscie przekaznikowe; 1 prog, wyjscie tranzystorowe

- ~
3 = |z
7] o @
Q
e 4 Ol |
| oV
!
I
) 6 ‘ 7 9 10
Czujnik itd.
#i12voc
l—ro 1 - WY1 lub 2
Zasilanie
urzadzen
zewnetrznych I_m

T_©j WY1 lub 2
S

(+)

Uwaga: Wszystkie wyjscia moga by¢ przydzielone do progu 1.
lub 2. przez zmiang nastawy w trybie wyboru funkcji.
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m Obwody wejsciowe
Wejscia CP1, CP2, Reset/Reset 1 i Total reset/Reset 2

Uwaga: Obwdd przedstawiony powyzej dotyczy wejscia beznapieciowego (wejscia NPN).

m Podtaczenia wejsé

Wejscia H7CX sg wejsciami beznapigciowymi (zwartymi lub rozwartymi) lub wej$ciami napigciowymi.

Wejscie beznapieciowe (wejscie NPN)

Otwarty kolektor Wyjscie napieciowe Wejscie stykowe
PLCIub | Czujnik ! ! .
czujnik ! 1 A 1 —0
I N I |
|
= =TT =T
- | | | - |+
OV:G"% I I \§ ovl% : : :E 0V\§ I I \E
\&9 1 1 o ‘g | | IR g ! 1 o
B N - g R PN % }S 1z
I ] o g
8 15 15 e 18 16 1618 18 15 15
o 1€ 1o 1o lga 2 I 1o 12 1lon g 1T e 1o g
S 1.2 10 15 15w O |9 |0 |10 |G o 1.2 15 1o Ig
s 12212 28 s w22 128 2122122
1 1 1 1 ! ! | | 1 L 1 1
[HCxAD (o @ ]® @ ]| [froxAdl  [®lo]®]e]®] [HXxAD [6]o[e]e]o]
[H7cxA110 | @ | @ | ® | ® | @ | [ArexAlld e |0 |® 6| @] [HexArD [0]o[6]e[d]
Dziata po zataczeniu sig tranzystora. Dziata po zataczeniu sie tranzystora. Dziala po zataczeniu stykw.

Poziomy sygnatow wejs¢ beznapieciowych

Wejscie Poziom zwarcia

bezstykowe Tranzystor ZAt.

Napiecie szczatkowe: maks. 3 V
Impedancja przy zatgczaniu: maks. 1 kQ
(prad uptywu ma warto$¢ 5-20 mA, gdy
impedancja wynosi 0 Q).

Poziom otwarcia

Tranzystor wytgczony

Impedancja przy wytgczeniu: min. 100 kQ
Wejscie stykowe Zastosowac styki, ktére moga przetgczaé
5mAprzy 10V

Dopuszczalne napiecie: maks. 30 VDC

Czujnik dwuprzewodowy

|
1
!
(.

g 1 1 \b
ov 19 ! 1 13
1 8
J
1& © C 8
QL o 12 12 o~
2 2 18 13 19%
RN N N
3 1§ = é }§§
[f7cxAD [0 @[ ®]® @ |
[H7ex-A11D (@ [@ |6 [ ® | @ |

Dziata po zataczeniu sie tranzystora.
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Czujnik dwuprzewodowy

Prad uptywu: maks. 1,5 mA
Przetaczanie: min. 5 mA
Napiecie szczatkowe: maks. 3 VDC
Napiecie robocze: 10 vDC

Wejscia napieciowe (PNP)

Wejscie bezstykowe Wejscie bezstykowe Wejscie stykowe
(tranzystor NPN) (tranzystor PNP)
Caujnik ! I Caujnik ! A_ ! .
1 1 A 1 —o
L I R I
1 -
oA =T =TT
DU I [ [} = 2 I 12
ovig | 1§ ov:§1 13 ovig 1 1 13
FRREESE 5y iz is PR
Q| Iy 18 | = © 7] Kol
1815 1518 & 15185 18 & 16 15 e
2 1T 1o lo o 2 ly 12 12 o 212 18 12 g
B8 12 18 188 205 18 1.3 133 8 18 19 8 18
o 2 0 o o IR ) o) o D
ESCOE S Y NEREREREL: 222288
1 1 1 1 1 1 1
[oxad Je[ole[e]o] [fexAl [elole e o] [HoxAl Je[o]e[e]o]
[Hrexant |6 | @] ® e @] [HexAnd e o6 e @] [HoxAD [0]/o]6]6|a]
Dziata po wylaczeniu sie tranzystora. Dziata po zatgczeniu sie tranzystora. Dziata po zataczeniu stykow.

Poziomy sygnalow wejs¢ napigciowych

Poziom wysoki (wejécie ZAt..): 4,5-30 VDC
Poziom niski (wejscie WYL.): 0-2 VDC
Dopuszczalne napiecie: maks. 30 VDC
Rezystancja wejscia: ok. 4,7 kQ

Akcesoria (zamawiane osobno)

Uwaga: Jezeli nie podano inaczej, to wszystkie wymiary sg w mm.

Montaz do szyny / gniazdo przednie

P2CF-11

Jedenascie wkretow - 3
M3,5 x 7,5 z,podktadkami 78
A :
1

A

H I_z-l:_" r-__|'

Y Sl Rozmieszczenie zaciskow/
maks. 70 { E L potaczenia wewnetrzne Otwory do montazu
b -/ Tr] | Dwa otwory L (widok od gory) w podstawce
; l" o $rednicy 4,5
| | S Dwa o $redn. 4,5 lub dwa M4
4 i
— 50 max. —1

i

Uwaga: Mozliwy montaz na szynie.

maks. 31,2

P2CF-11-E (zaciski zabezpieczone przed dotykiem)
Zgodnie z VDEO106/P100

Jedenascie wkretow

M3,5x7,5z podkiadkarpi - - 78 5 - 45

1!
3—13 H
] !
V27— 354

Dwa otwory gl
3 osrednicy4,5 1 ‘1
|

~—40+0,2 30
=~ maks. 50"

maks.
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Gniazdo tylne

P3GA-11 , Rozmieszczenie zaciskow/
sredn. 27 pofaczenia wewnetrzne
(widok od dotu)

— 45— 45k 5 30
Uwaga: Ochrone przed dotknieciem mozna zagwarantowac¢ przez zastosowanie wraz z ostong Y92A-48G.

Pokrywa chronigca przed dotykiem
Zgodna z VDE0106/P100

Y92A-48G
(wyposazenie dodatkowe
gniazda P3GA-11)

‘ Dwanascie otworéw o $rednicy 6,4

Tafe

34 T—EERT

o O

7,7 x 47,77

! U
U’uﬁﬂ ..?6+5 246 27|6

[

Pokr wa elastvczna Uwaga: 1. W zalezno$ci od Srodowiska pracy ostona miekka

Pokrywa sztywna moze si ; g et
y ¥ e popsuc, skurczy¢ lub stwardniec.
Y92A-48 . Y92A 48F1 Dlatego zaleca sig okresowg wymiang ostony
= miQkkiej.
i . Powierzchnia panelu H7CX jest wodoszczelna
(zgodnie z IP66) - nawet wowczas, gdy krople
_" wody przedostang sie przez szczeliny migdzy

przyciskami, nie nastepuje uszkodzenie
obwodoéw wewnetrznych. Poniewaz rece
pracownika obstugi moga by¢ zabrudzone olejem,
nalezy zatozy¢ ostone miekka. Ostona migkka
zabezpiecza licznik przed olejem, zgodnie z
IP54F. Jednak H7CX nie nalezy montowaé w
miejscach, w ktérych istnieje niebezpieczenstwo
bezposredniego zetknigcia sie z olejem.

Adapter do montazu w pulpicie Uszczelka wodoszczelna
(dostarczany z modelami z zaciskami §rubowymi) (dostarczana z modelami z zaciskami S
Y92F-30 Y92S-29
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Szyna montazowa
PFP-100N, PFP-50N PFP-100N2

16

7,3£0,15 = — E
45 FI: i i ' 4‘,5 p— rifi — * | i ]
1 —_—
=g T + 27+0,15 3 | FeaEeer e | 3530,3 |27 (24 29,2
T : ‘:J . 35,|IO,3 i T i = : L |
15[ 25 ' 125 [ 25 | |25 % ; 15]_25 |10| 25 L.2_5...ib-25..15.._ P
10 1,000 (500) 1° - 1,000 -

(zob. uwaga)

Uwaga: Wartos$ci zamieszczone w nawiasach dotyczg PFP-50N.

Zacisk koncowy Przegroda
PFP-M PFP-S
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Srodki ostroznosci

—/N\ Uwaga

Nie eksploatowa¢ urzadzenia w miejscach wystepowania
gazéw palnych lub wybuchowych. Grozi to wybuchem.

Okres eksploatacji przekaznikéw wyjsciowych zalezy od ilosci
przetaczen i warunkéw przetagczania. W zaleznosci od
rzeczywistych warunkéw eksploatacji zastosowac urzadzenie o
odpowiednim obcigzeniu znamionowym, przed uptywem okresu
uzytkowania. Eksploatacja licznika po okresie jego uzytkowania
moze spowodowac sklejenie sig lub spalenie sie stykow.

Nie rozbiera¢, nie naprawia¢ i nie modyfikowa¢ urzadzenia.
Istnieje niebezpieczenstwo porazenia prgdem, pozaru lub
wadliwego dziatania.

Nie wolno dopusci¢ do tego, aby metalowe elementy lub
przewody przedostaty sie do urzadzenia. Istnieje
niebezpieczenstwo porazenia pradem, pozaru lub wadliwego
dziatania.

m Zasilanie urzadzen zewnetrznych

Obcigzalnos¢ wbudowanego zasilacza wynosi 100 mA  przy
12V. Przy zasilaniu 24 VAC/12-24 VDC nalezy ograniczy¢
obcigzenie zasilacza urzadzen =zewnetrznych do wartosci
podanych na rysunku (tylko przy zasilaniu pradem statym).

(tylko napiecie zasilania)

100f ————--——-—--——---

Prad obcigzenia (A)

20—~

10,8 15
Napigcie zasilania (VDC)

m Zasilanie licznika

Podczas wigczania i wylgczania zasilania otrzymanie sygnatu
wejsciowego jest mozliwe, niestabilne lub niemozliwe - zob.
rysunek.

Zasilanie ZAL.
Wyt
200 ms|0-90ms  5ms| 0-1s
Wejscie Niemozliwe Mozliwe Niemozliwe
Niestabilne Niestabilne

Do wigczania i wylgczania zasilania nalezy uzywac przekaznika o
pradzie znamionowym min. 10 A, zapobiegajacego zniszczeniu
stykéw przez powstajacy wowczas prad rozruchowy.

Napiecie zasilajgce nalezy podawaé przez przekaznik lub
przetacznik w taki sposob, aby natychmiast osiggneto ustalong
warto$¢; w przeciwnym razie moze wystgpic btad licznika.

Nalezy stosowac zasilacze o odpowiednio duzej mocy; w
przeciwnym razie licznik moze nie rozpocza¢ pracy natychmiast
po wigczeniu z powodu przeptywajacego pradu rozruchowego
(wartosc referencyjna: ok. 10 A, 1,5 ms przy 26,4 VAC).

Nalezy upewni€ sig, czy wahania napiecia zasilajgcego mieszczg
sie w dopuszczalnym zakresie.

Nalezy upewni¢ sie, czy stosowane napiecie miesci sie w
podanym zakresie; w przeciwnym razie wewnetrzne elementy
licznika mogg zosta¢ uszkodzone.
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m Wyjscie tranzystorowe

Wyjscie licznika H7CX jest odizolowane od obwodéw
wewnetrznych za pomoca transoptora; dlatego wyjscie
tranzystorowe moze by¢ wykorzystywane jako wyjscie NPN lub
PNP.

Wyjécie NPN Wyjécie PNP

|n
Zasilanie obcigzenia

Zasilanie obcigzenia

Dioda podtaczona do kolektora wyjscia tranzystorowego jest
wykorzystywana do ttumienia napiecia, ktore jest generowane po
podtaczeniu obcigzenia indukcyjnego do licznika H7CX.

| Licznik |
1 1
1 1

Obcigzenie
indukcyjne

Zasilanie obcigzenia

m Zmiana wartosci zadanej

H7CX wykorzystuje system statego wczytywania; zmiana
wartosci zadanej podczas pracy spowoduje zatgczenie sie
wyjscia, gdy wartos¢ zadana bedzie rowna wartosci aktualne;.

m Praca przy wartosci zadanej i wartosci
aktualnej réwnej zero

Gdy warto$¢ zadana i warto$¢ aktualna bedg miaty wartos$¢ 0,
zalgczy sie wyjscie. Wyjscie wytgczy sig¢ podczas kasowania.

m Wykorzystywanie funkcji
przeskalowania

Podczas nastawiania  wartosci
przestrzega¢ podanych wskazowek.

przeskalowania  nalezy

* Nastawi¢ warto§¢ zadang na wartos¢ mniejszg od réznicy
{maksymalna wartos$¢ zliczana — wartos$¢ przeskalowania}.
Przyktad: Jezeli warto$¢ przeskalowania wynosi 1,25, a zakres

zliczania 0,000-999,999, to nalezy nastawi¢ warto$¢
zadang na wartos¢ mniejsza niz 998,749
(=999,999 - 1,25).

» Jezeli wartos¢ zadana jest nastawiona na wartos¢ wiekszg od
wyzej podanej, to wyjscie sie nie zatgczy.

Uwaga: Wyjscie zataczy sie, gdy =zostanie przekroczona
warto$¢ aktualna (FFFFFF lub FFFF).

» Nastawienie niewfasciwej wartosci przeskalowania moze by¢
przyczyng niewtasciwego zliczania. Nalezy upewni¢ sig, czy
wartos¢ przeskalowania zostata nastawiona prawidtowo.

m Nastawy przetacznika DIP

Przed zmiang nastaw przetacznika DIP nalezy wytaczy¢
zasilanie. Zmiany nastaw przetacznika DIP przy wigczonym
zasilaniu moga spowodowac porazenie pradem w wyniku
kontaktu z zaciskami podtgczonymi do wysokiego napiecia.

m Archiwizacja danych

W  przypadku awarii zasilania wszystkie dane beda
przechowywane w pamieci EEPROM. Pamie¢ EEPROM moze
by¢ zapisywana ponad 100 000 razy. Zapisywanie danych w
pamieci EEPROM odbywa po wytaczeniu zasilania lub po
zmianie nastaw.
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m Funkcja samodiagnostyki
Po wystapieniu btedu na wyswietlaczu pojawiajg sie komunikaty.
Goérny Dolny Btad Stan wyjscia Korekta btedu Nastawic
wyswietlacz wyswietlacz wartos¢ po
skasowaniu
------ Bez zmian Warto$c¢ aktualna ponizej Bez zmian Nacisngc¢ przycisk Reset lub Bez zmian
(----) minimum (zob. uwaga 3) zatgczy¢ wejscie Reset.
(zob. uwagi 1i2)
FFFFFF Bez zmian Warto$¢ aktualna powyzej | Bez zmian Nacisng¢ przycisk Reset lub Bez zmian
(FFFF) maksimum (zob. uwaga 4) zatgczy¢ wejscie Reset. Zob.
o uwaga 5.
(zob. uwagi 1i2)
= Nie Swieci CPU OFF Nacisna¢ przycisk kasowania lub Bez zmian
zresetowac zasilanie.
£c Nie Swieci Btad pamieci (RAM) OFF Zresetowac zasilanie. Bez zmian
EZ Sbm Btad pamieci (EEP) OFF Skasowac nastawy fabryczne 0
(zob. uwaga 6) przyciskiem Reset.

Uwaga: 1. Nastawy dla modeli 4-cyfrowych podano w nawiasach.
2. Wyswietlacz miga (cykle 1-sekundowe).

3. Wystepuje, gdy wartos$¢ aktualna lub warto$¢ sumy jest mniejsza od —99 999 (—999 dla modeli 4-cyfrowych).
4. Wystepuje, gdy warto$¢ aktualna (lub warto$¢ mierzona) osigga warto$¢ 999 999 (9 999 w modelach 4-cyfrowych) w

nastepujacych warunkach:
» Trybem wyjscia jest K-2, D, L lub H.

» H7CX jest zaprogramowany jako licznik podwajny lub tachometr.
5. Nie dotyczy przypadku, gdy H7CX jest zaprogramowany jako tachometr.

6. Obejmuje przekroczenie przez EEPROM okresu uzywalnosci (okreslonej liczby zapisow).

m Czas opoéznienia odpowiedzi przy
kasowaniu (wyjscie tranzystorowe)

W tabeli zamieszczono wartosci opdznienia wytaczenia wyjscia
po wejsciu sygnatu kasowania.

(wartosci referencyjne)

Minimalna szerokosé
sygnatu kasowania

1ms 0,8-1,2ms
20 ms 15-25 ms

Czas opoznienia wyjscia

m Czas opéznienia wyjscia

W tabeli zamieszczonej ponizej przedstawiono opo6znienie od
przekroczenia przez warto$¢ aktualng warto$ci zadanej do
powstania sygnatu wyjsciowego.

Pomiary w trybach N i K-2

(wartosci referencyjne).

Typ wyjscia Maksymalna Czas opoéznienia

sterujacego predkos¢ zliczania wyjscia
Wyjscie 30 Hz 16,5-24,0 ms
przekaznikowe 5 kHz 3756 ms
Wyijscie 30 Hz 12,0-20,0 ms
tranzystorowe 5 kHz 0.2-055 ms

Uwaga: Podane powyzej warto$ci czasu moga sie nieznacznie
zmienia¢ w zaleznosci od trybu lub warunkéw pracy.
m Maksymalna predkosé¢ zliczania
licznika ilosci cykli

Maksymalna predkos$¢ zliczania licznika ilosci cykli wynosi 5 kHz.
Licznik ilosci cykli zlicza, ile razy przekroczona zostata warto$¢
zadana.

m Podiaczanie przewodoéw

Umieszczenie przewoddéw wejsciowych przy przewodach
zasilania lub przy innych przewodach wysokiego napiecia moze
by¢ przyczyng wadliwego dziatania licznika w nastepstwie
zakiécen. Przewody wejsciowe nalezy podigcza¢ oddzielnie, z
dala od przewoddéw wysokiego napiecia. Przewody wejsciowe
powinny by¢ jak najkrétsze; nalezy stosowac przewody
ekranowane lub metalowe rurki izolacyjne.

Aby zagwarantowa¢ witasciwe podtgczenie przewodu, nalezy
zwrdéci¢ uwage na prawidtowg polaryzacje zacisku.

= Montaz

Dokreci¢ dwa wkrety montazowe na adapterze. Dokrecac je na
przemian, stopniowo, aby uzyska¢ jednakowy stopien
dokrecenia.

Powierzchnia panelu H7CX jest wodoszczelna (zgodnie z
NEMA 4 i IP66). Aby zabezpieczy¢ obwody wewnetrzne przed
wodg przedostajaca sie miedzy licznikiem a panelem sterow-
niczym, nalezy zatozy¢ uszczelke miedzy licznikiem a panelem
montazowym i zabezpieczy¢ jg adapterem Y92F-30.

0,5-1mm
— Zaleca sie, aby odlegto$¢ miedzy

\/ 5 tbem wkretu a adapterem
o

wynosita 0,5 - 1 mm.
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» Srodowisko pracy

Korzystac¢ z urzgdzenia wodoszczelnego i odpornego na kontakt
z olejem.

Urzadzenia nie nalezy montowa¢ w miejscach narazonych na
wstrzasy lub drgania. Eksploatacja urzadzenia w takich
miejscach przez dtugi czas moze by¢ przyczyna uszkodzenia
spowodowanego przez naprezenia.

Nie uzywa¢ urzadzenia w miejscach wystepowania pytow,
gazow korodujgcych Ilub w miejscach bezposredniego
oddziatywania promieni stonecznych.

Urzadzenia doprowadzajace sygnaty wejsciowe, kable sygnatéw
wejsciowych i samo urzadzenie nalezy oddzieli¢ od zrodet
zaktocen, np. od kabli wysokiego napiecia.

W przypadku eksploatacji urzadzenia w srodowisku, w ktérym
wytwarzana jest elektrycznos¢ statyczna (np. podczas
przygotowywania mieszanin, proszkéw lub transportu cieczy
rurociggami), nalezy odizolowa¢ urzadzenie od zrédet
elektrycznosci statyczne;j .

Rozpuszczalniki organiczne (np. rozcienczalniki) oraz roztwory o
silnym odczynie kwasnym lub zasadowym moga uszkodzic¢
zewnetrzng obudowe licznika H7CX.

KorzystaC z urzgdzenia przeznaczonego do pracy przy
okreslonej wilgotnosci i temperaturze.

Nie stosowaé wyrobu w miejscach wystepowania kondensacji
pary wodnej ze wzgledu na duzg wilgotnos¢ lub w miejscach
duzych zmian temperatury.

Sktadowa¢ w podanej temperaturze. Jezeli licznik H7CX byt
sktadowany w temperaturze ponizej —10°C, to przed uzyciem
nalezy pozostawi¢c go w temperaturze pokojowej na
przynajmniej 3 godziny.

Pozostawienie licznika H7CX z zalgczonymi wyjsciami w
wysokiej temperaturze na dlugi czas moze przyspieszyé
uszkodzenie elementéw wewnetrznych (np. kondensatorow
elektrolitycznych). Dlatego nalezy eksploatowaé urzadzenie
wraz z przekaznikami i nie odstawia¢ go na dtuzej niz miesiac z
zatgczonymi wyjsciami.

|> T/a Xi/a Xi/a

P&y

® Przekaznik
dodatkowy (np. MY)

Prad obcigzenia nie moze przekracza¢ wartosci pradu
znamionowego.

m lzolacja

Dane techniczne wymagajq zastosowania izolacji podstawowej
miedzy zasilaczem a zaciskami wejsciowymi, miedzy
zasilaczem a zaciskami wyjsciowymi i miedzy zaciskami
wejsciowymi a wyjsciowymi. W H7CX-ALID nie ma izolacji
miedzy zasilaczem a zaciskami wejsciowymi.

Zaciski wejsciowe i wyjsciowe sg podtgczone do urzadzen, ktére
nie majg odkrytych natadowanych elementéw.

Zaciski wejsciowe i wyjsciowe sg podtgczone do urzadzen z
izolacjg podstawowa, ktéra nadaje sie dla maksymalnego
napiecia pracy.
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Zatacznik

m Sposoéb uzywania przyciskéw

Praca licznika

Wiaczenie zasilania

Y-

+

fmmmmm e m e \ min. 1s min. 3 s

i Tryb wyboru konfiguracji 1 l Tryb pracy I . l Tryb programowania funkcji I
B * () + (AT

: Licznik 1-progow ;
min. progowy min. 3 s ]
|Wybc')r konfiguraciji | Tryb wejscia |
Warlo;gé aktualna,

l wartos¢ zadana l
Monitorowanie Tryb obliczania przy zliczaniu
przetacznika DIP podwojnym

Licznik 2-progowy l
| Tryb dziatania wyjscia |
Wartos$¢ aktualna, warto$¢
zadana 1 l
| Czas impulsu wyjs'ciowegol
Wartos¢ aktualna, wartos¢
zadana 2 | l
I | Czas impulsu wyj$ciowego 2 |
I
Licznik sumujacy i programowany |Cza‘°’ mpulsu wyjéciowego 1 |
I
Wartos¢ aktualna, warto$¢ 3é 7li i
Mo, | | Predkos¢ zliczania |
J ) 1 )
| Warto$¢ sumy | Szeroko$¢ wejsciowego
natu kasowania
I
Pozycja przecinka dziesietnego
Licznik ilosci cykli ] G0
| Warto$¢ przeskalowania |
Wartos¢ aktualna,
warto$¢ zadana l (o)
(W) Tryb wejscia NPN/PNP|
Wrt"'l"kl' |y J
artos¢ ilosci cykli,
warto$¢ zadana zliczania l
oykli | Kolor wyswietlacza |
I
| Przydziat wyjsé |
Licznik podwaojny l
l |Poziom blokady przyciskéw|
Warto$¢ zliczania pod-
wojnego, warto$¢ zadana I
zliczania podwdjnego
(e J )
Wartos¢ aktualna CP1,
wartos¢ aktualna CP2

Uwaga: 1. Do programowania uzy¢ przyciskow i (przycisku tylko w modelach 6-cyfrowych).
2. Wykresy zamieszczone powyzej przedstawiajg sposob postepowania przy wszystkich modelach. Dodatkowe informacje zob.

strona 10.
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Praca tachometru

Wigczenie zasilania || 0000000 o taooooo--___

P ) min. 1s min. 3 s
 Tryb wyboru konfiguracji ! [ Tryb pracy l ” [ Tryb programowania funkgcji l
fmmmmmmm oo oo ’ + 3
1 min. 1s 1 min. 5 s 1
| Wybér konfiguraciji | | Warto$¢ mierzona | | Tryb wyjécia tachometru |
J D I {9) 1D
|M0nit0rowanie przetacznika DIF1 | w:&gffgfﬁgngm | | Predkos¢ zliczania |
I I {a) I {a)
| Warto§¢ mierzona, | | Pozycja przecinka
warto$¢ zadana OUT2 dziesietnego
I Ila
| Warto$¢ przeskalowania |
1
| Usrednianie |
1
Czas automatycznego |
zerowania
1
| Czas uruchamiania |
1
|Tryb wejscia NPN/PNPl
1
| Kolor wyswietlacza |
1
| Przyaziat wyjsc |
!
| Poziom blokady przyciskéw |

Uwaga: 1. Wszystkie nastawy zmienia sie za pomoca przycisku [ X ).

2. Szczegotowe informacje zob. strona 21.
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m Lista nastaw

Nalezy wpisa¢ nastawione wartosci w kolumny nastaw w tabelach i korzysta¢ z nich w celu uzyskania szybkiego dostepu do nastaw.

Tryb wyboru konfiguracji

Nazwa Parametr Zakres nastawy Wartos¢ Jednostka Wartos¢
parametru domysina zadana
Wybor FlinC ILrE/2CnElECnElBEnEISCREIERCS (zob. uwaga 1) iCnk ---
konfiguraciji (zob. uwaga 2)
Monitorowanie |dCFP anfafF ofF -—
przetacznika
DIP
Uwaga: 1. Zakres nastaw zmienia sie w zaleznosci od modelu.
2. Wartoscig domysing dla modeli H7CX-AWLI/-A4W(] jest 2L k.
Programowanie licznika
Tryb pracy
* Licznik 1-progowy
Nazwa parametru Parametr Zakres nastawy Wartos¢ Jednostka Wartos¢
domysina zadana
Wartos¢ Wartos¢ -95555-599555 (-995-5559) o -
aktualna, aktualna
;":drgonsg Wartos¢ £-939355 (5-5535) Dla warunkéw innych niz | &
zadana wymienione w uwadze 1.
-959555-559555 (-955-55559)
(zob. uwaga 1)
* Licznik 2-progowy
Nazwa parametru Parametr Zakres nastawy Wartos¢ Jednostka Wartos¢
domysina zadana
Wartos¢ Wartos¢ -95555-999555 (-955-55599) g
aktualna, aktualna
;":dr;°nsg1 Warto$¢ £-935355 (3-5335) Dla warunkéw innych niz | 0
zadana 1 wymienione w uwadze 1.
-95555-995555 (-955-55599) o
(zob. uwaga 1)
Wartos$¢ Wartos¢ -95555-999555 (-955-55599) g
aktualna, aktualna
;":dr?nsg 5 Warto$¢ £-935355 (0-5335) Dla warunkéw innych niz | 0
zadana 2 wymienione w uwadze 1.
-95555-995555 (-955-55599) o
(zob. uwaga 1)
* Licznik sumujacy i programowany
Nazwa parametru Parametr Zakres nastawy Wartosé Jednostka Wartosé
domysina zadana
Wartos$¢ Wartos¢ -95555-995555 (-5955-5559) o
aktualna, aktualna
f:drfns; Wartos$¢ £-935359 (5-5555) Dla warunkéw innych niz | 0
zadana wymienione w uwadze 1.
-95555-995555 (-955-55599)
(zob. uwaga 1)
Wartos¢ sumy --- -95555-995555 (-5955-5559) o
* Licznik ilosci cykli
Nazwa parametru Parametr Zakres nastawy Wartosé Jednostka Wartos¢
domysina zadana
Wartos¢ Wartos¢ -595555-995555 (-5955-55599) 0
aktualna, aktualna
f:drgonsac Warto$¢ £-593335 (5-3535) Dla warunkéw innych | 0
zadana niz wymienione w uwadze 1.
-595555-995555 (-59595-559599)
(zob. uwaga 1)
Wartos¢ Wartos¢ ilosci | --- §-555555 (0-5999) 0
zliczania cyklii | cykli
warto$¢ - —
2adana ilosci Wzrtosc §-555555 (0-5999) i}
cykli zadana .
zliczania cykli
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* Licznik podwoéjny
Nazwa parametru Parametr Zakres nastawy Wartosé Jednostka Wartos¢
domysina zadana
Wartosé Wartos$¢ -5§5555-595555 (-555-55559) g
zliczania Zliczania
podw()jpego i | podwojnego
;"a”OSC Warto$¢ £-935359 (5-3559) Dla warunkow innych |
adana d iz ieni dze 2
Zliczania zadana niz wymienione w uwadze 2.
podwojnego Z'(')‘;‘jzvj‘g.'ﬁe o -559993-3995395 (-935-5359)
p Ineg (zob. uwaga 2)
Wartos$¢ Wartos¢ £-555955 (0-5555) o
aktualna CP1, |aktualna CP1
wartos¢ -
Wartos$¢ £-559999 (0-9955) g
aktualna CP2 aktualna CP2

Uwaga: 1. Tryb dziatania wejscia jest trybem zwigkszajacym lub zmniejszajacym, a tryb dziatania wyjscia jest trybem K-2, D, L lub H.

2. Tryb obliczania przy zliczaniu podwojnym jest trybem odejmowania, a tryb dziatania wyjscia jest trybem K-2, D, L lub H.

Tryb nastawiania funkcji

Nazwa parametru Parametr Zakres nastawy Wartos¢ Jednostka | Wartosé¢
domysina zadana

Tryb wejscia Crkn UPldaYnlld-RIUd-b/Ud-C (zob. uwaga 1) LF -
Tryb obliczania przy CALA Add/5Ub (zob. uwaga 1) Add -
zliczaniu podwdéjnym
Tryb dziatania wyjscia obitn nlFICI-IF- I[FISIARIF-2I3ILIH (zob. uwaga 2) n -—
Czas impulsu aklm 0.41-95.55 0.50 s
wyjsciowego
Czas impulsu oknd 0.4 1-95.55 0.50 s
wyjsciowego 2
Czas impulsu aknl HaldI0.0 1 do 59.99 (zob. uwaga 3) Hald s
wyjsciowego 1
Predkos¢ zliczania LnkS 3DHZ/5HHZ 30K -
Szeroko$¢ wejéciowego | JFLE 20R5/ iR5 20R5 -
sygnatu kasowania
Pozycja punktu dP SRy bbbty E by e R
dziesietnego (-=t-mrl-mmm)----) (----)
Warto$¢ przeskalowania | 5L 0.001-55.555 (000 ! do 5.999) Looo -
Tryb Wejécia NPN/PNP Crod APrRIPAP Afr -—
Kolor wyswietlacza Lalr rEdIGrrl--0lG-r rEd -
Przydziat wyjs¢ ok Sk ofFlan oFF -
Poziom blokady HHPE FP- IIFP-2IFP-3IFF-4IFP-5 Pt —
przyciskow

Uwaga: 1. Zakres nastaw zmienia sie w zaleznos$ci od trybu dziatania wyjscia.

2. Zakres nastaw zmienia sie w zaleznosci od modelu i od trybu dziatania wyjscia.

3. Nie mozna nastawi¢ HOLD, jezeli trybem wyjscia jest K-2.
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Programowanie pracy tachometru

Tryb pracy
Nazwa parametru Parametr Zakres nastawy Wartos¢ Jednostka Wartos¢ zadana
domysina
Warto$¢ mierzona - £-595959 - -
Wartos¢ Wartosc¢ - £-955555
mierqua, mierzona
warlos¢ zadana  artos¢ zadana | — 0-959959
OuUT1
Wartos¢ Wartos¢ - £-959959
mierzqr)a, mierzona
wartosc zadana  I\artos¢ zadana | — 0-955959
ouT2
Tryb nastawiania funkcji
Nazwa parametru Parametr Zakres nastawy Wartos¢ Jednostka | Wartos¢
domysina zadana
Tryb wyjscia Eokn Hol dIRFERIHCH Lol HCLa
tachometru
Predkos$¢ zliczania | [ntS 3IOH=] I0FHZ 30H= -
Pozycja punktu P R e R R bt
dziesietnego
Wartos¢ PECL 0001 do 59.5559 Laog
przeskalowania
Usrednianie Aul aFFIZIHIB oFF -
Czas Alikz 0.1 do 5955 g5 -—-
automatycznego
zerowania
Czas uruchamiania | 5tAr 00 do 5559 o0
Tryb wejscia NPN/ Crod APrlPRF nPr S
PNP
Kolor wyswietlacza | [air- rEdfbrnlr-Gll- rEd -
Przydziat wyjs¢ ok5E ofFlan ofF -
Poziom blokady HYPE - {[HP-3]HP- 3[HE- SR -5 HA-
przyciskow
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Cat. No. M070-PL1-02 Poniewaz urzadzenie jest stale unowoczesniane, dane techniczne moga by¢ zmieniane
bez uprzedzenia.
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