
Ile pętli jest wymaganych?

K8AB-TH E5C2 E5CSV

Pojedynczy wyświetlacz cyfrowy

E5_N

Jaki typ wyjścia?

Bez wyświetlacza Podwójny wyświetlacz cyfrowy 

Napięciowe (impulsowe) Napięciowe (impulsowe)/
przekaźnikowe/liniowe mA

Przekaźnikowe

Podstawowy Ogólnego przeznaczenia

Jaki typ wyjścia?

Jaki jest wymagany typ kontroli?

Pętla pojedyncza

E5L

CELCIUX° — STEROWANIE I KOMUNIKACJA

Regulator CelciuX° odczytuje i przetwarza złożone profile temperaturowe dzięki wyjątkowemu algorytmowi gradientowej regulacji 
temperatury (GTC) firmy Omron oraz umożliwia łatwą, niewymagającą programowania komunikację między sterownikami PLC 
firmy Omron i innych producentów a terminalem HMI. Co najważniejsze, w regulatorze CelciuX zastosowano wszystkie proste
w obsłudze, inteligentne technologie regulacji temperatury, takie jak 2-PID, sterowanie zakłóceniami i różne sposoby dostrajania.

• Możliwość połączenia z wieloma rodzajami sieci przemysłowych

• Uproszczone konfigurowanie dzięki protokółowi komunikacji niewymagającej programowania, rozwiązaniu Smart Active Parts
i bibliotekom bloków funkcyjnych

• Jeden moduł obsługuje różne rodzaje sygnału wejściowego, takie jak Pt, termopara, wejście napięciowe i prądowe

Najnowsze informacje są dostępne pod adresem: 

www.omron-industrial.com/celciux

Wielopętlowy regulator temperatury — CelciuX° 

362
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nych?

E5_K/E5_K-T

Podwójny wyświetlacz cyfrowy 

Proces 

Potrójny wyświetlacz cyfrowy

Zaawansowany Do montażu na panelu Do montażu w panelu

CelciuX°

Jaki jest wymagany typ montażu?

Wiele pętli

E5_R

Norma

E5_R-T

Programator SV

E5_N-H

Potrójny wyświetlacz cyfrowy

Napięciowe (impulsowe)/ 
przekaźnikowe/prądowe (mA)/ 

napięciowe (V)/SSR

Proces 

Jaki typ wyjścia?
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Tabela wyboru

Kategoria Przekaźnik 
monitorujący

Kompaktowy 
analogowy/

cyfrowy regulator 
temperatury

Analogowy 
regulator 

temperatury

Kompaktowy 
cyfrowy regulator 

temperatury

Cyfrowy regulator temperatury

Kr
yt

er
iu

m
 w

yb
or

u

Model K8AB-TH E5L E5C2 E5CSV E5AN E5EN E5CN
Specyfikacja Podstawowy Ogólnego przeznaczenia

Panel Typ do montażu w panelu Typ do montażu 
w panelu i na panelu

Typ do montażu na panelu

Pętle – Pętla pojedyncza
Wymiar szerokość 22,5 mm 45 × 35 mm 1/16 DIN 1/16 DIN 1/4 DIN 1/8 DIN 1/16 DIN

Tr
yb

 re
gu

la
cj

i ON/OFF       

PID – – *1

*1 Tylko P

– – – –
2-PID*2

*2 2-PID to łatwy w użyciu algorytm firmy Omron o wysokiej wydajności.

– – –    

Działanie*3

*3 H = grzanie, H/C = grzanie lub chłodzenie, H & C = grzanie i/lub chłodzenie

– H/C H H/C H & C H & C H & C
Sterowanie zaworami*4

*4 Sterowanie zaworami = otwieranie i zamykanie

– – – – – – –

Ch
ar

ak
te

ry
st

yk
a

Dokładność ±2% ±1C – ±0,5% ±0,3% ±0,3% ±0,3%
Dostrajanie automatyczne – – –    

Samodostrajanie – – –    

Wyjście przesyłania – – – –   

Wejście zdalne – – – – – – –
Liczba alarmów 1 – – 1 3 3 3

Alarm grzałki – – – – *5 *5 *5

Panel przedni wg
klasyfikacji IP

IP20 IP40 IP40 IP65 IP66 IP66 IP66

Wskaźnik Przełącznik 
obrotowy

Tarcza SV 3-cyfrowa
LCD

Tarcza SV Pojedynczy, 3,5 cyfry Podwójny, 4 cyfry
(zmiana koloru)

Podwójny, 4 cyfry
(zmiana koloru)

Podwójny, 4 cyfry
(zmiana koloru)

Na
pi

ęc
ie

za
si

la
ni

a 110/240 VAC       

24 VAC/DC  – –    

Ko
m

un
ik

ac
ja

*6

RS-232 – – – –   –
RS-485 – – – –   

Event IP  – – –   

Port QLP*7 – – – –   

DeviceNet – – – – – – –
Modbus – – – –   

W
yj

śc
ie

 
st

er
uj

ąc
e

Przekaźnikowe       

SSR – – – – – – –
Napięciowe (impulsowe) – –     

Liniowe napięciowe – – – – – – –
Liniowe prądowe – – – –   

Ty
p 

sy
gn

ał
u 

w
ej

-
śc

io
w

eg
o 

—
 li

ni
ow

y mA – – – –   

mV – – – –   

V – – – –   

Ty
p 

w
ej

śc
ia

 —
 te

rm
op

ar
a

K  –     

J  – –    

T  – –    

E  – – –   

L – –     

U – – –    

N – – –    

R  – –    

S  – – –   

B  – – –   

Szerokośc W – – – –   

PLII  – – –   

Ty
p 

w
ej

śc
ia

—
 R

TD

Pt100  –     

JPt100 – – –    

THE – czujnik dostarczany   – – –
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*5. Alarm przepalenia grzałki = detekcja przepalenia się grzałki/awarii przekaźnika SSR
*6. W przypadku modeli E5_N(-H), E5_R, CelciuX° komunikacja za pomocą magistrali PROFIBUS-DP za pośrednictwem PRT1-SCU11. Więcej informacji na stronie 382
*7. QLP: Quick Link Port do łączenia kontrolera temperatury z komputerem przy użyciu kabla USB E58-CIFQ1
*8. Liczba alarmów przypadająca na pętlę.

Cyfrowy regulator temperatury Cyfrowy regulator procesowy

E5GN CelciuX° E5CN-H E5EN-H/AN-H E5_K(-T) E5AR E5ER E5_R-T

Ogólnego 
przeznaczenia

Modularny Uniwersalny Uniwersalny/programator Zaawansowany Programator SV

Typ do montażu 
na panelu

Typ do montażu 
w panelu

Typ do montażu na panelu

Ta
ki

e 
sa

m
e 

da
ne

 te
ch

ni
cz

ne
 ja

k 
w

 o
dp

ow
ie

dn
im

 re
gu

la
to

rz
e 

E5
_R

.

Pętla pojedyncza Wiele pętli Pętla pojedyncza Wiele pętli

1/32 DIN 31 × 96 mm 1/16 DIN 1/4, 1/8 DIN 1/4, 1/8, 1/16 DIN 1/4 DIN 1/8 DIN

      

– – – – – – –

      

H & C H & C H & C H & C H & C H & C H & C

– –    (nie w modelu CK)  

±0,3% ±0,5% ±0,1% ±0,1% ±0,3% ±0,1% ±0,1%

      

     – –

      

– – –   (nie w modelu CK)  

3 3*8 3 3 3 4 4

*5 *5 *5 *5  – –

IP66 – IP66 IP66 IP66 IP66 IP66

Podwójny, 4 cyfry
(zmiana koloru)

LED Podwójny, 5 cyfr
(zmiana koloru)

Potrójny, 5 cyfr
(zmiana koloru)

Podwójny, 4 cyfry Potrójny, 5 cyfr Potrójny, 5 cyfr

 –     

    –  

–  –   – –

      

      

      

– – –  (E5EK)  

    –  

 – –    

– –    – –

      

– –    – –

      

      

    – – –

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     – –

      

     – –

– – – – – – –

372 376 378 375 380
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E5_N Regulatory temperatury

Kompaktowe inteligentne regulatory 
temperatury ogólnego przeznaczenia
Linia regulatorów temperatury ogólnego przeznaczenia E5_N jest dostępna 
w 4 standardowych formatach DIN. Wszystkie z nich mają podwójny wyświetlacz LCD 
o wysokiej intensywności świecenia i o dużym kącie widzenia. Wszystkie modele 
z serii mają 3-kolorowy wskaźnik zmiany PV w celu szybkiego rozpoznawania stanu.

• Tryb regulacji: ON/OFF lub 2-PID 
• Wyjście sterujące: przekaźnik, przekaźnik hybrydowy, napięcie (impuls) 

lub prąd liniowy 
• Zasilanie: 100/240 VAC lub 24 VDC/VAC 
• Łatwe podłączanie do komputera PC w celu powielania parametrów, 

ustawiania i dostrajania 
• Zrozumiała i intuicyjna konfiguracja i obsługa

Informacje dotyczące zamawiania

Uwaga: - Przekaźniki wyjściowe i alarmowe: 3 A/250 VAC, trwałość elektryczna: 100000 operacji
- Napięcie wyjściowe (impulsowe): 12 V, 21 mA (tj. do zasilania przekaźników półprzewodnikowych)
- Trwałość elektryczna przekaźnika hybrydowego (przekaźnik o przedłużonej trwałości): 1000000 operacji
- Prąd liniowy: od 0(4) do 20 mA
- Alarm przepalenia grzałki/HA = detekcja przepalenia się grzałki, zwarcia przekaźnika SSR i przeciążenia przekaźnika SSR
- Napięcie: Zamawiając model E5GN, należy określić parametry zasilania (napięcie).

Specyfikacja Wejście Wyjście Opcja ustalona Alarmy Oznaczenie

48 × 24 mm (zawiera wartość napięcia zasilania)

Do montażu 
na panelu

Temperaturowe 
(TC/Pt/mV)

Przekaźnikowe – 1 przekaźnik E5GN-R1T-C AC100-240 E5GN-R1TD-C AC/DC24

Komunikacja RS-485 E5GN-R103T-C-FLK AC100-240 E5GN-R103TD-C-FLK AC/DC24

2 wejścia zdarzeń E5GN-R1BT-C AC100-240 E5GN-R1BTD-C AC/DC24

Napięciowe 
(impulsowe)

– E5GN-Q1T-C AC100-240 E5GN-Q1TD-C AC/DC24

Komunikacja RS-485 E5GN-Q103T-C-FLK AC100-240 E5GN-Q103TD-C-FLK AC/DC24

2 wejścia zdarzeń E5GN-Q1BT-C AC100-240 E5GN-Q1BTD-C AC/DC24

Prądowe (liniowe) – E5GN-C1T-C AC100-240 E5GN-C1TD-C AC/DC24

Komunikacja RS-485 E5GN-C103T-C-FLK AC100-240 E5GN-C103TD-C-FLK AC100-240

2 wejścia zdarzeń E5GN-C1BT-C AC100-240 E5GN-C1BTD-C AC/DC24

Przekaźnikowe – 2 przekaźniki E5GN-R2T-C AC100-240 E5GN-R2TD-C AC/DC24

Komunikacja RS-485 E5GN-R203T-C-FLK AC100-240 E5GN-R203TD-C-FLK AC100-240

2 wejścia zdarzeń E5GN-R2BT-C AC100-240 E5GN-R2BTD-C AC/DC24

Alarm grzałki E5GN-R2HT-C AC100-240 E5GN-R2HTD-C AC/DC24

Napięciowe 
(impulsowe)

– E5GN-Q2T-C AC100-240 E5GN-Q2TD-C AC/DC24

Komunikacja RS-485 E5GN-Q203T-C-FLK AC100-240 E5GN-Q203TD-C-FLK AC/DC24

2 wejścia zdarzeń E5GN-Q2BT-C AC100-240 E5GN-Q2BTD-C AC/DC24

Alarm grzałki E5GN-Q2HT-C AC100-240 E5GN-Q2HTD-C AC/DC24

Analogowe (mA/V) Przekaźnikowe Komunikacja RS-485 1 przekaźnik E5GN-R103L-FLK AC100-240 E5GN-R103LD-FLK AC/DC24

Napięciowe 
(impulsowe)

Komunikacja RS-485 E5GN-Q103L-FLK AC100-240 E5GN-Q103LD-FLK AC/DC24

Prądowe (liniowe) – E5GN-C1L-C AC100-240 E5GN-C1LD-C AC/DC24

Specyfikacja Wejście Wyjście Opcja ustalona Alarmy Oznaczenie

Model 48 x 48 mm (zawiera wartość napięcia zasilania)

Do montażu 
na panelu

Temperaturowe 
(TC/Pt/mV)

Przekaźnikowe – Dwuprze-
kaźnikowe

E5CN-R2MT-500 AC100-240 E5CN-R2MTD-500 AC/DC24

Napięciowe 
(impulsowe)

E5CN-Q2MT-500 AC100-240 E5CN-Q2MTD-500 AC/DC24

Liniowe prądowe E5CN-C2MT-500 AC100-240 E5CN-C2MTD-500 AC/DC24

Hybrydowe 
przekaźnikowe

E5CN-Y2MT-500 AC100-240 –

Analogowe 
(mA/V)

Przekaźnikowe E5CN-R2ML-500 AC100-240 E5CN-R2MLD-500 AC/DC24

Napięciowe 
(impulsowe)

E5CN-Q2ML-500 AC100-240 E5CN-Q2MLD-500 AC/DC24

Liniowe prądowe E5CN-C2ML-500 AC100-240 E5CN-C2MLD-500 AC/DC24

Hybrydowe 
przekaźnikowe

E5CN-Y2ML-500 AC100-240 Nie dotyczy

Do montażu 
w panelu

Temperaturowe 
(TC/Pt/mV)

Przekaźnikowe Dwuprze-
kaźnikowe

E5CN-R2TU AC100-240 E5CN-R2TDU AC/DC24

Napięciowe 
(impulsowe)

E5CN-Q2TU AC100-240 E5CN-Q2TDU AC/DC24

Liniowe prądowe E5CN-C2TU AC100-240 E5CN-C2TDU AC/DC24

Analogowe 
(mA/V)

Przekaźnikowe E5CN-R2LU AC100-240 –

Napięciowe 
(impulsowe)

E5CN-Q2LU AC100-240 –

Liniowe prądowe E5CN-C2LU AC100-240 –
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Akcesoria
Płytki opcjonalne E5CN
(nie pasują do typu E5CN-U; w każdym urządzeniu jedno gniazdo)

Uwaga: Opcje zawierające w oznaczeniu „N2” pasują wyłącznie do modeli E5CN 
wyprodukowanych późnej niż w styczniu 2008 (z oznaczeniem N6 na opakowaniu)

Opcjonalne narzędzia serii E5CN

Uwaga: - Przekaźniki wyjściowe i alarmowe: 3 A/250 VAC, trwałość elektryczna: 100000 operacji
- Napięcie wyjściowe (impulsowe): 12 V, 21 mA (tj. do zasilania przekaźników półprzewodnikowych)
- Trwałość elektryczna przekaźnika hybrydowego (przekaźnik o przedłużonej trwałości): 1000000 operacji
- Prąd liniowy: od 0(4) do 20 mA
- Alarm przepalenia grzałki/HA = detekcja przepalenia się grzałki, zwarcia przekaźnika SSR i przeciążenia przekaźnika SSR

Opcja Oznaczenie

2 wejścia zdarzeń – – E53-CNBN2

– Napięciowe (impulsowe) E53-CNQBN2

Alarm przepalenia 
grzałki

– E53-CNHBN2

– Zasilanie (12 VDC/20 mA) E53-CNPBN2

Komunikacja 
szeregowa 
RS-485 
(CompowayF/
Modbus RTU)

– – E53-CN03N2

– Napięciowe (impulsowe) E53-CNQ03N2

Alarm przepalenia 
grzałki

– E53-CNH03N2

Alarm przepalenia 
grzałki 3-fazowej

– E53-CNHH03N2

– Zasilanie (12 VDC/20 mA) E53-CNP03N2

– Alarm przepalenia 
grzałki

Napięciowe (impulsowe) E53-CNQHN2

Alarm przepalenia 
grzałki 3-fazowej

Napięciowe (impulsowe) E53-CNQHHN2

Alarm przepalenia 
grzałki

Zasilanie (12 VDC/20 mA) E53-CNPHN2

Opcja Oznaczenie

Kabel USB do konfiguracji z użyciem PC E58-CIFQ1

Oprogramowanie PC do konfiguracji i dostrajania Program 
CX-Thermo

Oprogramowanie do kopiowania parametrów za pomocą komputera PC 
(bezpłatne)

ThermoMini

Standardowe 11-stykowe gniazdo do typu E5CN-_ _ _ U P2CF-11-E

Specyfikacja Wejście Wyjście Opcja ustalona Alarmy Oznaczenie (zawiera wartość napięcia zasilania)

Model 48 × 96 mm Model 96 × 96 mm

Do montażu 
na panelu

Temperaturowe
(TC/Pt/mV)

Przekaźnikowe – Trójprze-
kaźnikowe

E5EN-R3MT-500-N AC100-240 E5AN-R3MT-500-N AC100-240

E5EN-R3MTD-500-N AC/DC24 E5AN-R3MTD-500-N AC/DC24

Alarm przepalenia grzałki E5EN-R3HMT-500-N AC100-240 E5AN-R3HMT-500-N AC100-240

E5EN-R3HMTD-500-N AC/DC24 E5AN-R3HMTD-500-N AC/DC24

Alarm przepalenia 3-fazowego 
elementu grzejnego

E5EN-R3HHMT-500-N AC100-240 E5AN-R3HHMT-500-N AC100-240

E5EN-R3HHMTD-500-N AC/DC24 E5AN-R3HHMTD-500-N AC/DC24

Napięciowe (impulsowe) E5EN-R3QMT-500-N AC100-240 E5AN-R3QMT-500-N AC100-240

Hybrydowe przekaźnikowe E5EN-R3YMT-500-N AC100-240 E5AN-R3YMT-500-N AC100-240

Zasilacz E5EN-R3PMT-500-N AC100-240 E5AN-R3PMT-500-N AC100-240

Napięciowe 
(impulsowe)

– E5EN-Q3MT-500-N AC100-240 E5AN-Q3MT-500-N AC100-240

E5EN-Q3MTD-500-N AC/DC24 E5AN-Q3MTD-500-N AC/DC24

Alarm przepalenia grzałki E5EN-Q3HMT-500-N AC100-240 E5AN-Q3HMT-500-N AC100-240

E5EN-Q3HMTD-500-N AC/DC24 E5AN-Q3HMTD-500-N AC/DC24

Alarm przepalenia 3-fazowego 
elementu grzejnego

E5EN-Q3HHMT-500-N AC100-240 E5AN-Q3HHMT-500-N AC100-240

E5EN-Q3HHMTD-500-N AC/DC24 E5AN-Q3HHMTD-500-N AC/DC24

Napięciowe (impulsowe) E5EN-Q3QMT-500-N AC100-240 E5AN-Q3QMT-500-N AC100-240

Hybrydowe przekaźnikowe E5EN-Q3YMT-500-N AC100-240 E5AN-Q3YMT-500-N AC100-240

Zasilacz E5EN-Q3PMT-500-N AC100-240 E5AN-Q3PMT-500-N AC100-240

Liniowe prądowe – E5EN-C3MT-500-N AC100-240 E5AN-C3MT-500-N AC100-240

E5EN-C3MTD-500-N AC/DC24 E5AN-C3MTD-500-N AC/DC24

Napięciowe (impulsowe) E5EN-C3QMT-500-N AC100-240 E5AN-C3QMT-500-N AC100-240

Hybrydowe przekaźnikowe E5EN-C3YMT-500-N AC100-240 E5AN-C3YMT-500-N AC100-240

Analogowe
(mA/V)

Przekaźnikowe – E5EN-R3ML-500-N AC100-240 E5AN-R3ML-500-N AC100-240

Alarm przepalenia grzałki E5EN-R3HML-500-N AC100-240 E5AN-R3HML-500-N AC100-240

Napięciowe 
(impulsowe)

– E5EN-Q3ML-500-N AC100-240 E5AN-Q3ML-500-N AC100-240

Alarm przepalenia grzałki E5EN-Q3HML-500-N AC100-240 E5AN-Q3HML-500-N AC100-240

Hybrydowe przekaźnikowe E5EN-Q3YML-500-N AC100-240 E5AN-Q3YML-500-N AC100-240

Liniowe prądowe – E5EN-C3ML-500-N AC100-240 E5AN-C3ML-500-N AC100-240
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Płytki opcjonalne E5AN/-EN
(w każdym urządzeniu jedno gniazdo) Opcjonalne narzędzia serii E5AN/-EN

Pozostałe dane

Opcja Oznaczenie

Komunikacja RS-232C (CompoWay/F/Modbus) E53-EN01

Komunikacja RS-485 (CompoWay/F/Modbus) E53-EN03

Wejście sterujące E53-AKB

Opcja Oznaczenie

Kabel USB do konfiguracji z użyciem PC E58-CIFQ1

Oprogramowanie PC do konfiguracji i dostrajania Program 
CX-Thermo

Oprogramowanie do kopiowania parametrów za pomocą komputera PC 
(bezpłatne)

ThermoMini

Napięcie zasilania 100 do 240 VAC 50/60 Hz lub 24 VAC, 50/60Hz; 24 VDC

Alarm grzałki tak, opcjonalnie; 1- lub 3-fazowy, do wyboru 

Typ wejścia termopary K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W lub PL II

Typ wejścia RTD Pt100, JPt100

Typ wejścia liniowego mV lub modele „T”
mA i V w modelach „L”

Tryb regulacji ON/OFF, 2-PID, (grzanie lub grzanie/chłodzenie)

Dokładność Termopara ± 0,3% (E5CN-U ± 1%)
Opornik platynowy ± 0,2%
Wejście analogowe ± 0,2% pełnej skali

Dostrajanie automatyczne tak, wybór ograniczenia wyjściowego 40% i 100% MV. Gdy jest używane grzanie/chłodzenie: automatyczna nastawa przyrostu 
chłodzenia

Samodostrajanie Tak

RS-232C Tylko dla modeli AN/-EN: opcjonalne, protokół CompowayF lub Modbus, do wyboru 

RS-485 opcjonalne, CompowayF lub Modbus, do wyboru

Wejście sterujce Opcjonalnie

Port QLP (połączenie z portem USB komputera) Tak

Temperatura otoczenia od -10 do 55°C

Panel przedni wg klasyfikacji IP IP66

Czas próbkowania 250 ms
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