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SERIA E5_N 



Uznane za najlepsze dostępne na rynku regulatory 

temperatury do zastosowań ogólnych z serii E5_N 

zostały zmodernizowane, by przynieść nowe 

korzyści. Seria E5_N zawsze charakteryzowała się 

wyjątkową skutecznością kontroli oraz prostotą 

instalacji i obsługi. Zorientowane na konkretne 

zastosowania funkcje zapewniają wszechstronność, 

która daje urządzeniom szczególną przewagę.  

Nowa seria E5_N przenosi te wszystkie zalety  

na nowy jeszcze wyższy poziom. 

Ciągłe doskonalenie  
Seria E5_N to wciąż te same, dobrze znane regulatory, ale 

teraz najczęściej używane na świecie termoregulatory są 

jeszcze dokładniejsze pod względem rozdzielczości 

wejścia i wyjścia prądowego. Zwiększyliśmy też szybkość 

komunikacji z hostem. Ale co naprawdę wyróżnia serię 

E5_N, to godna uwagi prostota użytkowania, która pozwala 

oszczędzić czas przy konfiguracji i regulacji.  

W y d a j n o ś ć

P ro s t o t a  u ż y t ko w a n i a 

Ws z e c h s t ro n n o ś ć

A oto dlaczego......... 



Oprogramowanie konfiguracyjne  
PC CX-Thermo 
Omron udoskonalił również komputerowe oprogramowanie 

CX-Thermo służące do konfiguracji, kopiowania parametrów 	

i eksploatacji regulatorów z serii E5_N i innych. Interfejs graficzny 

został istotnie poprawiony, podobnie jak funkcjonalność 

przeglądarki wykresów. Dostępne nadal jest dające szerokie 

możliwości narzędzie dostrajania, które umożliwia dostosowanie 

wydajności aplikacji do 

ustawionego parametru: 

zwiększenia szybkości, 

stabilności lub zmniejszenia 

niestabilności. 

Wszystkie regulatory z serii E5_N można podłączyć do komputera 

PC przy użyciu kabla USB (E58-CIFQ1). Oprogramowanie 

CX-Thermo umożliwia również przygotowanie operacji logicznych 

i ukrycie parametrów w celu utworzenia 	

własnego spersonalizowanego menu. 

Algorytm kontroli 2-PID zapewnia 
wysoką wydajność 
Algorytm kontroli 2-PID firmy 

Omron to znaczący postęp 	

w stosunku do standardowej 

kontroli PID. Pozwala on na 

szybszą reakcję na zakłócenia 	

i szybsze dostrojenie bez 

ingerencji w szybkość reakcji 	

na zmiany wartości zadanej. 	

Co najważniejsze, użytkownik 	

nie musi podejmować żadnych 

specjalnych czynności. 	

Nasze instrumenty mają 

fabrycznie ustawione wartości domyślne, które zapewniają 

szybką reakcję z minimalnym przesterowaniem dla 

większości zastosowań kontrolnych. Dla użytkownika 

oznacza to szybsze rozpoczęcie produkcji, dużo bardziej 

stabilną kontrolę w jej trakcie i w rezultacie lepszą 	

jakość produktów. 

Urządzenie pakujące 

11-segmentowy wyświetlacz sprawia, że odczytanie tekstu jest proste. 

Przejrzysty i czytelny wyświetlacz  

Seria E5_N zawiera ten sam duży, 11-segmentowy, 

podświetlany ekran LCD, który daje lepszy i wyraźniejszy 

obraz, zwiększając czytelność pod każdym kątem i z dowolnej 

odległości we wszystkich warunkach oświetleniowych. 	

Teraz wyświetlacz i znaki są jeszcze większe. 

Trójkolorowy wyświetlacz PV może zostać zaprogramowany 	

do wskazywania alarmu lub ustawionego wcześniej 

odchylenia od wartości zadanej, któremu towarzyszy zmiana 

koloru wyświetlacza na czerwony, zielony 	

lub pomarańczowy. 
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Wejście dla bezstykowego czujnika 
temperatury 
Zaprojektowane z myślą o pomiarach pro-
duktów ruchomych. Idealne do zastosowania 
w piecach z przenośnikami taśmowymi. 

System wykrywania (częściowych) 
uszkodzeń elementu grzejnego i zwarć 
w przekaźnikach SSR 
Umożliwia wykrycie na wczesnym etapie 
konieczności podjęcia działań 
konserwacyjnych. 

Funkcje i zastosowania 

Prosty (2-krokowy) programator 
W wielu procesach cieplnych (spożywczych, 
ceglarskich, ceramicznych itd.) wymagane 	
są pewne elementy synchronizacji czasowej. 
Ta funkcja umożliwia ustawienie rampy 	
wartości zadanej i okresu zwłoki. 	
Można w prosty, kontrolowany sposób 
zapewnić minimalny lub maksymalny czas 
prażenia/pieczenia. 

Alarm przerwania pętli i alarm 
przerwania obwodu czujnika  
(z wymuszoną opcją MV) 
W produkcji plastiku narzędzie używane 	
do wytwarzania produktu jest często zmie-
niane. Częste ponowne podłączanie czujnika 
lub elementu grzejnego może skutkować 
przerwaniem obwodu. Alarmy pozwalają 
szybko wykryć tego typu problemy. 

Automatyczna optymalizacja aplikacji 

Seria E5_N, poza szybkim i niezawodnym automatycznym 	
dostrajaniem i samodostrajaniem wyzwalanym przez proces, 	
oferuje także inne typy dostrajania. 

Dostrajanie „Robust” 
unikatowa funkcja pozwalająca operatorowi wybrać drugi tryb 
dostrajania, aby uzyskać idealny zestaw parametrów regulacji 	
do pracy w szerszym zakresie temperatur. 

Dostrajanie ograniczonego MV  
chroni system, ograniczając wyjście (MV) do 40% podczas 	
cykli dostrajania. 

Nastawa przyrostu chłodzenia 
podczas korzystania z kontroli grzania i chłodzenia AT 	
automatycznie wylicza przyrost chłodzenia. 

Funkcje umożliwiające tworzenie 
wszechstronnych rozwiązań 

Przełączanie wyświetlania stanu <> PV/SV 

umożliwia wyświetlenie, na przemian na wyświetlaczu PV lub 	
SV, informacji o stanie regulatora, np. alarmów, licznika maksy-
malnego wyjścia lub wskaźnika pracy/zatrzymania maszyny 	
RUN/STOP. 

Alarm 1- i 3-fazowego elementu grzejnego 
funkcja, która wykrywa nawet częściowe uszkodzenie 	
elementu grzejnego lub zwarcie przekaźnika 	
półprzewodnikowego w konfiguracji 1- lub 3-fazowej. 

Opóźnienie alarmu 
zapobiega zbędnym alarmom poprzez dopuszczanie 	
do zakłóceń procesu, np. z powodu oczekiwanego spadku 	
temperatury wskutek przeładowania pieca. 

2-punktowe przesunięcie charakterystyki  
temperaturowej wejścia 
umożliwia dostosowywanie wartości PV zgodnie ze zmianami 	
w dynamice procesu, co powoduje bardziej precyzyjną regulację 
temperatury. Przesunięcie 1-punktowe pozostaje nadal dostępne. 

Wymuszone sterowanie ręczne 
w przypadku błędu czujnika lub zatrzymania sterowania 	
wymusza ustawienie na wyjściu dowolnej wymaganej, 	
uprzednio ustawionej wartości. 

Alarm szybkości zmiany PV 
umożliwia zauważenie nagłego nieoczekiwanego spadku lub 	
wzrostu wartości PV, wskazujące na przykład początek fermentacji. 

Wyświetlacze modeli E5EN 	
i E5AN zawierają trzeci wiersz. 
Wyświetla on wartość wyjścia 
(MV), pozostały czas 	
wygrzewania lub inne 	
parametry robocze. 

Modele E5EN i E5AN mają dodat-
kowy klawisz, który można 
zaprogramować do wyboru trybu 
automatycznego/ręcznego, uru-
chamiania bądź zatrzymywania 
pracy, automatycznego dostraja-
nia lub nawet do potwierdzenia 
aktywnego alarmu. 

Dodatkowe funkcje modeli E5EN i E5AN: 

Piec przelotowy   Piec do wypiekania pieczywa   Formowanie przez rozdmuchiwanie  



Prostotę obsługi gwarantuje... 
•	Doskonała widoczność odczytu we wszystkich warunkach 
oświetleniowych dzięki ekranowi LCD wysokiej 
intensywności o szerokich kątach patrzenia. 

•	Optymalne rozpoznawanie stanu dzięki trójkolorowemu 
wyświetlaczowi PV. 

•	Łatwość konfiguracji i pracy przy użyciu przycisków na 
panelu przednim lub udoskonalonemu oprogramowaniu 
CX-ThermoPC firmy Omron. 

•	Higieniczny, łatwy do czyszczenia, płaski membranowy 
panel przedni (stopień ochrony IP66). 

Wszechstronność, ponieważ 
zapewniamy… 
•	Najwyższe bezpieczeństwo aplikacji dzięki ochronie przy 
użyciu haseł i personalizowanym menu. 

•	Operacje logiczne łączące flagi wewnętrzne, stany 	
i alarmy w strategię logiczną. 

•	Do każdego wyjścia sprzętowego można przypisać 
dowolną funkcję logiczną, kontrolę lub alarm. 

•	Łatwość integracji przy użyciu złącza RS485 	
(CWF/Modbus), opcjonalnie przy użyciu bramki 	
PRT1-SCU11 w celu dalszego połączenia z siecią ProfiBus. 

Wydajność pozwala uzyskać... 
•	Dokładna kontrola dzięki unikatowemu algorytmowi 
2-PID firmy Omron. 

•	Pełne lub ograniczone (40% MV) automatyczne 
dostrajanie/samodostrajanie z automatyczną nastawą 
przyrostu chłodzenia. 

•	Precyzyjne wskazania i sterowanie dzięki dokładnym 
wejściom i wyjściom wysokiej rozdzielczości. 

•	Przejrzysta diagnostyka i funkcje konserwacji 
prewencyjnej, jak wyjście licznika cykli włączeń/wyłączeń 
i alarm elementu grzejnego. 

Warstwowa struktura menu dla 
uproszczenia pracy 
W wielu innych regulatorach menu składa się z listy 

parametrów funkcjonalnych. W przypadku serii E5_N firmy 

Omron menu składa się z warstw. Na pierwszym poziomie 

(operacji) wyświetlane są tylko te parametry z danej grupy 

funkcjonalnej, które są potrzebne operatorowi. 	

Nadzorca może przejść do kolejnego poziomu (regulacji), 	

aby zmienić parametry umożliwiające zwiększenie wydajności. 

Na najwyższym, chronionym opcjonalnie hasłem, poziomie 

(konfiguracji) wyświetlane są parametry zapewniające 

możliwość dopasowania konfiguracji urządzeń z serii E5_N 	

do konkretnych zastosowań.  

Piec stołowy 
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Systemy automatyki 
• Programowalne sterowniki logiczne (PLC)  • Panele operatorskie (HMI)  • Zdalne moduły We/Wy  	
• Przemysłowe komputery PC  • Oprogramowanie 

Sterowniki i napędy
• Kontrolery ruchu  • Serwonapędy  • Falowniki 

Komponenty sterujące 
• Regulatory temperatury  • Zasilacze  • Przekaźniki czasowe  • Liczniki  
• Przekaźniki programowalne  • Cyfrowe wskaźniki panelowe  	
• Przekaźniki elektromechaniczne  • Przekaźniki monitorująco-kontrolne  
• Przekaźniki półprzewodnikowe  • Wyłączniki krańcowe  • Przyciski  	
• Niskonapięciowa aparatura przełączająca

Czujniki i urządzenia bezpieczeństwa
• Czujniki fotoelektryczne  • Czujniki indukcyjne  • Czujniki ciśnienia i pojemnościowe  	
• Kable połączeniowe  • Czujniki przemieszczania i pomiaru szerokości  	
• Systemy wizyjne  • Sieci bezpieczeństwa  • Czujniki bezpieczeństwa  	
• Moduły bezpieczeństwa/moduły przekaźnikowe  • Zamki bezpieczeństwa/zamki ryglujące 

Omron Europe BV i/lub jej firmy zależne i stowarzyszone dokładają wszelkich starań, tym niemniej nie gwarantują w jakikolwiek sposób poprawności ani 
kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w dowolnej chwili i bez powiadomienia. 
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Austria 
Tel: +43 (0) 2236 377 800 
www.industrial.omron.at 

Belgia 
Tel: +32 (0) 2 466 24 80 
www.industrial.omron.be 

Dania 
Tel: +45 43 44 00 11 
www.industrial.omron.dk 

Finlandia 
Tel: +358 (0) 207 464 200
www.industrial.omron.fi 

Francja 
Tel: +33 (0) 1 56 63 70 00
www.industrial.omron.fr 

Hiszpania 
Tel: +34 913 777 900 
www.industrial.omron.es 

Holandia 
Tel: +31 (0) 23 568 11 00 
www.industrial.omron.nl 

Niemcy 
Tel: +49 (0) 2173 680 00 
www.industrial.omron.de 

Norwegia 
Tel: +47 (0) 22 65 75 00 
www.industrial.omron.no 

Portugalia 
Tel: +351 21 942 94 00 
www.industrial.omron.pt 

Republika Czeska 
Tel: +420 234 602 602 
www.industrial.omron.cz 

Republika Południowej Afryki 
Tel: +27 (0)86 066 7661 
www.industrial.omron.co.za 

Rosja 
Tel: +7 495 648 94 50 
www.industrial.omron.ru

Szwajcaria 
Tel: +41 (0) 41 748 13 13 
www.industrial.omron.ch 

Szwecja 
Tel: +46 (0) 8 632 35 00 
www.industrial.omron.se 

Turcja 
Tel: +90 216 474 00 40 
www.industrial.omron.com.tr 

Węgry 
Tel: +36 1 399 30 50 
www.industrial.omron.hu 

Wielka Brytania 
Tel: +44 (0) 870 752 08 61
www.industrial.omron.co.uk 

Włochy 
Tel: +39 02 326 81 
www.industrial.omron.it  

Inne przedstawicielstwa  
firmy Omron
www.industrial.omron.eu

Polska 
Omron Electronics Sp. z o.o. 
ul. Mariana Sengera “Cichego” 1, 02-790 Warszawa 
Tel: +48 (0) 22 645 78 60 
Fax: +48 (0) 22 645 78 63 
www.industrial.omron.pl 


