
Jaki typ i jaki rozmiar?

G3PE

Wbudowany 
radiator
do 45 A

G3PA

Zintegrowany radiator, 
wymienna wkładka dużej mocy 

do 60 A

G3NA

Kompaktowy 
typu „hockey puck” 

do 90 A

Jedna faza

Przełączanie mocy (do 90 A)

Rodzaj zastosowania

Do łączenia interfejsów

G3R-I/O

Moduły We/Wy do 
montażu w podstawce

G3RV

Moduły We/Wy do 
montażu w podstawce 

6 mm grubości

KOMPAKTOWE PRZEKAŹNIKI PÓŁPRZEWODNIKOWE 

Przełączające przekaźniki półprzewodnikowe (SSR) firmy Omron przeznaczone są do montażu panelowego. 
Oferujemy modele o różnych prądach i napięciach wyjściowych. Przekaźniki G3R mogą być dostarczane 
z wbudowanym radiatorem (G3PE) lub bez (G3NA). Niewielkie moduły SSR G3RV i G3R do łączenia jednostek 
We/Wy są dostępne w wersjach o dużej szybkości przełączania (G3R).

• Przemysłowy, wąski przekaźnik SSR 6 mm zgodny z przekaźnikami mechanicznymi G2RV (G3RV)

• Szybkie rozwiązania do obsługi interfejsów zgodne z urządzeniami G2RS (G3R-I/O)

• G3NA z prądem wyjściowym 5-90 A, G3PB z prądem do 45 A

• Napięcie wyjściowe do 480 V AC i 200 V DC dostępny jest w modelu G3NA

• Wbudowany warystor skutecznie eliminuje zewnętrzne przepięcia.

Seria G3_ — niezawodne łączenie i przełączanie

450
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G3PWG3PE

Wbudowany 
radiator
do 45 A

Wbudowany 
radiator
do 60 A

Trzy fazy

Sterowanie mocą

Wielokanałowe 
(do 8 kanałów) 

przekaźniki 
półprzewodnikowe

G3ZA

Jednofazowe

451

25
Pr

ze
ka

źn
ik

i p
ół

pr
ze

w
od

ni
ko

w
e

Strona 459 Strona 460 Strona 461

Y205-PL2-04+IndAutomGuide2010_2011_VB.book  Seite 451  Dienstag, 18. Januar 2011  1:43 13



452

Tabela wyboru

Kategoria Typ do montażu na panelu sterowania

Kr
yt

er
iu

m
 w

yb
or

u

Model G3RV G3R-I/O G3NA
Typ obciążenia Moduł wyjściowy Moduł wejściowy Moduł wyjściowy Zwykłe rezystory

Grzałki na podczerwień o średnich 
i długich falach
Transformatory i cewki indukcyjne

Kontrola jednofazowa – – – 

Kontrola dwufazowa – – – –

Kontrola trójfazowa – – – –

Funkcja Przełączanie sygnału Przełączanie sygnału Przełączanie sygnału Sterowanie grzałką, sterowanie 
silnikiem

Maksymalny prąd
znamionowy

2 A (AC); 3 A (DC) 100 mA 2 A 90 A

Na
pi

ęc
ie

/p
rą

d 
ob

ci
ąż

en
ia

 
[V

AC
]

24–240 VAC – – – 

100–240 VAC  –  –

200–480 VAC – – – 

Na
pi

ęc
ie

/p
rą

d 
ob

ci
ąż

en
ia

5–200 VDC 3–26,4 VAC 4–32 VAC  

Na
pi

ęc
ia

 w
ej

śc
io

w
e 

[V
DC

 lu
b 

VA
C]

5–24 VDC –   

12–24 VDC 12 VDC ±10%; 24 VDC ±10%  – –

24 VAC  24 VAC/VDC ±10% – – –

100–120 VAC  110 VAC ±10%  – 

200–240 VAC  230 VAC ±10%  – 

Wejście analogowe – – – –

Ch
ar

ak
te

ry
st

yk
a

Wbudowany radiator – – – –

Funkcja przejścia przez zero  –  

Wbudowany warystor – – – 

Wskaźnik działania LED    

Osłona zabezpieczająca NA NA NA 

Obciążenia 3-fazowe przez
3 jednofazowe przekaźniki

NA NA NA 

Wymienne wkładki
dużej mocy

– – – –

Wyjście alarmowe NA NA NA –

Wbudowany wykrywacz
awarii

NA NA NA –

Detekcja otwarcia obwodu
przekaźnika SSR

NA NA NA –

Detekcja zwarcia
przekaźnika SSR

NA NA NA –

M
on

ta
ż Szyna DIN  – – 

Śruba – – – 

Gniazdo z zaciskami   

Strona 454 455 456
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Przekaźniki półprzewodnikowe
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 Norma  W ofercie – Nie/brak w ofercie

Typ do montażu na panelu sterowania Sterownik mocy

G3PA G3PE G3PE G3PW G3ZA
Zwykłe rezystory
Grzałki na podczerwień o średnich 
i długich falach
Transformatory i cewki indukcyjne

Zwykłe rezystory
Grzałki na podczerwień 
o średnich i długich falach

Zwykłe rezystory Element grzejny ze stopów
Element grzejny z czystego metalu, 
element niemetalowy 
(zalecane modele na prąd stały).

W zależności od użytego przekaźnika 
SSR
Steruje momentem załączenia 
przekaźników SSR (mV%)

  –  Zależnie od użytych przekaźników SSR

– –  – Zależnie od użytych przekaźników SSR

– –  – Zależnie od użytych przekaźników SSR

Sterowanie grzałką Sterowanie grzałką Sterowanie grzałką Sterowanie zasilaniem 
jednofazowym

Inteligentne sterowanie mocą

60 A 45 A 45 A 60 A Zależnie od użytych przekaźników SSR

 – – – –

–    

   –  400 do 480

– – – – –

 – – – –

   – –

 – – – –

– – – – –

– – – – –

– – – 4 do 20 mA DC, od 1 do 5 VDC –

    –

    –

 – – – –

    

    –

  – – –

 – – – –

– – –  

– – –  

– – –  

– – –  

   – 

    

–
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G3PE Przekaźniki półprzewodnikowe

Kompaktowy przemysłowy przekaźnik 
półprzewodnikowy G3PE firmy Omron 
o wyjątkowej wytrzymałości na przepięcia 
Przekaźnik G3PE jest wyposażony w oryginalny obwód antyprzepięciowy, który zapewnia 
wytrzymałość i chroni półprzewodnik przed napięciami przekraczającymi 30 kV.

• Prąd wyjściowy jedno- lub trójfazowy, 15–45 A
• Napięcia wyjściowe 100–240 VAC i 200–480 VAC
• Dostępne modele bez funkcji przejścia przez zero
• Wyższa odporność dielektryczna obwodów wyjściowych
• Osłona zacisków zabezpieczająca przed dotknięciem
• Montaż na szynie DIN lub za pomocą śrub

Informacje dotyczące zamawiania

Pozostałe dane

Liczba 
faz

Prąd znamionowy 
(napięcie robocze)

Znamionowe 
obciążenie 
wyjścia

Dopuszczalny prąd I2t 
(pół fali 60 Hz)

Stosowana moc grzałki 
AC1: (obciążenie rezystancyjne)

Wymiary w mm 
(wys. × szer. × głęb.)

Liczba biegunów Oznaczenie

1 100 do 240 VAC 
(75 do 264 VAC)

15 A (przy 40°C) 121 A2s 3 kW (przy 200 VAC) 100 × 22,5 × 100 1 G3PE-215B DC12-24

25 A (przy 40°C) 260 A2s 5 kW (przy 200 VAC) 1 G3PE-225B DC12-24

35 A 1260 A2s 7 kW (przy 200 VAC) 100 × 44,5 × 100 1 G3PE-235B DC12-24

45 A 9 kW (przy 200 VAC) 1 G3PE-245B DC12-24

200 do 480 VAC 
(180 do 528 VAC)

15 A (przy 40°C) 128 A2s 6 kW (przy 400 VAC) 100 × 22,5 × 100 1 G3PE-515B DC12-24

25 A (przy 40°C) 1350 A2s 10 kW (przy 400 VAC) 1 G3PE-525B DC12-24

35 A 14 kW (przy 400 VAC) 100 × 44,5 × 100 1 G3PE-535B DC12-24

45 A 6600 A2s 18 kW (przy 400 VAC) 1 G3PE-545B DC12-24

3 200 do 480 VAC 
(180 do 528 VAC)

15 A (przy 40°C) 260 A2s 12,5 kW (przy 480 VAC) 100 x 80 x 155 3 G3PE-515B-3N DC12-24

2 G3PE-515B-2N DC12-24

25 A (przy 40°C) 20,7 kW (przy 480 VAC) 120 x 80 x 155 3 G3PE-525B-3N DC12-24

100 x 80 x 155 2 G3PE-525B-2N DC12-24

35 A 1260 A2s 29 kW (przy 480 VAC) 140 x 80 x 155 3 G3PE-535B-3N DC12-24

120 x 80 x 155 2 G3PE-535B-2N DC12-24

45 A 37,4 kW (przy 480 VAC) 140 x 110 x 155 3 G3PE-545B-3N DC12-24

140 x 80 x 155 2 G3PE-545B-2N DC12-24

Znamionowe napięcie wejściowe 12 do 24 VDC

Zakres napięć zasilania 9,6 do 30 VDC

Znamionowy prąd wejściowy (impedancja) maks. 7 mA (modele z przejściem przez zero); maks. 15 mA (modele bez przejścia przez zero)

Funkcja przejścia przez zero Tak

Wymagane napięcie robocze Maks. 9,6 VDC

Wymagane napięcie wyzwalania Min. 1 VDC

Metoda izolacji Fototriak

Wskaźnik działania Tak (żółty)

Zakres napięć obciążenia Modele 200–480 VAC: 180–528 VAC
Modele 100–240 VAC: 75–264 VAC

Czas załączenia 1/2 cyklu źródła zasilania obciążenia + maks. 1 ms

Czas rozłączenia 1/2 cyklu źródła zasilania obciążenia + maks. 1 ms

Prąd upływu 10 mA (przy 200 VAC)

Temperatura otoczenia Eksploatacja: od -30 do 80°C
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