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Laserowy skaner bezpieczeństwa Omron OS32C to 

najmniejszy na świecie wszechstronn zabezpieczenie 

obszaru niebezpiecznego. Wyróżnia się łatwością 

obsługi i instalacji oraz niskim poborem energii. 

Niewielkie rozmiary umożliwiają instalację w 

miejscach, gdzie dostępna jest tylko ograniczona 

przestrzeń, np. w pojazdach kierowanych 

automatycznie. Kąt wykrywania do 270° umożliwia 

obsługę obu stron przy użyciu zaledwie 

 jednego skanera.

Wszechstronne rozwiązanie
D•	 o	unikania	kolizji	w	pojazdach	kierowanych	automatycznie

D•	 o	wykrywania	wejścia	w	chroniony	obszar

D•	 o	wykrywania	obecności	obiektu	w	niebezpiecznym	

obszarze	roboczym	maszyny

Funkcje
P•	 rosta	konfiguracja	poszczególnych	stref

P•	 roste	podłączenie	

W•	 ymienny	czujnik,	bez	konieczności	przeprogramowywania

R•	 egulowany	czas	reakcji,	od	80	ms	do	680	ms

R•	 óżne	możliwości	doprowadzenia	przewodów

F•	 unkcja	monitorowania	granicy	odniesienia

Niewielkie rozmiary
ułatwiają instalację

104,5 mm

133,0 mm

142,7 mm
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1,3 kg
Niewielki ciężar
ułatwia	obsługę	i	instalację

104,5 mm
Najmniejszy wśród dostępnych 
na rynku
Kompaktowy	i	wszechstronny	laserowy	skaner	

bezpieczeństwa

5 W
Niski pobór energii
zmniejsza	obciążenie	akumulatorów	w	pojazdach	

kierowanych	automatycznie	(3,75	W	w	trybie	gotowości)

W	przypadku	złożonych	konfiguracji	pojazdów	kierowanych	

automatycznie,	dostępnych	jest	nawet	70	kombinacji,	każda	

z	jedną	strefą	bezpieczeństwa	i	dwoma	strefami	ostrzegania.	

Dwie	strefy	ostrzegania	można	tak	ustawić,	aby	obsługiwały	

różne	układy,	np.	ostrzeżenie	dźwiękowe	i	sterowanie	

prędkością.

Elastyczna konfiguracja stref

Strefa	bezpieczeństwa

Strefa	ostrzegania	1

Strefa	ostrzegania	2

Strefa	
bezpieczeństwa
Maks.	3	m

Kąt	wykrywania
Maks.	270°

Strefy	ostrzegania	1	i	2
Maks.	10	m
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Wszechstronny skaner do wielu zastosowań

Niewielkie	rozmiary	umożliwiają	instalację	we	wnętrzu	

maszyn.	

Kąt	wykrywania	o	szerokości	270°	umożliwia	obsługę	obu	

stron	przy	użyciu	jednego	skanera.

Wykrywanie obecności

Kąt	wykrywania	obecności	do	270°Praca	we	wnętrzu	maszyny

Funkcja	monitorowania	granicy	odniesienia	umożliwia	

wykrywanie	wtargnięcia	bez	konieczności	ich	fizycznego

	blokowania.	Odpowiednie	wykorzystanie	zestawów	stref	daje	

możliwość	ustawienia	różnych	schematów	działania.

Wykrywanie wtargnięcia

Możliwość	ustawienia	strefy	bezpieczeństwa Wykrywanie	wtargnięcia	w	ustawieniu	pionowym
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Niewielkie	rozmiary	i	mały	ciężar	umożliwiają	instalację	w	

pojazdach	kierowanych	automatycznie.	Niski	pobór	energii	(5	

W)	zmniejsza	obciążenie	akumulatorów	(3,75	W	w	trybie	

gotowości).	W	przypadku	złożonych	konfiguracji	pojazdów	

kierowanych	automatycznie,	dostępnych	jest	nawet	70	

róźnych	kombinacji	zestawów	stref.

Unikanie kolizji

Monitorowanie	obszaru	z	przodu	/	z	tyłuMonitorowanie	otaczającego	obszaru

Pierwszy	na	rynku	bezpieczny	skaner	laserowy	z	możliwością	

pracy	w	sieci	Ethernet	pozwala	użytkownikowi	sprawdzać	stan	

roboczy	i	analizować	przyczyny	zatrzymania	awaryjnego	za	

pośrednictwem	sieci	LAN,	nawet	w	rozbudowanych	układach,	

w	których	pracuje	wiele	skanerów.

Osiem	wskaźników	sektorów	pokazuje	kierunek	wtargnięcia

Na	przednim	wyświetlaczu	pokazywane	są	informacje	o	stanie	

roboczym	i	kody	błędów.

Zintegrowane sterowanie przez sieć 
Ethernet

Stan roboczy można ocenić
jednym spojrzeniem

Wskaźnik	pracy/
jazdy

Wskaźniki	
indywidualnych

sektorów*

Wskaźnik	
zatrzymania

Ethernet

Wyświetlacz	stanu	/	
diagnostyczny

*	nr	patentu	USA:	US	6	753	776	B2

Wskaźnik	blokady Wyjściowy	wskaźnik	
ostrzegawczy
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Model	OS32C	określa	odległość	na	podstawie	pomiaru	czasu	

przelotu	(TOF).		

W	tym	celu	skaner	emituje	impuls	laserowy,	który	po	odbiciu	

od	obiektu	powraca	do	skanera.		

Następnie	model	OS32C	określa	odległość	/	położenie	obiektu	

względem	strefy	bezpieczeństwa.

Model	OS32C	nieustannie	monitoruje	punkty	odniesienia	

i	wyłącza	wyjścia	bezpieczeństwa	w	przypadku	wykrycia	

zmiany	położenia.	(Zgodnie	z	międzynarodową	normą	IEC	

61496-3,	skanery	obszaru	używane	w	zastosowaniach,	w	

których	kąt	podejścia	przekracza	+/-	30	względem	płaszczyzny	

wykrywania,	w	strefie	wykrywania	muszą	być	wyposażone	w	

układ	RBM).

Funkcja monitorowania granicy odniesienia

Wyjście	
bezpieczeństwa	WŁ.

Wyjście	bezp.	WYŁ.

Następuje	
przerwa

Regulowany	czas	reakcji	pozwala	wychwycić	błędne	sygnały	

wykrycia	obiektu	(zatrzymania	maszyny)	spowodowane	

zanieczyszczeniami.

Regulowany czas reakcji, od 80 ms do 680 ms

Konfigurację	strefy	bezpieczeństwa	i	stref	ostrzegania	

można	przeprowadzić	w	czasie	rzeczywistym,	korzystając	

z	komputera.	Konfiguracje	można	również	wprowadzać	lub	

zmieniać	w	trybie	offline.

Prosta konfiguracja poszczególnych stref

Nowe funkcje, przydatne i łatwe w użyciu
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Innowacyjne	rozwiązanie	firmy	Omron	STI	wykorzystujące	blok	

We/Wy	pozwala	konfigurować	wiele	stref	używając	mniejszej	

ilości	wejść.		

Zaledwie	4	wejścia	wystarczają	do	wyboru	6	zestawów	

stref.	Jeżeli	używanych	jest	wszystkich	8	wejść,	można	

skonfigurować	do	70	zestawów	stref.

Uproszczone rozprowadzenie przewodów

Nie	ma	konieczności	przeprogramowywania,	konfiguracja	jest	

zapisana	w	bloku	We/Wy.	Wymiana	uszkodzonego	czujnika	

jest	szybka	i	łatwa.

Spełnia	wymogi	międzynarodowych	norm	

bezpieczeństwa

Wymienny czujnik, bez konieczności 
przeprogramowywania

Obwód z kategorią bezpieczeństwa 3
bez dedykowanego sterownika

Różne możliwości doprowadzenia przewodów

Aby	umożliwić	lepsze	dostosowanie	modelu	OS32C	do	

istniejącej	instalacji,	dostępne	są	dwie	opcje	połączenia	ze	

źródłem	zasilania	i	siecią	Ethernet:

O•	 S32C-BP	(przewody	doprowadzone	od	tyłu	urządzenia)

O•	 S32C-SP1	(przewody	doprowadzone	od	lewej	strony	

urządzenia)

Zależenie	od	rozwiązań	zastosowanych	w	pojazdach	

kierowanych	automatycznie	lub	konfiguracji	zakładu	można	

dowolnie	wybrać	odpowiedniejsze	rozwiązanie.

OS32C-SP1

Blok	czujnika

Blok	We/Wy

OS32C-BP
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OS32C Czujniki bezpieczeństwa

Skaner laserowy do systemów 
bezpieczeństwa OS32C
• Skaner laserowy do systemów bezpieczeństwa typu 3 spełnia wymagania normy 

IEC61496-1/-3.
• Dostępnych jest 70 grup stref bezpieczeństwa i stref ostrzegawczych 

obsługujących skomplikowane zmiany w środowiskach pracy.
• Można ustawić maksymalny promień bezpieczeństwa 3 m i maksymalny promień 

strefy ostrzegawczej (lub kilku stref) 10 m.
• Osiem wskaźników poszczególnych sektorów i różne wskazania diod LED 

umożliwiają użytkownikowi natychmiastowe ustalenie stanu skanera.
• Funkcja monitorowania punktów referencyjnych (RBM) zapobiega niedozwolonym 

zmianom położenia skanera.

Informacje dotyczące zamawiania

OS32C (kabel zasilający można nabyć osobno). Uchwyty montażowe

Uwaga: Kompletne zestawienie akcesoriów i części zamiennych, zob. arkusz danych Z298-E1…
Dane techniczne
Czujniki

Opis Uwagi Kod zamówienia
Wejście kabla od tyłu CD-ROM (oprogramowanie konfiguracyjne)

Obsługiwane systemy operacyjne:
Windows 2000,
Windows XP,
Windows Vista

OS32C-BP

Wejście kabla z boku*1

*1 W przypadku skanera OS32C-SP1 wszystkie złącza są umieszczone po lewej stronie (patrząc
od tyłu układu we/wy).

OS32C-SP1

Specyfikacja Uwagi Kod zamówienia
Uchwyt montażowy (dolny i boczny) Uchwyt montażowy (dolny i boczny),

4 zestawy śrub do montażu urządzenia
OS32C-BKT1

Uchwyt montażowy obracany wokół 
osi X i Y

Uchwyt montażowy obracany wokół 
osi X i Y, 6 zestawów śrub do 
montażu urządzenia, zestaw śrub do 
montażu uchwytu (musi być używany 
z OS32C-BKT1)

OS32C-BKT2

Typ czujnika Skaner laserowy do systemów bezpieczeństwa typu 3
Kategoria bezpieczeństwa Kategoria 3, poziom wydajności d (ISO13849-1: 2006)
Możliwości wykrywania Obiekty nieprzezroczyste o średnicy 70 mm (refleksyjność 1,8% lub większa)
Strefa monitorowania Liczba grup monitorowanych stref: (strefa bezpieczeństwa + 2 strefy ostrzegawcze) x 70 grup
Zasięg operacyjny Maksymalny promień strefy bezpieczeństwa 3 m, maksymalny promień strefy ostrzegawczej 10 m.
Kąt wykrywania 270°
Czas reakcji Czas reakcji od ZAŁ. do WYŁ.: od 80 ms (2 skanowania) do 680 ms (do 17 skanowań)

Czas reakcji od WYŁ. do ZAŁ.: Czas reakcji od ZAŁ. do WYŁ. + 100 ms do 60 s (konfigurowany)
Napięcie międzyprzewodowe 24 VDC +25%/-30% (pulsacja p-p maks. 2,5 V)*1

*1 Specyfikacja źródła zasilania – zob. „Środki bezpieczeństwa” na str. 16.

Zużycie energii Normalne działanie: maks. 5 W, typowo 4 W (bez obciążenia wyjściowego)*2
Tryb gotowości: 3,75 W (bez obciążenia wyjściowego)

*2 Prąd znamionowy skanera OS32C wynosi maks. 1,025 A (OS32C 210 mA + obciążenie OSSD A + obciążenie OSSD B + obciążenie wyjścia pomocniczego + obciążenie wyjścia ostrzegawczego 
+ wejścia funkcyjne). Wejścia funkcyjne to: 
wejście EDM... 50 mA wejście uruchamiania... 20 mA wejście stanu gotowości... 5 mA wejście strefy X... 5 mA x 8 (osiem wejść wyboru grupy stref)

Wyjście systemu bezpieczeństwa (OSSD): 2 tranzystory PNP, maks. prąd obciążenia 250 mA, maks. napięcie szczątkowe 2 V, maks. pojemność obciążenia 2,2 μf, maks. prąd upływu 1 mA*2,*3,*4

*3 Napięcie wyjściowe jest równe napięciu wejściowemu — 2,0 VDC.
*4 Całkowity pobór prądu dwóch skanerów OSSD, wyjścia pomocniczego i wyjścia ostrzegawczego nie może przekraczać 700 mA.

Wyjście pomocnicze 
(poza systemem bezpieczeństwa)

Tranzystor NPN/PNP, maks. prąd obciążenia 100 mA, maks. napięcie szczątkowe 2 V, maks. prąd upływu 1 mA*3,*4,*5

*5 Polaryzację wyjścia (NPN/PNP) konfiguruje się za pomocą narzędzia konfiguracyjnego.

Wyjście ostrzegawcze 
(poza systemem bezpieczeństwa)

Tranzystor NPN/PNP, maks. prąd obciążenia 100 mA, maks. napięcie szczątkowe 2 V, maks. prąd upływu 1 mA*3,*4,*5

Tryb pracy wyjścia Automatyczne uruchamianie, blokada uruchamiania, blokada uruchamiania/ponownego uruchamiania
Wejście Monitorowanie urządzeń 

zewnętrznych (EDM)
WŁ.: zwarcie 0 V (prąd wejściowy 50 mA), WYŁ.: otwarty

Uruchomienie WŁ.: zwarcie 0 V (prąd wejściowy 20 mA), WYŁ.: otwarty
Wybór strefy WŁ.: zwarcie 24 V (prąd wejściowy 5 mA), WYŁ.: otwarty
Gotowość ZAŁ.: zwarcie 24 V (prąd wejściowy 5 mA), WYŁ.: otwarty

Typ połączenia Kabel zasilania: 18-stykowe minizłącze elastyczne
Kabel komunikacyjny: złącze 4-stykowe M12

Połączenie z komputerem Komunikacja: Sieć Ethernet
Wskaźniki Wskaźnik RUN: zielony, wskaźnik STOP: czerwony, wskaźnik blokady: żółty, wskaźnik wyjścia ostrzegawczego: pomarańczowy, wyświetlacz stanu/

diagnostyczny: 2 siedmiosegmentowe wyświetlacze LED, wskaźniki wkroczenia: 8 czerwonych diod LED
Klasa obudowy IP65 (IEC 60529)
Wymiary (szer. x wys. x gł.) 133,0 x 104,5 x 142,7 mm (bez kabla)
Masa (tylko główne urządzenie) 1,3 kg
Zatwierdzenia EN61496-1 (typ 3 ESPE), EN61496-3 (typ 3 AOPDDR), EN61508 (SIL2), ISO13849-1 (kategoria 3, poziom wydajności d), UL508, UL1998,

CAN/CSA-C22.2 nr 14, CAN/CSA-C22.2 nr 0.8
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Połączenie

Podstawowe połączenie z jednym urządzeniem OS32C 
Kategoria 3, poziom wydajności d (ISO13849-1)

24 VDC (biały)

0 VDC (brązowy)

Wejście trybu gotowości (fioletowy)

Wybór strefy 1 (pomarańczowy/biały)

Wybór strefy 2 (pomarańczowy/czarny)

Wybór strefy 3 (szary)

Wybór strefy 4 (różowy)

Wybór strefy 5 (biały/czarny)

Uruchamianie (czarny)

Wyjście pomocnicze (niebieski)

Wyjście ostrzegawcze (czerwony/czarny)

EDM (brązowy/biały)

Wyjście bezpieczeństwa B (żółty)

Wyjście bezpieczeństwa A (czerwony)

Wybór strefy 6 (brązowy)

Wybór strefy 7 (pomarańczowy)

Wybór strefy 8 (niebieski/biały)

Uziemienie sygnałowe (zielony)

ED1

ED2*1

*1

*2

S2

S3

S2

S1
*3

*4

*4

S2

*4

S2

*4

S2

*4

*4

*4

*4
S2

S2

S2

0 V

E1

+24 V

PE

ED1 ED2

M1

ED1

ED2

S1: wejście uruchamiania
S2: przełącznik wyboru stref
S3: przełącznik trybu gotowości
ED1, ED2: przekaźnik z wymuszonym prowadzeniem styków
M1: silnik 3-fazowy
E1: zasilanie 24 VDC

Konfiguracja skanera OS32C
- Włączona funkcja monitorowania urządzeń zewnętrznych (EDM)
- Blokada uruchomienia/ponownego uruchomienia

*1. Urządzenia zewnętrzne (ED1 i ED2) są przekaźnikami z wymuszonym prowadzeniem styków. (G7Z, G7SA, G7S itd.)
*2. Jeśli funkcja monitorowania urządzeń zewnętrznych (EDM) nie jest wykorzystywana, należy podłączyć kable brązowe/

białe do napięcia 0 V, a następnie wyłączyć 
funkcję EDM w konfiguracji oprogramowania.

*3. Użyj styku NZ jako wejścia uruchamiania.
*4. Ustawienia przełącznika wyboru stref można znaleźć w Instrukcji obsługi serii OS32C.
Uwaga:To jest przykład okablowania kategorii 3.
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Wymiary

OS32C z wejściem kabla od tyłu — OS32C-BP

OS32C z bocznym wejściem kabla — OS32C-SP1

158,3 [6,24]

90,4 [3,56]

Złącze Ethernet
z wtykiem M12

Okno

Wykrywacz
kurzu

Kabel Ethernet nie jest pokazany

Kabel Ethernet

Kabel we/wy

Kabel we/wy

Układ we/wy

Głowica czujnika

140,4 [5,53]

100,0 [3,94]

32,8 [1,29]

50,9 [2,01]

104,3 [4,11]

133,0 [5,24]

M5 x 0,8,
GŁĘB. 9,0 [0,35]
MAKS. (x4)

41,4 [1,63]
Otwory montaż.

6,0 [0,24]

57,0 [2,25]

50,0 [1,97]

27,7 [1,09]

104,5 [4,12]
67,0 [2,64]

Płaszczyzna skanowania

2,0; 3,0; 10,0; 20,0 lub 30,0 metrów
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Systemy automatyki 
•	Programowalne	sterowniki	logiczne	(PLC)		•	Panele	operatorskie	(HMI)		•	Zdalne	moduły	We/Wy			
•	Przemysłowe	komputery	PC		•	Oprogramowanie	

Sterowniki i napędy
•	Kontrolery	ruchu		•	Serwonapędy		•	Falowniki	

Komponenty sterujące 
•	Regulatory	temperatury		•	Zasilacze		•	Przekaźniki	czasowe		•	Liczniki		
•	Przekaźniki	programowalne		•	Cyfrowe	wskaźniki	panelowe			
•	Przekaźniki	elektromechaniczne		•	Przekaźniki	monitorująco-kontrolne		
•	Przekaźniki	półprzewodnikowe		•	Wyłączniki	krańcowe		•	Przyciski			
•	Niskonapięciowa	aparatura	przełączająca

Czujniki i urządzenia bezpieczeństwa
•	Czujniki	fotoelektryczne		•	Czujniki	indukcyjne		•	Czujniki	ciśnienia	i	pojemnościowe			
•	Kable	połączeniowe		•	Czujniki	przemieszczania	i	pomiaru	szerokości			
•	Systemy	wizyjne		•	Sieci	bezpieczeństwa		•	Czujniki	bezpieczeństwa			
•	Moduły	bezpieczeństwa/moduły	przekaźnikowe		•	Zamki	bezpieczeństwa/zamki	ryglujące	

Omron Europe BV i/lub jej firmy zależne i stowarzyszone dokładają wszelkich starań, tym niemniej nie gwarantują w jakikolwiek sposób poprawności ani 
kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w dowolnej chwili i bez powiadomienia. 

OmrOn EurOpE B.V.			Wegalaan	67-69,	NL-2132	JD,	Hoofddorp,	Holandia.			Tel:	+31	(0)	23	568	13	00			Fax:	+31	(0)	23	568	13	88			www.industrial.omron.eu	

Austria 
Tel:	+43	(0)	2236	377	800	
www.industrial.omron.at	

Belgia 
Tel:	+32	(0)	2	466	24	80	
www.industrial.omron.be	

Dania 
Tel:	+45	43	44	00	11	
www.industrial.omron.dk	

Finlandia 
Tel:	+358	(0)	207	464	200
www.industrial.omron.fi	

Francja 
Tel:	+33	(0)	1	56	63	70	00
www.industrial.omron.fr	

Hiszpania 
Tel:	+34	913	777	900	
www.industrial.omron.es	

Holandia 
Tel:	+31	(0)	23	568	11	00	
www.industrial.omron.nl	

niemcy 
Tel:	+49	(0)	2173	680	00	
www.industrial.omron.de	

norwegia 
Tel:	+47	(0)	22	65	75	00	
www.industrial.omron.no	

portugalia 
Tel:	+351	21	942	94	00	
www.industrial.omron.pt	

republika Czeska 
Tel:	+420	234	602	602	
www.industrial.omron.cz	

republika południowej Afryki 
Tel:	+27	(0)11	608	3041	
www.industrial.omron.co.za	

rosja 
Tel:	+7	495	648	94	50	
www.industrial.omron.ru

Szwajcaria 
Tel:	+41	(0)	41	748	13	13	
www.industrial.omron.ch	

Szwecja 
Tel:	+46	(0)	8	632	35	00	
www.industrial.omron.se	

Turcja 
Tel:	+90	212	467	30	00	
www.industrial.omron.com.tr	

Węgry 
Tel:	+36	1	399	30	50	
www.industrial.omron.hu	

Wielka Brytania 
Tel:	+44	(0)	870	752	08	61
www.industrial.omron.co.uk	

Włochy 
Tel:	+39	02	326	81	
www.industrial.omron.it		

Inne przedstawicielstwa  
firmy Omron
www.industrial.omron.eu

pOlSKA 
Omron Electronics Sp. z o.o. 
ul.	Mariana	Sengera	“Cichego”	1,	02-790	Warszawa	
Tel:	+48	(0)	22	645	78	60	
Fax:	+48	(0)	22	645	78	63	
www.industrial.omron.pl	
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