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ZASILACZE S8VM
Z a s i l a c z ,  k t ó r y  o s t r z e g a ! 

»  N o w a  u l t r a k o m p a k t o w a  o b u d o w a

»  P ro s t a  i n s t a l a c j a

»  S y s t e m  w c z e s n e g o  o s t r z e g a n i a



Zasilacz S8VM jest wyposażony w nowy alarm wskazujący 

spadek napięcia i funkcję rozwiązywania problemów, dzięki 

czemu informuje o przerwaniu dostawy napięcia wyjściowego 

oraz wskazuje prawdopodobną przyczynę. Umożliwia  

to szybkie wykonanie naprawy. 

Sposób konstrukcji serii S8VM pozwala na bezpośredni,  

szybki montażu w szynie DIN. Zgodnie z występującymi 

obecnie tendencjami do znacznego zmniejszania  

rozmiarów urządzeń przemysłowych zasilacze mają nową, 

ultrakompaktową obudowę, która w zależności od zasilania 

wyjściowego może być mniejsza o 40% od konwencjonalnych 

kompaktowych zasilaczy. 

Są to doskonałe powody, aby zacząć korzystać z nowych 

zasilaczy S8VM firmy Omron. Zostały one zaprojektowane  

w taki sposób, aby zapewniały optymalne zarządzanie  

jakością procesów przemysłowych a ich konserwacja była 

możliwie prosta. 

Zasilacze przemysłowe, tak samo jak zasilane przez nie 

urządzenia, muszą spełniać wysokie wymagania 

dotyczące solidności i niezawodności. Awarie, w wyniku 

których zostaje przerwany proces produkcji 

powodujące dodatkowe wydatki, należy jak najszybciej 

usuwać w celu skrócenia czasu przestoju urządzeń. 

Nowy zasilacz przemysłowy S8VM firmy Omron jest 

wyposażony w odpowiednie funkcje, które pozwolą  

na bezawaryjną i ciągłą pracę urządzeń.

Wystarczy jedno kliknięcie, aby zamontować zasilacz w szynie DIN. 

Modelowana plastikowa pokrywa przednia eliminująca 
ryzyko porażenia prądem w wyniku dotknięcia części  
pod wysokim napięciem. 

Przykręcany blok terminala 
zapewniający dodatkową 
ochronę palców. 

Alarm spadku napięcia/dioda LED. 

Nowa ultrakompaktowa obudowa. 

Złącze dla wyjścia sygnału alarmu 
informującego o spadku napięcia. 

Zapewnia szybkie i precyzyjne działanie,  
 co pozwala na zminimalizowanie czasu  
  przestoju urzą dzenia
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Chwilowy spadek w poziomie 
napięcia wyjściowego.

Zapalona dioda DC LOW1  
(żółta dioda LED)

Przyczyną jest prawdopodobnie 
awaria wyjścia zasilacza lub 

przejściowa awaria obciążenia. 

Stopniowy spadek napięcia 
wyjściowego do poniżej 20 V; 
napięcie pozostaje na niskim 

poziomie
Zapalona dioda DC LOW2 

(czerwona dioda LED) 
Przyczyną jest prawdopodobnie 

zniszczenie elementów zasilacza z 
powodu długiego czasu eksploatacji. 

Napięcie wyjściowe pozostaje 
niskie z powodu nagłej przerwy 

w dostawie zasilania.
Zapalone diody DC LOW1 i 2 
(czerwona i żółta dioda LED) 
Przyczyną jest prawdopodobnie 
awaria, taka jak krótkie spięcie  

na obciążeniu. 

Wczesne ostrzeganie

stwierdzenie, czy awaria została spowodowana przez  

zepsucie zasilacza, odbiegające od normy napięcie wejściowe 

lub odchylenia od normy w obwodzie elektrycznym.  

Służą do tego dwie diody LED, żółta i czerwona, znajdujące się  

z przodu obudowy. 

System wczesnego ostrzegania 
Oprócz diod LED modele 24 V o mocy wyjściowej 50 W  

i wyższej są również wyposażone w wyjście alarmu spadku 

napięcia. Dzięki temu do sterownika PLC lub panelu HMI 

przekazywany jest sygnał włączania/wyłączania, co powoduje 

pojawienie się widocznego ostrzeżenia o awarii w zdalnej 

lokalizacji. Sygnału można również użyć do włączenia lampy 

lub spowodowania nieprzerwanego migania. 

Skuteczne rozwiązywanie problemów na miejscu  
i w odpowiednim czasie, zapewniające optymalne 
zarządzanie jakością 
Seria S8VM jest wyposażona w wyjątkową funkcję alarmu 

spadku napięcia oraz funkcje diagnostyczne, które pomagają  

w rozwiązywaniu problemów na miejscu. Umożliwia to 

precyzyjne zlokalizowanie miejsca, w którym wystąpił problem 

niezależnie od tego, czy znajduje się ono w sieci zasilającej, 

obwodzie elektrycznym obudowy czy w zasilaczu. Dzięki temu 

można szybko i skutecznie zlikwidować awarię oraz 

wyeliminować kosztowne opóźnienia! 

Funkcja rozwiązywania problemów działa również we 

wszystkich zasilaczach o napięciu wyjściowym 24 V i umożliwia 
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Nowa ultrakompaktowa obudowa, umożliwiająca 
zmniejszenie rozmiaru szafy sterowniczej 
Biorąc pod uwagę tendencje polegające na znacznym 

zmniejszaniu rozmiarów urządzeń przemysłowych, firma  

Omron skoncentrowała się na zastosowaniu takiego układu 

obwodów wewnętrznych, który pozwoli na zmniejszenie 

rozmiaru przy zachowaniu odporności cieplnej. Wynikiem tych 

działań jest ultrawąska obudowa, którą można dostosować  

do obudowy urządzenia i umieścić ją w dowolnej pozycji.  

Ponadto projektowanie urządzenia ułatwia standardowa 

wysokość obudowy (84,5 mm) odpowiedniej dla wszystkich 

mocy znamionowych. 

Duży wybór produktów dostosowanych do różnych potrzeb 
Jednofazowa seria zasilaczy S8VM jest dostosowana do różnych 

potrzeb aplikacji przemysłowych, udostępniając duży zakres 

napięć wyjściowych prądu stałego (od 5 V do 24 V) oraz mocy 

(od 15 W do 150 W). Zakres ten zostanie dodatkowo poszerzony 

na początku roku 2006, tak aby dostępne były również większe 

wartości mocy (z zakresu od 300 W do 1500 W). 

Ale to nie wszystko. Aby zapewnić wsparcie producentom 

działającym na rynkach międzynarodowych, seria spełnia 

wszystkie ważne międzynarodowe normy bezpieczeństwa. 

Firma Omron działa w zgodzie z zasadami ochrony środowiska. 

W związku z tym zasilacze spełniają wymagania dyrektywy 

RoHS (dyrektywa dotycząca ograniczenia użycia substancji 

niebezpiecznych), która zawiera ograniczenia ilości substancji 

niebezpiecznych, takich jak ołów. 

Produkcja półprzewodników wymaga 

zastosowania wyrafinowanych  

i niezawodnych urządzeń produkcyjnych, 

służących do przetwarzania delikatnych 

płytek oraz innych składników 

półprzewodników. 

Aby zachować ciągłość produkcji, 

należy szybko identyfikować  

i naprawiać wszystkie awarie 

urządzeń produkcyjnych. 

Niezwykle konkurencyjny przemysł 

samochodowy opiera się na solidnych 

i niezawodnych zrobotyzowanych 

urządzeniach produkcyjnych, dzięki 

czemu przestoje są minimalne. 

Produkcja płytek  
półprzewodnikowych

Nieprzerwane procesy  
produkcji

Robotyka w przemyśle  
motoryzacyjnym

Nowa  

ultrakompaktowa 

obudowa 
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Zasilacz impulsowy
S8VM (Modele 15/30/50/100/150 W)

Zasilacz z unikatow , funkcj  firmy OMRON - 
nowym alarmem spadku napi cia, o niewielkich 
wymiarach, oszcz dzaj cy miejsce w maszynie
� Nowa funkcja alarmu spadku napi cia pomaga w ustalaniu przyczyn 

b dów w pracy zasilacza (tylko modele S8VM-@@@24A@/P@)
� Szeroki zakres mo liwo ci: 5 warto ci mocy i 20 modeli do wyboru
� Zgodno  z RoHS, w cznie z konstrukcj  bez u ycia o owiu
� Normy bezpiecze stwa:

UL 508/60950-1/1604, CSA C22.2 No. 14/No. 60950-1/
No. 213, EN 50178, EN 60950-1

� Emisja harmonicznych pr du: zgodnie z norm  EN 61000-3-2
� Nowy, staranny projekt zapobiega wypadaniu rub z bloku zacisków
� Ochrona palców zapobiega pora eniu pr dem elektrycznym
� Monta  na szynie DIN

Uwaga: Zob. Uwagi dotycz ce bezpiecznego u ytkowania na str. 19.

Uwaga: Modele od 300 do 1500 W b d  dost pne w 2006 r.

Kod oznaczenia modelu
■ Legenda
Uwaga: Nie wszystkie kombinacje s  mo liwe. Lista modeli zob. Oznaczenia modeli na str. 2.

Uwaga: 1. Model przeznaczony do monta u panelem do przodu nie mo e by  montowany ciank  tyln . Do monta u ciank  tyln  nale y
zaopatrzy  si  w model przeznaczony do monta u na szynie DIN.

2. Os ona i zacisk z cza dla wyj cia alarmu spadku napi cia s  dostarczane z modelami S8VM-05024A@/P@, S8VM-10024A@/P@
i S8VM-15024A@/P@.

1 2 3 4

S8VM- @@@@@@@

1. Moc znamionowa
015: 15 W
030: 30 W
050: 50 W
100: 100 W
150: 150 W

2. Napi cie wyj ciowe
05: 5 V
12: 12 V
15: 15 V
24: 24 V

3. Konfiguracja/funkcja
Brak: Bez os ony Standardowa
C: Z os on Standardowa
A: Z os on Alarm spadku napi cia (NPN)

(zob. uwaga)
P: Z os on Alarm spadku napi cia (PNP)

(zob. uwaga)
4. Konfiguracja

Brak: typ montowany panelem do przodu
D: typ montowany na szynie DIN

Advanced Industrial Automation
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2 Zasilacz impulsowy S8VM

Oznaczenia modeli
Uwaga: Modele S8VM-@@@@@CD i S8VM-@@@@@PD s  dost pne standardowo; w przypadku innych modeli nale y skontaktowa

przedstawicielem lub dystrybutorem firmy OMRON.

Uwaga: 1. Te modele nie maj  wbudowanych adnych wyj  alarmowych.
2. Moc wyj ciowa modelu S8VM-15005@@ wynosi 135 W.

Konfiguracja Moc 
znamionowa

Napi cie
wej ciowe

Napi cie
wyj ciowe

Pr d wyj ciowy Monta  panelem do przodu Monta  na szynie DIN
Model

standardowy
Z alarmem spadku napi cia Model 

standardowy
Z alarmem spadku napi cia

NPN PNP NPN PNP
Bez os ony 15 W 100�240 V AC 5 V 3 A S8VM-01505 --- --- S8VM-01505D --- ---

12 V 1,3 A S8VM-01512 --- --- S8VM-01512D --- ---
15 V 1 A S8VM-01515 --- --- S8VM-01515D --- ---
24 V 0,65 A S8VM-01524 --- --- S8VM-01524D --- ---

30 W 5 V 6 A S8VM-03005 --- --- S8VM-03005D --- ---
12 V 2,5 A S8VM-03012 --- --- S8VM-03012D --- ---
15 V 2 A S8VM-03015 --- --- S8VM-03015D --- ---
24 V 1,3 A S8VM-03024 --- --- S8VM-03024D --- ---

50 W 5 V 10 A S8VM-05005 --- --- S8VM-05005D --- ---
12 V 4,3 A S8VM-05012 --- --- S8VM-05012D --- ---
15 V 3,5 A S8VM-05015 --- --- S8VM-05015D --- ---
24 V 2,2 A S8VM-05024 --- --- S8VM-05024D --- ---

100 W 5 V 20 A S8VM-10005 --- --- S8VM-10005D --- ---
12 V 8,5 A S8VM-10012 --- --- S8VM-10012D --- ---
15 V 7 A S8VM-10015 --- --- S8VM-10015D --- ---
24 V 4,5 A S8VM-10024 --- --- S8VM-10024D --- ---

150 W 5 V 27 A S8VM-15005
(zob. uwaga 2)

--- --- S8VM-15005D 
(zob. uwaga 2)

--- ---

12 V 12,5 A S8VM-15012 --- --- S8VM-15012D --- ---
15 V 10 A S8VM-15015 --- --- S8VM-15015D --- ---
24 V 6,5 A S8VM-15024 --- --- S8VM-15024D --- ---

Z os on 15 W 100�240 V AC 5 V 3 A S8VM-01505C --- --- S8VM-01505CD --- ---
12 V 1,3 A S8VM-01512C --- --- S8VM-01512CD --- ---
15 V 1 A S8VM-01515C --- --- S8VM-01515CD --- ---
24 V 0,65 A S8VM-01524C S8VM-01524A (zob. uwaga 1) S8VM-01524CD S8VM-01524AD (zob. uwaga 1)

30 W 5 V 6 A S8VM-03005C --- --- S8VM-03005CD --- ---
12 V 2,5 A S8VM-03012C --- --- S8VM-03012CD --- ---
15 V 2 A S8VM-03015C --- --- S8VM-03015CD --- ---
24 V 1,3 A S8VM-03024C S8VM-03024A (zob. uwaga 1) S8VM-03024CD S8VM-03024AD (zob. uwaga 1)

50 W 5 V 10 A S8VM-05005C --- --- S8VM-05005CD --- ---
12 V 4,3 A S8VM-05012C --- --- S8VM-05012CD --- ---
15 V 3,5 A S8VM-05015C --- --- S8VM-05015CD --- ---
24 V 2,2 A S8VM-05024C S8VM-05024A S8VM-05024P S8VM-05024CD S8VM-05024AD S8VM-05024PD

100 W 5 V 20 A S8VM-10005C --- --- S8VM-10005CD --- ---
12 V 8,5 A S8VM-10012C --- --- S8VM-10012CD --- ---
15 V 7 A S8VM-10015C --- --- S8VM-10015CD --- ---
24 V 4,5 A S8VM-10024C S8VM-10024A S8VM-10024P S8VM-10024CD S8VM-10024AD S8VM-10024PD

150 W 5 V 27 A S8VM-15005C 
(zob. uwaga 2)

--- --- S8VM-15005CD 
(zob. uwaga 2)

--- ---

12 V 12,5 A S8VM-15012C --- --- S8VM-15012CD --- ---
15 V 10 A S8VM-15015C --- --- S8VM-15015CD --- ---
24 V 6,5 A S8VM-15024C S8VM-15024A S8VM-15024P S8VM-15024CD S8VM-15024AD S8VM-15024PD

Zasilacz impulsowy S8VM6



2 Zasilacz impulsowy S8VM

Oznaczenia modeli
Uwaga: Modele S8VM-@@@@@CD i S8VM-@@@@@PD s  dost pne standardowo; w przypadku innych modeli nale y skontaktowa

przedstawicielem lub dystrybutorem firmy OMRON.

Uwaga: 1. Te modele nie maj  wbudowanych adnych wyj  alarmowych.
2. Moc wyj ciowa modelu S8VM-15005@@ wynosi 135 W.

Konfiguracja Moc 
znamionowa

Napi cie
wej ciowe

Napi cie
wyj ciowe

Pr d wyj ciowy Monta  panelem do przodu Monta  na szynie DIN
Model

standardowy
Z alarmem spadku napi cia Model 

standardowy
Z alarmem spadku napi cia

NPN PNP NPN PNP
Bez os ony 15 W 100�240 V AC 5 V 3 A S8VM-01505 --- --- S8VM-01505D --- ---

12 V 1,3 A S8VM-01512 --- --- S8VM-01512D --- ---
15 V 1 A S8VM-01515 --- --- S8VM-01515D --- ---
24 V 0,65 A S8VM-01524 --- --- S8VM-01524D --- ---

30 W 5 V 6 A S8VM-03005 --- --- S8VM-03005D --- ---
12 V 2,5 A S8VM-03012 --- --- S8VM-03012D --- ---
15 V 2 A S8VM-03015 --- --- S8VM-03015D --- ---
24 V 1,3 A S8VM-03024 --- --- S8VM-03024D --- ---

50 W 5 V 10 A S8VM-05005 --- --- S8VM-05005D --- ---
12 V 4,3 A S8VM-05012 --- --- S8VM-05012D --- ---
15 V 3,5 A S8VM-05015 --- --- S8VM-05015D --- ---
24 V 2,2 A S8VM-05024 --- --- S8VM-05024D --- ---

100 W 5 V 20 A S8VM-10005 --- --- S8VM-10005D --- ---
12 V 8,5 A S8VM-10012 --- --- S8VM-10012D --- ---
15 V 7 A S8VM-10015 --- --- S8VM-10015D --- ---
24 V 4,5 A S8VM-10024 --- --- S8VM-10024D --- ---

150 W 5 V 27 A S8VM-15005
(zob. uwaga 2)

--- --- S8VM-15005D 
(zob. uwaga 2)

--- ---

12 V 12,5 A S8VM-15012 --- --- S8VM-15012D --- ---
15 V 10 A S8VM-15015 --- --- S8VM-15015D --- ---
24 V 6,5 A S8VM-15024 --- --- S8VM-15024D --- ---

Z os on 15 W 100�240 V AC 5 V 3 A S8VM-01505C --- --- S8VM-01505CD --- ---
12 V 1,3 A S8VM-01512C --- --- S8VM-01512CD --- ---
15 V 1 A S8VM-01515C --- --- S8VM-01515CD --- ---
24 V 0,65 A S8VM-01524C S8VM-01524A (zob. uwaga 1) S8VM-01524CD S8VM-01524AD (zob. uwaga 1)

30 W 5 V 6 A S8VM-03005C --- --- S8VM-03005CD --- ---
12 V 2,5 A S8VM-03012C --- --- S8VM-03012CD --- ---
15 V 2 A S8VM-03015C --- --- S8VM-03015CD --- ---
24 V 1,3 A S8VM-03024C S8VM-03024A (zob. uwaga 1) S8VM-03024CD S8VM-03024AD (zob. uwaga 1)

50 W 5 V 10 A S8VM-05005C --- --- S8VM-05005CD --- ---
12 V 4,3 A S8VM-05012C --- --- S8VM-05012CD --- ---
15 V 3,5 A S8VM-05015C --- --- S8VM-05015CD --- ---
24 V 2,2 A S8VM-05024C S8VM-05024A S8VM-05024P S8VM-05024CD S8VM-05024AD S8VM-05024PD

100 W 5 V 20 A S8VM-10005C --- --- S8VM-10005CD --- ---
12 V 8,5 A S8VM-10012C --- --- S8VM-10012CD --- ---
15 V 7 A S8VM-10015C --- --- S8VM-10015CD --- ---
24 V 4,5 A S8VM-10024C S8VM-10024A S8VM-10024P S8VM-10024CD S8VM-10024AD S8VM-10024PD

150 W 5 V 27 A S8VM-15005C 
(zob. uwaga 2)

--- --- S8VM-15005CD 
(zob. uwaga 2)

--- ---

12 V 12,5 A S8VM-15012C --- --- S8VM-15012CD --- ---
15 V 10 A S8VM-15015C --- --- S8VM-15015CD --- ---
24 V 6,5 A S8VM-15024C S8VM-15024A S8VM-15024P S8VM-15024CD S8VM-15024AD S8VM-15024PD
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Dane techniczne
■ Charakterystyka techniczna

Uwaga: 1. Nie nale y u ywa  przetwornicy do zasilenia zasilacza. S  dost pne przetwornice o cz stotliwo ci wyj ciowej 50/60 Hz, ale wzrost temperatury
wewn trznej zasilacza mo e spowodowa  zap on.

2. Szczegó y zob. cz Pozosta e dane techniczne na str. 7�8.
3. Przy obrocie pokr t a regulatora napi cia (V. ADJ) napi cie mo e wzrosn  o wi cej ni  +20% zakresu regulacji napi cia.

Podczas regulowania napi cia wyj ciowego sprawd  faktyczne napi cie z zasilacza i upewnij si , e zasilane urz dzenie nie zostanie uszkodzone.
4. Aby wyzerowa  stan zabezpiecze , wy cz na co najmniej trzy minuty, a nast pnie ponownie w cz zasilanie wej ciowe.
5. Emisja przewodzona: na poziom zak óce  wp ywaj  takie czynniki, jak okablowanie. Produkt jest zgodny z klas  B, je li jest umieszczony

na p ycie aluminiowej. W przypadku modeli 15 W nale y na przewodzie wyj ciowym zainstalowa  filtr zaciskowy (ZCAT2436-1330 firmy TDK:
min. 50  [50�500 MHz] lub równowa ny) w celu zmniejszenia zak óce .

6. Emisja promieniowana: na poziom zak óce  wp ywaj  takie czynniki, jak okablowanie. Produkt jest zgodny z klas  B, je li jest umieszczony
na p ycie aluminiowej. W przypadku modeli 150 W nale y na przewodzie wej ciowym zainstalowa  filtr zaciskowy (ZCAT2017-0930 firmy TDK:
min. 35  [50�500 MHz] lub równowa ny) w celu zmniejszenia zak óce .

7. UL 1604 (klasa I/dzia  2) i CSA C22.2 No. 213 (klasa I/dzia  2), modele 150 W w trakcie zatwierdzania. Jednak modele S8VM-15024@@ s  zgodne
z wyj ciowym pr dem znamionowym równym maks. 6,3 A.

8. Podana masa dotyczy modeli do monta u panelem do przodu, bez os ony. 
9. A@: NPN

P@: PNP

Moc znamionowa 15 W 30 W 50 W 100 W 150 W
Sprawno Modele 5 V Min. 75% Min. 75% Min. 80% Min. 81% Min. 81%

Modele 12 V Min. 78% Min. 79% Min. 79% Min. 81% Min. 81%
Modele 15 V Min. 78% Min. 79% Min. 79% Min. 81% Min. 81%
Modele 24 V Min. 80% Min. 81% Min. 80% Min. 82% Min. 83%

Wej cie Napi cie (zob. uwaga 1) 100�240 V AC (85�264 V AC)
Cz stotliwo  (zob. uwaga 1) 50/60 Hz (47�63 Hz)
Pr d Wej cie 100 V Maks. 0,5 A Maks. 0,9 A Maks. 0,8 A Maks. 1,4 A Maks. 2,0 A

Wej cie 200 V Maks. 0,25 A Maks. 0,45 A Maks. 0,4 A Maks. 0,7 A Maks. 1,0 A
Wspó czynnik mocy Wej cie 100 V --- Min. 0,98

Wej cie 200 V --- Min. 0,94
Emisja harmonicznych pr du --- Zgodnie z norm  EN 61000-3-2
Pr d up ywu Wej cie 100 V Maks. 0,4 mA (przy znamionowym napi ciu wyj ciowym)

Wej cie 200 V Maks. 0,75 mA (przy znamionowym napi ciu wyj ciowym)
Pr d rozruchowy 
(patrz uwaga 2)

Wej cie 100 V Maks. 17,5 A (przy zimnym starcie w temperaturze 25 C)
Wej cie 200 V Maks. 35 A (przy zimnym starcie w temperaturze 25 C)

Wyj cie Zakres regulacji napi cia (zob. uwaga 3) 20%�20% (z V. ADJ) (S8VM-@@@24A@/P@: 10%�20%)
Pulsacja Maks. 3,2% (p�p) (5 V)

maks. 1,5% (p�p) (12 V)
maks. 1,2% (p�p) (15 V)
maks. 1,0% (p�p) (24 V)
(przy znamionowym napi ciu We/Wy)

Maks. 3,2% (p�p) (5 V)
maks. 1,5% (p�p) (12 V)
maks. 1,2% (p�p) (15 V)
maks. 0,75% (p�p) (24 V)
(przy znamionowym napi ciu We/Wy)

Wp yw zmian napi cia wej ciowego Maks. 0,4% (przy napi ciu wej ciowym 85�264 V AC i obci eniu 100%)
Wp yw zmian obci enia
(znamionowe napi cie wej ciowe)

Maks. 0,8% (przy znamionowym napi ciu wej ciowym i obci eniu 0�100%)

Wp yw zmian temperatury Maks. 0,02%/ C
Czas uruchomienia (zob. uwaga 2) Maks. 1100 ms (przy znamionowym 

napi ciu We/Wy)
Maks. 800 ms (przy znamionowym napi ciu We/Wy)

Czas podtrzymywania (zob. uwaga 2) typowy 20 ms (min. 15 ms) (przy znamionowym napi ciu We/Wy)
Funkcje 
dodatkowe

Zabezpieczenie przeciwprzeci eniowe (zob. uwaga 2) 105�160% znamionowego pr du
obci enia, spadek napi cia, praca 
przerywana, automatyczne zerowanie

105%�160% znamionowego pr du obci enia
spadek napi cia (12 V, 15 V i 24 V) 
spadek napi cia, praca przerywana (5 V) automatyczne zerowanie

Zabezpieczenie przed przepi ciem (zob. uwaga 2) Tak (zob. uwaga 4)
Funkcja wskazywania alarmu spadku napi cia Tak (kolor: ó ty (DC LOW1), czerwony (DC LOW2)) (tylko modele S8VM-@@@24A@/P@)
Wyj cie alarmu spadku napi cia Nie Tak (tylko modele S8VM-@@@24A@/P@)

(wyj cie tranzystorowe, maks. 30 V DC, maks. 50 mA) (zob. uwaga 9)
Praca szeregowa Tak
Praca równoleg a Nie
Funkcja zdalnego wyczuwania Nie Tak

Inne Temperatura rodowiska pracy Zob. krzywa obni ania parametrów znamionowych w cz ci Pozosta e dane techniczne.
(przy braku oblodzenia i kondensacji) (zob. uwaga 2)

Temperatura sk adowania 25�65 C
Wilgotno rodowiska pracy 30%�85% (wilgotno  przy sk adowaniu: 25%�90%)
Odporno  dielektryczna 3,0 kV AC przez 1 min. (mi dzy wszystkimi wej ciami i wyj ciami; detekcja pr du 20 mA)

2,0 kV AC przez 1 min. (mi dzy wszystkimi wej ciami i zaciskami PE/FG; detekcja pr du 20 mA)
500 V AC przez 1 min. (mi dzy wszystkimi wyj ciami i zaciskami PE/FG; detekcja pr du 100 mA)
500 V AC przez 1 min. (mi dzy wszystkimi wyj ciami (z wyj tkiem zacisków wyj ciowych detekcji)
i zaciskami wyj ciowymi detekcji; detekcja pr du 20 mA) (tylko modele S8VM-@@@24A@/P@)

Rezystancja izolacji Min. 100 M  (mi dzy wszystkimi wyj ciami i wszystkimi wej ciami, zaciskami PE/FG) przy 500 V DC
Odporno  na wibracje 10�55 Hz, pojedyncza amplituda 0,375 mm przez 2 godz. w kierunkach X, Y i Z
Odporno  na wstrz sy 150 m/s2, 3-krotny, ka dy w kierunkach X, Y i Z
Wska nik wyj cia Tak (kolor zielony)
Zak ócenia
elektromagnetyczne (EMI)

Emisja przewodzona Zgodnie z norm  EN 61204-3 EN 55011 klasa B i wed ug FCC klasa B (zob. uwaga 5)
Emisja promieniowana Zgodnie z norm  EN 61204-3 EN 55011 klasa B (zob. uwaga 6)

Podatno  elektromagnetyczna (EMS) Zgodnie z norm  EN 61204-3, wysokie poziomy surowo ci
Zgodno  z normami (zob. uwaga 7) UL: UL 508 (Listing), UL 60950-1, UL 1604 (klasa I/dzia  2)

CSA: cUL: C 22.2 No.14, cUR: No. 60950-1, No. 213 (klasa I/dzia  2)
EN: EN 50178, EN 60950-1
SELV (EN 60950-1)
Zgodnie z VDE0160/P100

Masa (zob. uwaga 8) Maks. 180 g Maks. 220 g Maks. 290 g Maks. 460 g Maks. 530 g
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4 Zasilacz impulsowy S8VM

Po czenia
■ Schematy blokowe

Filtr przeciw- 
zakłóceniowy

Obwód detekcji
przepięć

Bezpiecznik 
2 A

Prostownik/układ 
filtracji (wygładzania)

Obwód
sterujący

AC (L)

AC (N)

WEJŚCIE

/FG
Transoptor

WYJŚCIE DC

-V

+V

Obwód detekcji 
napięcia

Prostowanie Filtracja  
(wygładzanie)

Obwód detekcji 
przetężeń

Obwód  
zabezpieczający 
przed prądem 
rozruchowym

Detekcja 
spadku napięcia

S8VM-01524A@

Funkcja wskazywania
alarmu spadku napięcia

DC LOW1
DC LOW2

S8VM-015@@@@ (15 W)

Filtr przeciw-
zakłóceniowy

Bezpiecznik 
3,15 A

AC (L)

AC (N)

WEJŚCIE WYJŚCIE DC

-V

+V

Detekcja 
spadku napięcia

Funkcja wskazywania
alarmu spadku napięcia

DC LOW1
DC LOW2

S8VM-03024A@

/FG

Obwód detekcji
przepięć

Prostownik/układ 
filtracji (wygładzania)

Obwód
sterujący

Transoptor

Obwód detekcji 
napięcia

Prostowanie Filtracja  
(wygładzanie)

Obwód  
zabezpieczający 
przed prądem 
rozruchowym

Obwód detekcji 
przetężeń

S8VM-030@@@@ (30 W)

Bezpiecznik 
2 A

AC (L)

AC (N)

WEJŚCIE WYJŚCIE DC

-V

+V

Alarm 
DC LOW1

Wspólny

Obwód 
zabezpieczający 
przed prądem 
rozruchowym

Detekcja 
spadku napięcia Alarm 

DC LOW2

S8VM-05024A@ (NPN)

DC LOW1
DC LOW2

Funkcja wskazywania
alarmu spadku napięcia

/FG

Filtr 
przeciw-

zakłóceniowy

Obwód detekcji
przepięć

Prostownik/układ 
filtracji (wygładzania)

Obwód
sterujący

Transoptor

Obwód detekcji 
napięcia

Prostowanie Wygła-
dzanie

Tłumienie 
harmonicznych 

prądu

Transoptor

Obwód detekcji 
przetężeń

Alarm 
DC LOW1

Wspólny

Detekcja 
spadku napięcia Alarm 

DC LOW2

S8VM-05024P@ (PNP)

DC LOW1
DC LOW2

Funkcja wskazywania
alarmu spadku napięcia

Transoptor

S8VM-050@@@@ (50 W)
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Po czenia
■ Schematy blokowe

Filtr przeciw- 
zakłóceniowy

Obwód detekcji
przepięć

Bezpiecznik 
2 A

Prostownik/układ 
filtracji (wygładzania)

Obwód
sterujący

AC (L)

AC (N)

WEJŚCIE

/FG
Transoptor

WYJŚCIE DC

-V

+V

Obwód detekcji 
napięcia

Prostowanie Filtracja  
(wygładzanie)

Obwód detekcji 
przetężeń

Obwód  
zabezpieczający 
przed prądem 
rozruchowym

Detekcja 
spadku napięcia

S8VM-01524A@

Funkcja wskazywania
alarmu spadku napięcia

DC LOW1
DC LOW2

S8VM-015@@@@ (15 W)

Filtr przeciw-
zakłóceniowy

Bezpiecznik 
3,15 A

AC (L)

AC (N)

WEJŚCIE WYJŚCIE DC

-V

+V

Detekcja 
spadku napięcia

Funkcja wskazywania
alarmu spadku napięcia

DC LOW1
DC LOW2

S8VM-03024A@

/FG

Obwód detekcji
przepięć

Prostownik/układ 
filtracji (wygładzania)

Obwód
sterujący

Transoptor

Obwód detekcji 
napięcia

Prostowanie Filtracja  
(wygładzanie)

Obwód  
zabezpieczający 
przed prądem 
rozruchowym

Obwód detekcji 
przetężeń

S8VM-030@@@@ (30 W)

Bezpiecznik 
2 A

AC (L)

AC (N)

WEJŚCIE WYJŚCIE DC

-V

+V

Alarm 
DC LOW1

Wspólny

Obwód 
zabezpieczający 
przed prądem 
rozruchowym

Detekcja 
spadku napięcia Alarm 

DC LOW2

S8VM-05024A@ (NPN)

DC LOW1
DC LOW2

Funkcja wskazywania
alarmu spadku napięcia

/FG

Filtr 
przeciw-

zakłóceniowy

Obwód detekcji
przepięć

Prostownik/układ 
filtracji (wygładzania)

Obwód
sterujący

Transoptor

Obwód detekcji 
napięcia

Prostowanie Wygła-
dzanie

Tłumienie 
harmonicznych 

prądu

Transoptor

Obwód detekcji 
przetężeń

Alarm 
DC LOW1

Wspólny

Detekcja 
spadku napięcia Alarm 

DC LOW2

S8VM-05024P@ (PNP)

DC LOW1
DC LOW2

Funkcja wskazywania
alarmu spadku napięcia

Transoptor

S8VM-050@@@@ (50 W)
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WYJŚCIE DC

-V

+V

Alarm 
DC LOW1

Wspólny

Detekcja 
spadku napięcia Alarm 

DC LOW2

WEJŚCIE

AC (N)

AC (L)
Bezpiecznik 

3,15 A

Obwód sterujący

S8VM-10024A@ (NPN)

Zdalny pomiar napięcia

+S

-S

DC LOW1
DC LOW2

Funkcja wskazywania 
alarmu spadku napięcia

/FG

Obwód 
zabezpieczający 
przed prądem 
rozruchowym

Filtr 
przeciw-

zakłóceniowy

Obwód detekcji 
przepięć

Prostownik/układ 
filtracji (wygładzania)

Obwód
sterujący

Transoptor

Obwód detekcji 
napięcia

Prostowanie

Wygła-
dzanie

Obwód detekcji 
przetężeń

Tłumienie 
harmonicznych 

prądu

Transoptor

Alarm 
DC LOW1

Wspólny

Detekcja 
spadku napięcia Alarm 

DC LOW2

S8VM-10024P@ (PNP)

DC LOW1
DC LOW2

Funkcja wskazywania
alarmu spadku napięcia

Transoptor

S8VM-100@@@@ (100 W)

WYJŚCIE DC

-V

+V

Alarm 
DC LOW1

Wspólny

Detekcja 
spadku napięcia Alarm 

DC LOW2

WEJŚCIE

AC (N)

AC (L)
Bezpiecznik 

5 A

Obwód sterujący

Zdalna detekcja napięcia

+S

-S

DC LOW1
DC LOW2

Funkcja wskazywania 
alarmu spadku napięcia

S8VM-15024A@ (NPN)

/FG

Obwód 
zabezpieczający 
przed prądem 
rozruchowym

Filtr 
przeciw-

zakłóceniowy

Obwód detekcji 
przepięć

Prostownik/układ 
filtracji (wygładzania)

Obwód 
sterujący

Transoptor

Obwód detekcji 
napięcia

Prostowanie

Wygła-
dzanie

Tłumienie 
harmonicznych 

prądu

Transoptor

Obwód detekcji 
przetężeń

Alarm 
DC LOW1

Wspólny

Detekcja 
spadku napięcia Alarm 

DC LOW2

S8VM-15024P@ (PNP)

DC LOW1
DC LOW2

Funkcja wskazywania 
alarmu spadku napięcia

Transoptor

S8VM-150@@@@ (150 W)
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6 Zasilacz impulsowy S8VM

Konstrukcja i nazewnictwo
■ Nazewnictwo

Uwaga: 1. Bezpiecznik jest umieszczony po stronie (L). 
NIE JEST przeznaczony do wymiany przez u ytkownika.

2. Ochronne po czenie uziemienia to otwór monta owy
pokazany na rysunku poni ej.
U ywane jest ochronne po czenie uziemienia
okre lone w normach bezpiecze stwa. Dok adnie
pod cz uziemienie (tylko modele S8VM-@@@@@D).
Zacisk uziemienia M3 (g b. maks. 8 mm)/przewód
uziemienia: AWG 18.

3. Tylko modele S8VM-@@@24A@/P@.
4. Tylko modele S8VM-05024A@/P@, S8VM-10024A@/

P@, S8VM-15024A@/P@. Os ona i zaciski z cza
dla wyj cia detekcji spadku napi cia s  równie
dostarczane. Szczegó owe informacje zob.
Przygotowanie z cza XH na str. 20 w cz ci

rodki bezpiecze stwa.
5. Je li funkcja zdalnego pomiaru napi cia nie jest

u ywana, nale y pozostawi  zwor  w stanie
pierwotnym.

6. Modele A@: zacisk wspólny (emiter),
Modele P@: zacisk wspólny (kolektor).

■ Kolor etykiety wyj cia

5
4
3

2
1

6
7

8 9 10

12

12

1
2

11

8
9
10

3
11
4
5

6 7

12

12

1
2

11

3
11
4
5

12

12

6
7

8 9 10

12

12

Modele 15 W, 30 W, 50 W
Bez os ony Z os on

S8VM-015@@/S8VM-015@@D
S8VM-030@@/S8VM-030@@D
S8VM-050@@/S8VM-050@@D

Modele 100 W
Bez os ony Z os on

S8VM-100@@/S8VM-100@@D S8VM-100@@C@/S8VM-10024A@/P@

Modele 150 W
Bez os ony Z os on

S8VM-150@@/S8VM-150@@D S8VM-150@@C@/S8VM-15 024A@/P@

S8VM-015@@C@/S8VM-01524A@
S8VM-030@@C@/S8VM-03024A@
S8VM-050@@C@/S8VM-05024A@/P@

Nr Nazwa Funkcja
1 Zaciski wej ciowe AC (L). (N) Miejsce pod czenia przewodów 

linii zasilaj cej. Zob. uwaga 1.
2 Zacisk PE: ochronny zacisk uziemienia

(S8VM-@@@@@C@/S8VM-@@@@@A@/
S8VM-@@@@@P@)
Zacisk FG: zacisk uziemienia os ony
S8VM-@@@@@/S8VM-@@@@@D)

Miejsce pod czenia przewodu 
uziemienia. Zob. uwaga 2.

3 Zaciski wyj ciowe DC (�V). (+V) Miejsce pod czenia przewodów 
obci enia.

4 Wska nik wyj cia (DC w czone: zielony) wieci (zielono), gdy jest w czone
wyj cie pr du sta ego (DC).

5 Regulator napi cia wyj ciowego (V. ADJ) Regulacja napi cia.
6 Wska nik alarmu spadku napi cia 1

(DC LOW1: ó ty). (Zob. uwaga 3).
wieci, gdy zostanie wykryty 

chwilowy spadek napi cia wyj cio-
wego. Ten stan utrzymuje si .

7 Wska nik alarmu spadku napi cia 2
(DC LOW2: czerwony). (Zob. uwaga 3).

wieci, gdy napi cie spadnie 
do oko o 20 V lub ni ej.

8 Zacisk wyj ciowy alarmu spadku napi cia 1
(DC LOW1). (Zob. uwaga 4).

Aktywny, gdy zostanie wykryty 
chwilowy spadek napi cia wyj cio-
wego. Ten stan utrzymuje si .
(W przypadku spadku napi cia
tranzystor wy cza si .)

9 Zacisk wyj ciowy alarmu spadku napi cia 2
(DC LOW2). (Zob. uwaga 4).

Aktywny, gdy napi cie spadnie 
do oko o 20 V lub ni ej.
(W przypadku spadku napi cia
tranzystor wy cza si .)

10 Zacisk wspólny wyj cia alarmu spadku 
napi cia. (Zob. uwaga 4).

Zacisk wspólny (zob. uwaga 6) 
dla zacisków 8 i 9.

11 Zaciski zdalnego pomiaru napi cia.
(Zob. uwaga 5).

Korekta spadku napi cia
na przewodach obci enia.

12 Zwory. (Zob. uwaga 5). ---

Ochronne połączenie
uziemienia

Uziemienie

Kolorowa etykieta określająca napięcie wyjściowe

zielony: 5 V
niebieski:12 V
ó ty: 15 V

bia y: 24 V

Ta etykieta okre la napi cie wyj ciowe za pomoc  kolorów:

Zasilacz impulsowy S8VM10



6 Zasilacz impulsowy S8VM

Konstrukcja i nazewnictwo
■ Nazewnictwo

Uwaga: 1. Bezpiecznik jest umieszczony po stronie (L). 
NIE JEST przeznaczony do wymiany przez u ytkownika.

2. Ochronne po czenie uziemienia to otwór monta owy
pokazany na rysunku poni ej.
U ywane jest ochronne po czenie uziemienia
okre lone w normach bezpiecze stwa. Dok adnie
pod cz uziemienie (tylko modele S8VM-@@@@@D).
Zacisk uziemienia M3 (g b. maks. 8 mm)/przewód
uziemienia: AWG 18.

3. Tylko modele S8VM-@@@24A@/P@.
4. Tylko modele S8VM-05024A@/P@, S8VM-10024A@/

P@, S8VM-15024A@/P@. Os ona i zaciski z cza
dla wyj cia detekcji spadku napi cia s  równie
dostarczane. Szczegó owe informacje zob.
Przygotowanie z cza XH na str. 20 w cz ci

rodki bezpiecze stwa.
5. Je li funkcja zdalnego pomiaru napi cia nie jest

u ywana, nale y pozostawi  zwor  w stanie
pierwotnym.

6. Modele A@: zacisk wspólny (emiter),
Modele P@: zacisk wspólny (kolektor).

■ Kolor etykiety wyj cia

5
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2
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uziemienia. Zob. uwaga 2.
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obci enia.

4 Wska nik wyj cia (DC w czone: zielony) wieci (zielono), gdy jest w czone
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5 Regulator napi cia wyj ciowego (V. ADJ) Regulacja napi cia.
6 Wska nik alarmu spadku napi cia 1

(DC LOW1: ó ty). (Zob. uwaga 3).
wieci, gdy zostanie wykryty 

chwilowy spadek napi cia wyj cio-
wego. Ten stan utrzymuje si .

7 Wska nik alarmu spadku napi cia 2
(DC LOW2: czerwony). (Zob. uwaga 3).

wieci, gdy napi cie spadnie 
do oko o 20 V lub ni ej.

8 Zacisk wyj ciowy alarmu spadku napi cia 1
(DC LOW1). (Zob. uwaga 4).

Aktywny, gdy zostanie wykryty 
chwilowy spadek napi cia wyj cio-
wego. Ten stan utrzymuje si .
(W przypadku spadku napi cia
tranzystor wy cza si .)

9 Zacisk wyj ciowy alarmu spadku napi cia 2
(DC LOW2). (Zob. uwaga 4).

Aktywny, gdy napi cie spadnie 
do oko o 20 V lub ni ej.
(W przypadku spadku napi cia
tranzystor wy cza si .)

10 Zacisk wspólny wyj cia alarmu spadku 
napi cia. (Zob. uwaga 4).

Zacisk wspólny (zob. uwaga 6) 
dla zacisków 8 i 9.

11 Zaciski zdalnego pomiaru napi cia.
(Zob. uwaga 5).

Korekta spadku napi cia
na przewodach obci enia.

12 Zwory. (Zob. uwaga 5). ---

Ochronne połączenie
uziemienia

Uziemienie

Kolorowa etykieta określająca napięcie wyjściowe

zielony: 5 V
niebieski:12 V
ó ty: 15 V

bia y: 24 V

Ta etykieta okre la napi cie wyj ciowe za pomoc  kolorów:
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Pozosta e dane techniczne
■ Krzywa obni ania parametrów znamionowych

Uwaga: 1. Elementy wewn trzne mog  przypadkowo ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu. Nie u ywaj zasilacza w obszarach poza krzywymi
obni ania parametrów znamionowych (tzn. w obszarach zacienionych A na powy szych wykresach).

2. W przypadku problemów z obni eniem obci enia zastosuj wymuszone ch odzenie powietrzem.
3. W przypadku monta u dwóch lub wi kszej liczby zasilaczy obok siebie pozostaw mi dzy nimi odst p o szeroko ci przynajmniej 20 mm.

Nie mo na montowa  obok siebie wielu modeli 100 W ani 150 W. Upewnij si , e instalujesz zasilacz(-e) mo liwie daleko od róde  ciep a.
Zalecamy, by  postawi  przynajmniej 50 mm miejsca po prawej i lewej stronie. Je li mo liwy jest tylko odst p 20 mm, u ywaj zasilacza
przy obci eniu najwy ej 80%.

4. W przypadku u ywania modeli 150 W przez d u szy czas przy napi ciu wej ciowym 90 V AC lub ni szym zmniejsz obci enie do 80% warto ci
(lub mniej) wynikaj cych z powy szych krzywych obni ania parametrów znamionowych.

S8VM-15W/30W
Monta  standardowy/monta  poziomo/monta  panelem do góry

S8VM-50W
Monta  standardowy/monta  poziomo Monta  panelem do góry

S8VM-100W
Monta  standardowy Monta  poziomo/monta  panelem do góry

S8VM-150W
Monta  standardowy Monta  poziomo Monta  panelem do góry
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8 Zasilacz impulsowy S8VM

■ Monta  

Uwaga: 1. Niew a ciwy monta  zak óca odprowadzanie ciep a
i mo e w niektórych sytuacjach spowodowa
zniszczenie lub uszkodzenie elementów wewn trznych.
U ywaj produktu w warunkach reprezentowanych 
przez obszar wewn trz krzywej obni enia parametrów 
znamionowych dla u ytego rodzaju monta u.

2. Jako panelu monta owego u yj metalowej p yty (*1).
3. Zainstaluj zasilacz w taki sposób, aby by  mo liwy swobodny

obieg powietrza wokó  niego, poniewa  zgodnie z projektem
zasilacza ciep o powinno by  odprowadzane przez naturalny
przep yw powietrza.

4. Moment dokr cania rub monta owych
(zalecana warto : 0,49 Nm).

■ Funkcja zdalnego pomiaru napi cia
(tylko modele S8VM-100@@@@/150@@@@)
Ta funkcja kompensuje spadek napi cia na przewodach obci enia.
Aby u ywa  tej funkcji, pod cz zasilacz po usuni ciu dwóch zwor zacisku 
zdalnego wyczuwania.

Uwaga: 1. Jako przewodu po czeniowego u yj dwu y owego
kabla ekranowanego (*1).

2. U yj kabla mo liwie jak najgrubszego, poniewa  wysokie
spadki napi cia na przewodach obci enia (*2) mog
uaktywnia  funkcj  zabezpieczenia przed przepi ciem.

3. U ywaj, gdy spadek napi cia wynosi 0,3 V lub mniej. 
4. Je li zaciski +S i S zostan  otwarte przy usuni tych

zworach, uaktywnia si  funkcja zabezpieczenia przed
przepi ciem i napi cie wyj ciowe zostaje odci te.

5. Je li przewód obci enia jest zbyt d ugi, u yj w nast puj cych
trzech miejscach kondensatora elektrolitycznego:
1) mi dzy zaciskami obci enia,
2) mi dzy zaciskami +S i +,
3) mi dzy zaciskami S i 
Pocz tkowo wybierz pojemno  pod czanego
kondensatora z zakresu od kilkudziesi ciu do kilkuset F,
a nast pnie ustal pojemno  po faktycznym pod czeniu
kondensatora w sposób pokazany poni ej.

■ Pr d rozruchowy, 
czas uruchamiania, 
czas podtrzymywania wyj cia

■ Warto ci odniesienia

*1

*1

*1

Monta  standardowy
(typ montowany na szynie DIN)

Monta  standardowy
(typ montowany panelem 
do przodu)

Monta  poziomy
(typ montowany panelem 
do przodu)

Prawid owo Prawid owo

Prawid owo

Monta  panelem do góry
(typ montowany na szynie DIN)

Monta  panelem do góry
(typ montowany panelem 
do przodu)

Nieprawid owo Prawid owo

Monta  panelem do do u
(typ montowany na szynie DIN)

Monta  panelem do do u
(typ montowany panelem 
do przodu)

Nieprawid owo Nieprawid owo

Parametr Warto Definicja
Niezawodno
(MTBF)

Min.
135 000 godz.

MTBF (Mean Time Between Failures) oznacza czas mi dzy
usterkami i jest obliczany na podstawie 
prawdopodobie stwa wyst pienia przypadkowych usterek 
urz dzenia; okre la niezawodno  urz dze . Dlatego 
nie jest równoznaczny z okresem u ywalno ci urz dzenia.

Okres 
u ywalno ci

Min.
10 lat

Okres u ywalno ci okre la redni czas pracy urz dzenia
przy temperaturze otoczenia 40 C i obci eniu 50%.
Czas ten jest zazwyczaj zale ny od przewidywanej trwa o ci
wbudowanych aluminiowych kondensatorów 
elektrolitycznych.

DC ON

V. ADJ

+ S

+V

−V

−S

*1

*2

Zwora

DC ON

V. ADJ

+ S

+V

−V

−S

+

+

+

Czas uruchamiania Czas podtrzymywania

Prąd rozruchowy na wejściu

90% 95%

Wejście włączone Wejście wyłączone

Napięcie
wejściowe AC

Prąd 
wejściowy AC

Napięcie 
wyjściowe
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+V
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*2

Zwora

DC ON
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+V

−V
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Czas uruchamiania Czas podtrzymywania
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■ Zabezpieczenie
przeciwprzeci eniowe

Zasilacz jest wyposa ony w zabezpieczenie przeciwprzeci eniowe,
chroni ce go przed uszkodzeniem przez zwarcie i przet enie. Gdy pr d
wyj ciowy wzrasta powy ej min. 105% pr du znamionowego, uruchamiana
jest funkcja zabezpieczenia, która automatycznie obni a napi cie wyj ciowe.
Po spadku pr du wyj ciowego do warto ci znamionowej funkcja
zabezpieczenia przeciwprzeci eniowego zostaje automatycznie wy czona.

Warto ci przedstawione na powy szych schematach s  warto ciami
przyk adowymi.
Uwaga: 1. Elementy wewn trzne mog  w pewnych okoliczno ciach ulec 

zniszczeniu lub uszkodzeniu, je li w czasie pracy pojawia 
si zwarcie lub inny stan przet enia.
Tak szybko, jak to mo liwe, usu  stan przet enia.

2. Elementy wewn trzne mog  ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu,
je li zasilacz jest u ywany w zastosowaniach, w których cz sto
wyst puj  pr dy rozruchowe lub przeci enia po stronie
obci enia. Nie u ywaj zasilacza do takich zastosowa .

■ Zabezpieczenie
przed przepi ciem

Uwzgl dnij mo liwo  wyst pienia przepi cia i tak zaprojektuj 
system, aby obci enie nie by o nara one na nadmierne napi cie,
nawet je li zawiedzie obwód sprz enia zwrotnego zasilacza. 
Gdy na wyj ciu pojawia si  nadmierne napi cie o warto ci oko o
140% napi cia znamionowego lub wi cej, wyj cie napi ciowe
zostaje wy czone, zapobiegaj c uszkodzeniu przez przepi cie
urz dzenia zasilanego. Wyzeruj zasilanie wej ciowe, wy czaj c
je na co najmniej trzy minuty, a nast pnie w czaj c ponownie.

Warto ci przedstawione na powy szym schemacie s  warto ciami
przyk adowymi.
*1 S8VM-@@@24A@/P@
*2 Z wyj tkiem modeli S8VM-@@@24A@/P@
Uwaga: 1. Nie w czaj zasilania wej ciowego przed usuni ciem

przyczyny przepi cia.
2. Funkcja zabezpieczenia przed przepi ciem mo e si

uaktywni , gdy regulator napi cia wyj ciowego (V. ADJ)
zostanie ustawiony na warto  przekraczaj c  o +20%
znamionowe napi cie wyj ciowe.

■ Funkcja alarmu spadku napi cia (wskazanie i wyj cie alarmowe)
(tylko modele S8VM-@@@24A@/P@)
Je li funkcja alarmu spadku napi cia urz dzenia S8VM-@@@24A@/P@ wykryje spadek napi cia wyj ciowego, wska nik DC LOW wieci, powiadamiaj c o b dzie
wyj cia. Tranzystor równie  wysy a zewn trzny sygna  wyj ciowy w celu powiadomienia o b dzie (z wyj tkiem modeli S8VM-01524A@ i S8VM-03024A@).
Wyj cie tranzystorowe:NPN  (S8VM-@@@24A@) Pr d up ywu w stanie wy czonym: 0,1 mA lub mniej

PNP  (S8VM-@@@24P@)
Maks. 30 V DC, maks. 50 mA.Napi cie szcz tkowe w stanie w czonym: 2 V lub mniej

� Funkcja alarmu spadku napi cia 1 (DC LOW1)
Wykrywany jest tylko chwilowy spadek napi cia. Napi cie detekcji jest automatycznie regulowane wewn trznie przez detekcj  napi cia
wyj ciowego (ok. 2,7 V mniej ni  napi cie wyj ciowe 24,0 V). 
Podczas detekcji tranzystor zostaje wy czony (bez ci g o ci mi dzy 8 i 10) i wieci dioda LED (6: ó to). (Funkcja alarmu spadku napi cia 1 jest
u ywana jako funkcja zatrza ni cia b du).
� Funkcja alarmu spadku napi cia 2 (DC LOW2)
Napi cie detekcji jest ustawione na ok. 20,0 V (od 18,0 do 21,6 V). 
Podczas detekcji tranzystor zostaje wy czony (bez ci g o ci mi dzy 9 i 10) i wieci dioda LED (7: czerwono). 
Uwaga: 1. Funkcja ta monitoruje napi cie na zaciskach wyj ciowych zasilacza. 

Aby sprawdzi  faktyczne napi cie, nale y je zmierzy  po stronie obci enia.
2. Funkcja alarmu spadku napi cia 1 (DC LOW1) nie wykrywa stopniowego spadku napi cia.
3. Gdy funkcja alarmu spadku napi cia 1 (DC LOW1) wykrywa spadek napi cia, tranzystor zostaje wy czony i jest utrzymywany stan wiecenia diody

LED (6: ó to). Aby wyzerowa  t  funkcj , wy cz na co najmniej 60 sekund, a nast pnie ponownie w cz zasilanie wej ciowe.
4. Je li napi cie wyj ciowe pozostaje na poziomie 15 V lub ni szym przez kilka sekund, gdy jest u ywana funkcja alarmu spadku

napi cia 1 (DC LOW 1), stan podtrzymywania wyj cia dla detekcji mo e zosta  wyzerowany.
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10 Zasilacz impulsowy S8VM

■ Mo liwe przyczyny b dów zasilacza. Rozwi zywanie problemów 
za pomoc  funkcji alarmu spadku napi cia

Je li dzia a funkcja alarmu spadku napi cia, sprawd  poni sze informacje.
Je li zasilacz nie dzia a normalnie po ich sprawdzeniu, skontaktuj si  z przedstawicielem firmy OMRON.
Obja nienie symboli w tabeli:

: wieci, : nie wieci, : miga

Uwaga: Miga: napi cie wyj ciowe jest niestabilne, co powoduje, e dioda LED wielokrotnie si  w cza i wy cza.

DC ON DC LOW1 DC LOW2
Napi cie

wyj ciowe Diagnoza stanu zasilaczaLED D:
zielony

LED F:
ó ty

Wyj cia
tranzystorowe
od H do J

LED G:
czerwony

Wyj cia
tranzystorowe
od I do J

1 W czone W czone

Normalne
(min. ok. 90% 
znamionowego
napi cia
wyj ciowego)

Stan normalny.

2 Wy czone W czone

Normalne
(min. ok. 90% zna-
mionowego napi -
cia wyj ciowego)

Napi cie wyj ciowe
powróci o do stanu 
normalnego
po uprzednim nag ym
spadku.

3 W czone Wy czone

Spadek napi cia
wyj ciowego
(min. ok. 90% zna-
mionowego napi -
cia wyj ciowego)

Napi cie wyj ciowe
spad o stopniowo 
i pozostaje niskie.

4 Wy czone Wy czone

Spadek napi cia
wyj ciowego
(min. ok. 90% zna-
mionowego napi -
cia wyj ciowego)

Napi cie wyj ciowe
pozostaje niskie 
po uprzednim nag ym
spadku.

5 Wy czone
W czone

Wy czone

Spadek napi cia
wyj ciowego
(ok. 80% znamio-
nowego napi cia
wyj ciowego)

Napi cie wyj ciowe
pozostaje niskie 
i waha si  po uprzednim 
nag ym spadku.

6 W czone
W czone

Wy czone

Spadek napi cia
wyj ciowego
(ok. 80% znamio-
nowego napi cia
wyj ciowego)

Napi cie wyj ciowe
spad o stopniowo, 
pozostaje niskie 
i waha si .

7 Wy czone Wy czone Brak Brak napi cia
wyj ciowego.

8
W czone

Wy czone

W czone

Wy czone
Niestabilne Napi cie wyj ciowe

jest niestabilne.

24 V

24 V

24 V 24 V

24 V

24 V

24 V
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mionowego napi -
cia wyj ciowego)

Napi cie wyj ciowe
powróci o do stanu 
normalnego
po uprzednim nag ym
spadku.

3 W czone Wy czone

Spadek napi cia
wyj ciowego
(min. ok. 90% zna-
mionowego napi -
cia wyj ciowego)

Napi cie wyj ciowe
spad o stopniowo 
i pozostaje niskie.

4 Wy czone Wy czone

Spadek napi cia
wyj ciowego
(min. ok. 90% zna-
mionowego napi -
cia wyj ciowego)

Napi cie wyj ciowe
pozostaje niskie 
po uprzednim nag ym
spadku.

5 Wy czone
W czone

Wy czone

Spadek napi cia
wyj ciowego
(ok. 80% znamio-
nowego napi cia
wyj ciowego)

Napi cie wyj ciowe
pozostaje niskie 
i waha si  po uprzednim 
nag ym spadku.

6 W czone
W czone

Wy czone

Spadek napi cia
wyj ciowego
(ok. 80% znamio-
nowego napi cia
wyj ciowego)

Napi cie wyj ciowe
spad o stopniowo, 
pozostaje niskie 
i waha si .

7 Wy czone Wy czone Brak Brak napi cia
wyj ciowego.

8
W czone

Wy czone

W czone

Wy czone
Niestabilne Napi cie wyj ciowe

jest niestabilne.

24 V

24 V

24 V 24 V

24 V

24 V

24 V
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Prawdopodobna przyczyna b du Metody rozwi zania problemu

--- --- 1

Nast pi a chwilowa awaria zasilania na wej ciu. Sprawd , czy napi cie wyj ciowe jest normalne i czy nie wyst puj  problemy w innych urz dzeniach. Dalsze 
korzystanie z zasilacza nie spowoduje wyst pienia adnych problemów. Aby wyzerowa  wska nik DC LOW1 
(stan diody LED i wyj cia tranzystorowego), wy cz i po przynajmniej 60 s ponownie w cz zasilanie wej ciowe.

2

Nast pi o chwilowe przeci enie. Pr d obci enia prawdopodobnie przekroczy  warto  pr du znamionowego. Zaleca si  zmniejszenie 
pod czonego obci enia lub wymian  zasilacza na inny, o wi kszej mocy.

Nast pi  chwilowy spadek napi cia wyj ciowego
przy uruchamianiu, spowodowany problemami 
z moc  po stronie obci enia lub w trakcie 
uaktywniania obci enia.

Prawdopodobnie podczas uruchamiania wyst pi  du y pr d rozruchowy po stronie obci enia. 
Zaleca si  wymian  zasilacza na inny, o wi kszej mocy.

Napi cie wyj ciowe powróci o do stanu normalnego 
po nag ym spadku spowodowanym u yciem
regulatora napi cia wyj ciowego (V. ADJ).

Wy cz i po przynajmniej 60 s ponownie w cz zasilanie wej ciowe w celu wyzerowania stanu wska nika.

Zniszczenie z powodu d ugiego (kilkuletniego) 
u ytkowania zasilacza.

Wewn trzne elementy zasilacza mog y ulec zniszczeniu z powodu zu ycia. Zaleca si  wymian
zasilacza. Nale y równie  wymieni  inne zasilacze dostarczone w tym samym czasie.

3
Przeci enie (natychmiast po pierwszym u yciu
zasilacza lub przy zwi kszeniu obci enia).

Pr d obci enia prawdopodobnie przekroczy  warto  pr du znamionowego. Sprawd  faktyczny pr d
obci enia i moc zasilacza. Dalsze u ywanie w stanie przeci enia mo e doprowadzi  do 
uszkodzenia zasilacza.

Napi cie wyj ciowe spad o do �10% warto ci 
napi cia znamionowego (lub bardziej) na skutek 
u ycia regulatora napi cia wyj ciowego (V. ADJ).

Za pomoc  regulatora napi cia wyj ciowego (V. ADJ) ustaw warto  znamionow  napi cia wyj ciowego.

Nast pi o nag e przeci enie i zasilacz 
pozostaje w stanie przeci enia.

Prawdopodobnie wyst pi  b d w urz dzeniu zasilanym. Wy cz zasilanie wej ciowe i sprawd ,
czy nie wyst pi y b dy w urz dzeniu obci enia. Dalsze u ywanie w stanie przeci enia mo e
doprowadzi  do uszkodzenia zasilacza.

4
Napi cie wyj ciowe pozostaje niskie po nag ym
spadku spowodowanym u yciem regulatora 
napi cia wyj ciowego (V. ADJ).

Za pomoc  regulatora napi cia wyj ciowego (V. ADJ) ustaw warto  znamionow  napi cia
wyj ciowego. Aby wyzerowa  wska nik DC LOW1 (stan diody LED i wyj cia tranzystorowego), 
wy cz i po przynajmniej 60 s ponownie w cz zasilanie wej ciowe.

Stan przeci enia trwa, wyst puj  wahania 
po nag ym przeci eniu.

Prawdopodobnie wyst pi  b d w urz dzeniu zasilanym. Wy cz zasilanie wej ciowe i sprawd ,
czy nie wyst pi y b dy w urz dzeniu zasilanym. Dalsze u ywanie w stanie przeci enia mo e
doprowadzi  do uszkodzenia zasilacza. 5

Zniszczenie z powodu d ugiego (kilkuletniego) 
u ytkowania zasilacza.

Wewn trzne elementy zasilacza mog y ulec zniszczeniu z powodu zu ycia. Wymie  zasilacz. 
Wymie  równie  inne zasilacze dostarczone w tym samym czasie.

6
Przeci enie (natychmiast po pierwszym u yciu
zasilacza lub przy zwi kszeniu obci enia).

Pr d obci enia prawdopodobnie przekroczy  warto  znamionow . Sprawd  faktyczny pr d
obci enia i moc zasilacza. Dalsze u ywanie w stanie przeci enia mo e doprowadzi
do uszkodzenia zasilacza.

Przerwa w pracy lub uszkodzenie zasilacza. Sprawd , czy zasilanie wej ciowe jest w a ciwe. Je li zasilanie wej ciowe jest w a ciwe,
a mimo to brak napi cia wyj ciowego, prawdopodobnie uleg  uszkodzeniu obwód wewn trzny.

7

W czy o si  zabezpieczenie przed 
przepi ciem.

Wy cz i po przynajmniej 3 minutach ponownie w cz zasilanie wej ciowe. Je li ten sam stan wyst pi
ponownie, prawdopodobnie uleg  uszkodzeniu obwód wewn trzny.

Wypad a zwora lub zaciski +S i �S s  otwarte. Sprawd , czy zaciski +S i �S nie s  otwarte. Je li s , zosta a uaktywniona funkcja zabezpieczenia 
przed przepi ciem. Wy cz i po przynajmniej 3 minutach i ponownie w cz zasilanie wej ciowe
(tylko modele S8VM-10024A@/P@ i S8VM-15024A@/P@).

Zwarcie na wyj ciu Usu  przyczyn  zwarcia.
Praca przerywana z powodu przeci enia
(tylko modele S8VM-01524A@/03024A@).

Pr d obci enia prawdopodobnie przekroczy  warto  pr du znamionowego. Sprawd  faktyczny pr d
obci enia i moc zasilacza. Dalsze u ywanie w stanie przeci enia mo e doprowadzi  do 
uszkodzenia zasilacza.

8
Zasilacz nie uruchamia si  z powodu 
problemów z moc  po stronie obci enia.

Prawdopodobnie podczas uruchamiania wyst pi  du y pr d rozruchowy po stronie obci enia. 
Zaleca si  wymian  zasilacza na inny, o wi kszej mocy.

Wej cie wielokrotnie si  w cza i wy cza. Sprawd , czy zasilanie wej ciowe zasilacza jest w a ciwe.
Wielokrotne prze czanie si  mi dzy statusem 
normalnego dzia ania a zwarciem na wyj ciu.

Prawdopodobnie wyst pi  b d w urz dzeniu obci enia. Wy cz zasilanie wej ciowe i sprawd ,
czy nie wyst pi y b dy w urz dzeniu zasilanym.

Zasilacz impulsowy S8VM 15



12 Zasilacz impulsowy S8VM

Wymiary
Uwaga: Je eli nie zaznaczono inaczej, wszystkie wymiary s  podane w milimetrach.

■ Modele montowane panelem do przodu

62±0,5

67±0,3

68±0,5

15,5±0,5

8,5±0,5

8,5±0,5

8,5±0,5

84,5

84,5

33,5

Dwa M3 (głęb. maks. 8)

Dwa M3 (głęb. maks. 8)

Maks. 13,6

8,5±0,5

8,5±0,5
Dwa M3 (głęb. maks. 8)

Maks. 17,6

8,5±0,5

27

81,5

80,5

62±0,5

68±0,5

15,5±0,5

67±0,3
Dwa M3 (głęb. maks. 8)

S8VM-015@@
S8VM-015@@C
S8VM-01524A

Uwaga: Zdj cie przedstawia model S8VM-01524.

Otwory monta owe

Monta rubami do p yty
Monta
cian

boczn

Monta
przez
podstaw

62±0,5

68±0,5

Dwa, ø 4

67±0,3

Dwa, ø 4

Uwaga: Zdj cie przedstawia model S8VM-01524A.

84,5

33,5Maks. 13,6
99,5

8,5±0,5

68±0,5

77±0,5

82±0,3

8,5±0,5

15,5±0,5

8,5±0,5

Dwa M3 (głęb. maks. 8)

Dwa M3 (głęb. maks. 8)

8,5±0,5

8,5±0,5

2795,5

82,568±0,5

8,5±0,5

15,5±0,5

77±0,5

82±0,3

Maks. 17,6

Dwa M3 (głęb. maks. 8)

Dwa M3 (głęb. maks. 8)

S8VM-030@@
S8VM-030@@C
S8VM-03024A

Uwaga: Zdj cie przedstawia model S8VM-03024.

Otwory monta owe

Monta rubami do p yty
Monta
cian

boczn

Monta
przez
podstaw

77±0,5

68±0,5

Dwa, ø 4

82±0,3

Dwa, ø 4

Uwaga: Zdj cie przedstawia model S8VM-03024A.

Zasilacz impulsowy S8VM16



12 Zasilacz impulsowy S8VM

Wymiary
Uwaga: Je eli nie zaznaczono inaczej, wszystkie wymiary s  podane w milimetrach.

■ Modele montowane panelem do przodu

62±0,5

67±0,3

68±0,5

15,5±0,5

8,5±0,5

8,5±0,5

8,5±0,5

84,5

84,5

33,5

Dwa M3 (głęb. maks. 8)

Dwa M3 (głęb. maks. 8)

Maks. 13,6

8,5±0,5

8,5±0,5
Dwa M3 (głęb. maks. 8)

Maks. 17,6

8,5±0,5

27

81,5

80,5

62±0,5

68±0,5

15,5±0,5

67±0,3
Dwa M3 (głęb. maks. 8)

S8VM-015@@
S8VM-015@@C
S8VM-01524A

Uwaga: Zdj cie przedstawia model S8VM-01524.

Otwory monta owe

Monta rubami do p yty
Monta
cian

boczn

Monta
przez
podstaw

62±0,5

68±0,5

Dwa, ø 4

67±0,3

Dwa, ø 4

Uwaga: Zdj cie przedstawia model S8VM-01524A.

84,5

33,5Maks. 13,6
99,5

8,5±0,5

68±0,5

77±0,5

82±0,3

8,5±0,5

15,5±0,5

8,5±0,5

Dwa M3 (głęb. maks. 8)

Dwa M3 (głęb. maks. 8)

8,5±0,5

8,5±0,5

2795,5

82,568±0,5

8,5±0,5

15,5±0,5

77±0,5

82±0,3

Maks. 17,6

Dwa M3 (głęb. maks. 8)

Dwa M3 (głęb. maks. 8)

S8VM-030@@
S8VM-030@@C
S8VM-03024A

Uwaga: Zdj cie przedstawia model S8VM-03024.

Otwory monta owe

Monta rubami do p yty
Monta
cian

boczn

Monta
przez
podstaw

77±0,5

68±0,5

Dwa, ø 4

82±0,3

Dwa, ø 4

Uwaga: Zdj cie przedstawia model S8VM-03024A.
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68±0,5

8,5±0,5

8,5±0,5

15±0,2

83±0,5
32,5±0,5

8±0,2

23,5±0,3

120,5 27

82,5

97±0,5

Maks. 17,6

Trzy M3 (głęb. maks. 4)

Dwa M3 (głęb. maks. 8)

8,5±0,5
97±0,5

15±0,2

8±0,2

23,5±0,3

124,5

84,5

83±0,5
32,5±0,5

68±0,5

8,5±0,5

33,5
Maks. 13,6

Trzy M3 (głęb. maks. 4)

Dwa M3 (głęb. maks. 8)

S8VM-050@@
S8VM-050@@C
S8VM-05024A
S8VM-05024P

Uwaga: Zdj cie przedstawia model S8VM-05024.

Otwory monta owe

Monta rubami do p yty
Monta
cian

boczn

Monta
przez
podstaw

97±0,5

68±0,5

Dwa, ø 4

83±0,5
8±0,2

15±0,2

Trzy, ø 4

Uwaga: Zdj cie przedstawia model S8VM-05024A.

82,5

Maks. 17,6
160,5

8,5±0,5

68±0,5

135±0,5

120±0,5

8,5±0,5

15±0,2

7,5±0,2

25±0,2

30±0,5

28,5

Trzy M3 
( głęb. maks. 4)

Dwa M3 (głęb. maks. 8)

84,5

35
Maks. 13,6

164,5

8,5±0,5

68±0,5

135±0,5

120±0,5

8,5±0,5

15±0,2

7,5±0,2

25±0,2

30±0,5

Trzy M3 (głęb. maks. 4)

Dwa M3 (głęb. maks. 8)

S8VM-100@@
S8VM-100@@C
S8VM-10024A
S8VM-10024P

Uwaga: Zdj cie przedstawia model S8VM-10024.

Otwory monta owe

Monta rubami do p yty
Monta
cian

boczn

Monta
przez
podstaw

68±0,5

135±0,5

Dwa, ø 4

120±0,5
7,5±0,2

15±0,2

Trzy, ø 4

Uwaga: Zdj cie przedstawia model S8VM-10024A.
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14 Zasilacz impulsowy S8VM

Maks. 13,6
44

84,5

164,5

120±0,525±0,5

135±0,5
8,5±0,5

8,5±0,5

68±0,5

7,5±0,2

15±0,2
26,5±0,2

Trzy M3 (głęb. maks. 8)

Dwa M3 (głęb. maks. 8)

Maks. 17,6
160,5

135±0,5
8,5±0,5

8,5±0,5

68±0,5

37,5

82,5

25±0,5

7,5±0,2
120±0,5

15±0,2
26,5±0,2

Trzy M3 (głęb. maks. 8)

Dwa M3 (głęb. maks. 8)

S8VM-150@@
S8VM-150@@C
S8VM-15024A
S8VM-15024P

Uwaga: Zdj cie przedstawia model S8VM-15024.

Uwaga: Zdj cie przedstawia model S8VM-15 024A.

Otwory monta owe

Monta rubami do p yty
Monta

cian
boczn

Monta
przez
podstaw

68±0,5

135±0,5

Dwa, ø 4

120±0,5
7,5±0,2

15±0,2

Trzy, ø 4

Zasilacz impulsowy S8VM18
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Maks. 13,6
44

84,5

164,5

120±0,525±0,5

135±0,5
8,5±0,5

8,5±0,5

68±0,5

7,5±0,2

15±0,2
26,5±0,2

Trzy M3 (głęb. maks. 8)

Dwa M3 (głęb. maks. 8)

Maks. 17,6
160,5

135±0,5
8,5±0,5

8,5±0,5

68±0,5

37,5

82,5

25±0,5

7,5±0,2
120±0,5

15±0,2
26,5±0,2

Trzy M3 (głęb. maks. 8)

Dwa M3 (głęb. maks. 8)

S8VM-150@@
S8VM-150@@C
S8VM-15024A
S8VM-15024P

Uwaga: Zdj cie przedstawia model S8VM-15024.

Uwaga: Zdj cie przedstawia model S8VM-15 024A.

Otwory monta owe

Monta rubami do p yty
Monta

cian
boczn

Monta
przez
podstaw

68±0,5

135±0,5

Dwa, ø 4

120±0,5
7,5±0,2

15±0,2

Trzy, ø 4
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■ Modele z uchwytem do monta u na szynie DIN
Maks. 17,6

Maks. 3,5
14

5,4 (wysunięcie: maks. 9)

80,5

81,5

90,4

33

84,5

46,2

84,5

94,4

Maks. 15
35,1Maks. 3,5

14

5,4 (wysunięcie: maks. 9)

S8VM-015@@D
S8VM-015@@CD
S8VM-01524AD

Uwaga: Zdj cie przedstawia model S8VM-01524D.

Uwaga: Zdj cie przedstawia model S8VM-01524AD.

33
Maks. 17,6

Maks. 3,5
14

82

5,4 (wysunięcie: maks. 9)
105,4

95,5

99,5
Maks. 1514

109,4

46,2

84,5

Maks. 3,5 35,1

5,4 (wysunięcie: maks. 9)

S8VM-030@@D
S8VM-030@@CD
S8VM-03024AD

Uwaga: Zdj cie przedstawia model S8VM-03024D.

Uwaga: Zdj cie przedstawia model S8VM-03024AD.
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16 Zasilacz impulsowy S8VM

33
Maks. 17,6

Maks. 3,5
14

82,5

5,4 (wysunięcie: maks. 9)
130,4

120,5

Maks. 15
124,5

14

84,5

134,4

46,2

35,1

5,4 (wysunięcie: maks. 9)

Maks. 3,5

S8VM-050@@D
S8VM-050@@CD
S8VM-05024AD
S8VM-05024PD

Uwaga: Zdj cie przedstawia model S8VM-05024D.

Uwaga: Zdj cie przedstawia model S8VM-05024AD.

33
Maks. 17,6

Maks. 3,5
14

82,5

5,4 (wysunięcie: maks. 9)
170,4

160,5

36,614
164,5

46,2

84,5

174,4

Maks. 15
Maks. 3,5

5,4
(wysunięcie: maks. 9)

S8VM-100@@D
S8VM-100@@CD
S8VM-10024AD
S8VM-10024PD

Uwaga: Zdj cie przedstawia model S8VM-10024D.

Uwaga: Zdj cie przedstawia model S8VM-10024AD.
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33
Maks. 17,6

Maks. 3,5
14

82,5

5,4 (wysunięcie: maks. 9)
130,4

120,5

Maks. 15
124,5

14

84,5

134,4

46,2

35,1

5,4 (wysunięcie: maks. 9)

Maks. 3,5

S8VM-050@@D
S8VM-050@@CD
S8VM-05024AD
S8VM-05024PD

Uwaga: Zdj cie przedstawia model S8VM-05024D.

Uwaga: Zdj cie przedstawia model S8VM-05024AD.

33
Maks. 17,6

Maks. 3,5
14

82,5

5,4 (wysunięcie: maks. 9)
170,4

160,5

36,614
164,5

46,2

84,5

174,4

Maks. 15
Maks. 3,5

5,4
(wysunięcie: maks. 9)

S8VM-100@@D
S8VM-100@@CD
S8VM-10024AD
S8VM-10024PD

Uwaga: Zdj cie przedstawia model S8VM-10024D.

Uwaga: Zdj cie przedstawia model S8VM-10024AD.

Zasilacz impulsowy S8VM 17

Maks. 17,6
Maks. 3,514

5,4 (wysunięcie: maks. 9)

170,4

160,5

82,5

39,1

Maks. 15
164,5

14

174,4

46,2

84,5

5,4 (wysunięcie: maks. 9)

45,6Maks. 3,5

S8VM-150@@D
S8VM-150@@CD
S8VM-15024AD
S8VM-15024PD

Uwaga: Zdj cie przedstawia model S8VM-15024D.

Uwaga: Zdj cie przedstawia model S8VM-15024AD.
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18 Zasilacz impulsowy S8VM

■ Szyna DIN (zamawiana osobno)
Uwaga: Je eli nie zaznaczono inaczej, wszystkie wymiary s  podane w milimetrach.

Szyna monta owa (materia : aluminium)

Szyna monta owa (materia : aluminium)

1000 (500) *

15 (5) *

* wartości w nawiasach 
  dotyczą PFP-50N

PFP-100N
PFP-50N

4,5

15 25 25
10 10

25 25

35±0,3

7,3±0,15

27±0,15

1

PFP-100N2
4,5

15 25 25
10 10

1000

25 25 15 1 1,5

29,2242735±0,3

16
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■ Szyna DIN (zamawiana osobno)
Uwaga: Je eli nie zaznaczono inaczej, wszystkie wymiary s  podane w milimetrach.

Szyna monta owa (materia : aluminium)

Szyna monta owa (materia : aluminium)

1000 (500) *

15 (5) *

* wartości w nawiasach 
  dotyczą PFP-50N

PFP-100N
PFP-50N

4,5

15 25 25
10 10

25 25

35±0,3

7,3±0,15

27±0,15

1

PFP-100N2
4,5

15 25 25
10 10

1000

25 25 15 1 1,5

29,2242735±0,3

16
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rodki bezpiecze stwa

■ Uwagi dotycz ce bezpiecznego 
u ytkowania

Monta

Zastosuj wszelkie rodki, aby zapewni  odpowiednie odprowadzenie ciep a
i wyd u y  okres niezawodnej pracy urz dzenia.
Podczas monta u zwró  uwag  na zapewnienie ruchu powietrza wokó
urz dze . Nie przekraczaj zakresu krzywej obni ania parametrów 
znamionowych.
Jako panelu monta owego u yj metalowej p yty.
Podczas wycinania otworów monta owych zwró  uwag , aby wyci te
cz ci metalowe nie dosta y si  do wn trza wyrobu.
Niew a ciwy monta  zak óca odprowadzanie ciep a i mo e w niektórych 
sytuacjach spowodowa  zniszczenie lub uszkodzenie elementów 
wewn trznych.
U ywaj urz dzenia w warunkach odpowiadaj cych obszarowi 
wewn trz krzywej obni enia parametrów znamionowych dla u ytego
rodzaju monta u.

W przypadku monta u dwóch lub wi kszej liczby zasilaczy obok siebie 
pozostaw mi dzy nimi odst p o szeroko ci przynajmniej 20 mm, 
jak pokazano na powy szych ilustracjach.
Zbyt g bokie wkr cenie rub monta owych mo e doprowadzi
do uszkodzenia elementów wewn trznych. Maksymalna g boko
wkr cenia rub do wn trza zasilacza zob. Wymiary, str. 12.
Nie mo na czy  ze sob  kilku zasilaczy. (Tylko modele S8VM-100@@@@/
150@@@@) Instaluj c zasilacz, zwró  uwag , aby umie ci  go mo liwie
jak najdalej od róde  ciep a. Zostaw przynajmniej 50 mm miejsca po prawej 
i lewej stronie. Je li mo liwy jest tylko odst p 20 mm, u ywaj zasilacza 
przy obci eniu 80% lub mniejszym.

Przewody
Dok adnie pod cz uziemienie. U ywane jest ochronne po czenie
uziemienia okre lone w normach bezpiecze stwa. Je li urz dzenie
nie zostanie prawid owo uziemione, mo e nast pi  pora enie
pr dem lub urz dzenie mo e nie dzia a  poprawnie.
Mo e doj  do niegro nego po aru. Upewnij si  co do w a ciwego
pod czenia zacisków wej ciowych i wyj ciowych.
Podczas dokr cania nie przyk adaj do bloku zacisków si y wi kszej ni  100 N.
Przed w czeniem urz dzenia pami taj o usuni ciu tymczasowej 
os ony, aby nie utrudnia a rozpraszania ciep a.
Aby unikn  po aru lub dymu w przypadku nadmiernych obci e ,
jako przewodów przy czeniowych zasilacza S8VM u yj materia ów
wyszczególnionych poni ej.
Je li zostan  u yte przewody o nieodpowiednich wymiarach, to w 
przypadku wyst pienia problemów po stronie obci enia mo e doj
do przegrzania lub zap onu. Ogóln  regu  jest wybór takich 
wymiarów przewodów, aby by y odpowiednie dla pr du
przekraczaj cego 1,6 raza warto  znamionow .

Zalecane typy przewodów

Wybór przewodów
Przewody do zasilacza nale y dobra  starannie. Dokonuj c wyboru,
kieruj si  poni sz  tabel .

Mo liwo  wyst pienia niegro nego pora enia pr dem
elektrycznym, po aru lub awarii urz dzenia. Nie rozbieraj, 
nie naprawiaj, nie modyfikuj urz dzenia ani nie dotykaj 
jego wn trza.

W pewnych okoliczno ciach mog  wyst pi  niegro ne
poparzenia. Nie dotykaj urz dzenia przy w czonym
zasilaniu ani natychmiast po jego wy czeniu.

W pewnych okoliczno ciach mo e doj  do po aru.
Dokr ruby zacisków przy u yciu momentu ok. 1,6 Nm.

Mo liwo  niewielkich obra e  w wyniku pora enia
pr dem elektrycznym. Nie dotykaj zacisków, 
gdy jest w czone zasilanie. 

Mo liwo  wyst pienia niegro nego pora enia pr dem
elektrycznym, po aru lub awarii urz dzenia. Nie dopuszczaj, 
aby w wyniku prac instalacyjnych do wn trza urz dzenia
dosta y si  przedmioty metalowe, przewody, opi ki lub wióry 
metalowe.

Monta  standardowy
(typ z uchwytem do monta u na szynie DIN)

Monta  standardowy
(typ montowany panelem do przodu)

Monta  poziomo
(typ montowany panelem do przodu)

Monta  panelem do góry
(typ montowany panelem do przodu)

!UWAGA

Zob. uwaga 2.

Zob. uwaga 1

Zob. uwaga 1.
Zob. uwaga 2.

Zob. uwaga 3.

Zob. 
uwaga 1.

Zob. 
uwaga 1.

Zob. uwaga 1.

Zob. uwaga 2.

Zob. 
uwaga 1.

Zob. uwaga 3.

Uwaga: 1. Cyrkulacja powietrza
2. 20 mm lub wi cej
3. Jako panelu monta owego

u yj metalowej p yty. Zob. uwaga 1.

Zob.  
uwaga 3.

Model Zalecany typ przewodów
S8VM-015@@@@
S8VM-030@@@@
S8VM-050@@@@

(M3,5)
AWG 24�14 (0,205�2,081 mm2)

S8VM-100@@@@
S8VM-150@@@@ (M3,5) AWG 24�14 (0,205�2,081 mm2)

S8VM-100@@@@
S8VM-150@@@@ (M4) AWG 24�12 (0,205�3,309 mm2)

Nr
AWG

Przekrój
poprzeczny

(mm2)

Konfiguracja
(liczba y /mm)

Spadek
napi cia
na 1 A 
(mV/m)

Zalecany pr d maksymalny 
(A)

UL1007
(300 V przy 

80 C)

UL1015
(600 V przy 

105 C)
30 0,051 7/0,102 358 0,12 ---
28 0,081 7/0,127 222 0,15 0,2
26 0,129 7/0,16 140 0,35 0,5
24 0,205 11/0,16 88,9 0,7 1,0
22 0,326 17/0,16 57,5 1,4 2,0
20 0,517 26/0,16 37,6 2,8 4,0
18 0,823 43/0,16 22,8 4,2 6,0
16 1,309 54/0,18 14,9 5,6 8,0
14 2,081 41/0,26 9,5 --- 12,0
12 3,309 65/0,26 6,0 --- 22,0
10 5,262 104/0,26 3,8 --- 35,0

S8VM-100@@@@/S8VM-150@@@@

Nieprawidłowo Nieprawidłowo

Zasilacz impulsowy S8VM 23
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Zalecany pr d maksymalny
Tabela dotyczy przewodów 1�4- y owych. W przypadku u ywania
przewodów o liczbie y  5 lub wi kszej warto  pr du nale y utrzymywa
w zakresie 80% warto ci pokazanych w tabeli.

Przygotowanie z cza XH
Nast puj ce produkty s  dostarczane z modelami S8VM-05024A@/P@,
S8VM-10024A@/P@ i S8VM-15024A@/P@ jako elementy przewodów
wyj ciowych tranzystora alarmu spadku napi cia.

Aby wykona  pod czenie w sposób poprawny, przygotuj z cze zgodnie
z nast puj cymi instrukcjami. Szczegó owe informacje zob. katalog JST.
� U yj przewodu o przekroju AWG 22�28 (0,081�0,326 mm2).
� Z przewodu zdejmij izolacj  na d ugo ci 2,1�2,6 mm.
� W celu zaci ni cia zacisku i przewodu u yj narz dzia do obciskania

YC lub YRS (firmy JST).
� Przewody zaci ni te w zacisku dok adnie w ó  w os on , tak aby us ysze

charakterystyczne klikni cie. Upewnij si  równie , e przewody s  dobrze
umocowane w os onie.

rodowisko
Nie u ywaj zasilacza w miejscach nara onych na wstrz sy lub drgania. 
W szczególno ci montuj go jak najdalej od styczników i innych urz dze ,
które s ród em drga .
Zasilacz montuj z dala od róde  silnych zak óce  o wysokiej 
cz stotliwo ci i przepi .

Okres eksploatacji
Okres eksploatacji zasilacza jest ograniczony przez okres eksploatacji 
wewn trznych kondensatorów elektrolitycznych. Ma tu zastosowanie 
prawo Arrheniusa, w my l którego okres eksploatacji skraca si  o po ow
wraz ze wzrostem temperatury o ka de 10 C. Okres eksploatacji 
zasilacza mo na zatem wyd u y  przez obni enie temperatury pracy.

Warunki eksploatacji i sk adowania
Zasilacz nale y sk adowa  w temperaturze 25�65°C przy wilgotno ci
powietrza 25�90%.
Elementy wewn trzne mog  przypadkowo ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu.
Nie u ywaj zasilacza poza zakresem krzywej obni ania parametrów 
znamionowych (tzn. w warunkach wskazanych przez obszar 
zacieniony ( ) na wykresach krzywych obni ania parametrów 
znamionowych, str. 7).
Zakres wilgotno ci powietrza wymagany dla prawid owej eksploatacji 
to 30�85%.
Nie u ywaj zasilacza w miejscach nara onych na dzia anie promieni 
s onecznych.
Nie u ywaj urz dzenia w miejscach, w których ciecze, cia a obce lub gazy 
korozyjne mog  przedosta  si  do jego wn trza.

Zabezpieczenie przed przet eniem
Elementy wewn trzne mog  w pewnych okoliczno ciach ulec zniszczeniu 
lub uszkodzeniu, je li w czasie pracy pojawia si  stan zwarcia 
lub przet enia. Usu  stan przet enia tak szybko, jak to mo liwe.
Elementy wewn trzne mog  ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu, je li
zasilacz jest u ywany w zastosowaniach, w których cz sto wyst puj
pr dy rozruchowe lub przeci enia po stronie obci enia. Nie u ywaj
zasilacza do takich zastosowa .

adowanie akumulatora
Je eli obci eniem zasilacza ma by  akumulator, zainstaluj 
zabezpieczenia przed przet eniem i przepi ciem.

Badanie wytrzyma o ci dielektrycznej
Je li pomi dzy wej ciem a obudow  (PE/FG) zostanie przy o one wysokie 
napi cie, to przejdzie ono przez elementy LC wbudowanego filtru 
przeciwzak óceniowego, co doprowadzi do nagromadzenia si  energii. 
Je li napi cie u ywane podczas badania wytrzyma o ci dielektrycznej 
jest w czane i wy czane przy u yciu prze cznika, zegara lub podobnego 
urz dzenia, podczas wy czania jest generowane napi cie impulsowe, 
a elementy wewn trzne mog  ulec zniszczeniu. Aby zapobiega
generowaniu napi  impulsowych, zmniejszaj powoli napi cie przy u yciu
nastawnego rezystora urz dzenia testowego albo w czaj/wy czaj napi cie
w punktach przej cia przez zero.
Wykonuj c badanie, pami taj o zwarciu wszystkich zacisków 
wyj ciowych w celu ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem.

Badanie izolacji
Wykonuj c badanie, pami taj o zwarciu wszystkich zacisków 
wyj ciowych w celu ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem.

Pr d rozruchowy
Je li do tego samego wej cia zostan  pod czone dwa zasilacze 
lub wi ksza ich liczba, do ca kowitego pr du dodaje si  pr d
rozruchowy. Dobierz bezpieczniki i przerywacze zapewniaj ce
odpowiednie zabezpieczenia lub charakterystyki pracy, aby unikn
przepalenia bezpieczników i przerwania obwodu wskutek dzia ania
pr du rozruchowego.

Regulator napi cia wyj ciowego (V. ADJ)
Ustawienia domy lne: napi cie znamionowe
Zakres regulacji: napi cie mo na regulowa  za pomoc  regulatora 
napi cia wyj ciowego (V. ADJ), umieszczonego na panelu przednim 
urz dzenia, od 20% do 20% znamionowego napi cia wyj ciowego
(od 10% do 20% znamionowego napi cia wyj ciowego dla modeli 
S8VM-@@@24A@/P@).
Obrót pokr t a w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara 
powoduje zwi kszenie, a w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara � zmniejszenie napi cia wyj ciowego.
Regulator napi cia wyj ciowego (V. ADJ) mo e ulec zniszczeniu, 
je li pokr t o regulatora zostanie obrócone z niepotrzebnie du  si .
Nie obracaj pokr t a regulatora z u yciem nadmiernej si y.
Po zako czeniu regulacji napi cia wyj ciowego upewnij si , czy pojemno
wyj ciowa i pr d wyj ciowy nie przekraczaj  warto ci znamionowych.
Napi cie wyj ciowe mo e wzrosn  powy ej dozwolonego zakresu napi cia
(maksymalnie +20% napi cia znamionowego) w zale no ci od ustawienia 
regulatora napi cia wyj ciowego (V. ADJ). Reguluj c napi cie wyj ciowe
upewnij si , e napi cie wyj ciowe zasilacza nie uszkodzi obci enia.
W przypadku zwi kszenia napi cia wyj ciowego powy ej +20% warto ci
znamionowej za pomoc  regulatora napi cia wyj ciowego (V. ADJ) mo e
zadzia a  zabezpieczenie przed przepi ciem.

(Tylko modele S8VM-@@@24A@/P@)
Pokr t o regulatora napi cia wyj ciowego (V. ADJ) nale y obraca  powoli. 
W przypadku zbyt szybkiego zmniejszenia napi cia wyj ciowego
lub zmniejszenia go poni ej 10% warto ci znamionowej mo e zadzia a
funkcja alarmu spadku napi cia.

Monta  na szynie DIN
Montuj c zasilacz na szynie DIN, nale y
opuszcza  urz dzenie S8VM w kierunku szyny,
a  do klikni cia ogranicznika, zaczepiaj c element
A o kraw d  szyny i dociskaj c urz dzenie
w kierunku B.

Aby od czy  urz dzenie S8VM
od szyny DIN, w ó rubokr t
w element C i odci gnij urz dzenie
S8VM od szyny.

Z cze S8VM-05024A@/P@ S8VM-10024A@/P@ Producent:
JSTS8VM-15024A@/P@

S3B-XH-A-1 BH3B-XH-2
Os ona
(dostarczona)

XHP-3

Zacisk
(dostarczony)

BXH-001T-P0.6 lub SXH-001T-P0.6

A

B

Min. 30 mm

Ogranicznik

C

Zasilacz impulsowy S8VM24
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Zalecany pr d maksymalny
Tabela dotyczy przewodów 1�4- y owych. W przypadku u ywania
przewodów o liczbie y  5 lub wi kszej warto  pr du nale y utrzymywa
w zakresie 80% warto ci pokazanych w tabeli.

Przygotowanie z cza XH
Nast puj ce produkty s  dostarczane z modelami S8VM-05024A@/P@,
S8VM-10024A@/P@ i S8VM-15024A@/P@ jako elementy przewodów
wyj ciowych tranzystora alarmu spadku napi cia.

Aby wykona  pod czenie w sposób poprawny, przygotuj z cze zgodnie
z nast puj cymi instrukcjami. Szczegó owe informacje zob. katalog JST.
� U yj przewodu o przekroju AWG 22�28 (0,081�0,326 mm2).
� Z przewodu zdejmij izolacj  na d ugo ci 2,1�2,6 mm.
� W celu zaci ni cia zacisku i przewodu u yj narz dzia do obciskania

YC lub YRS (firmy JST).
� Przewody zaci ni te w zacisku dok adnie w ó  w os on , tak aby us ysze

charakterystyczne klikni cie. Upewnij si  równie , e przewody s  dobrze
umocowane w os onie.

rodowisko
Nie u ywaj zasilacza w miejscach nara onych na wstrz sy lub drgania. 
W szczególno ci montuj go jak najdalej od styczników i innych urz dze ,
które s ród em drga .
Zasilacz montuj z dala od róde  silnych zak óce  o wysokiej 
cz stotliwo ci i przepi .

Okres eksploatacji
Okres eksploatacji zasilacza jest ograniczony przez okres eksploatacji 
wewn trznych kondensatorów elektrolitycznych. Ma tu zastosowanie 
prawo Arrheniusa, w my l którego okres eksploatacji skraca si  o po ow
wraz ze wzrostem temperatury o ka de 10 C. Okres eksploatacji 
zasilacza mo na zatem wyd u y  przez obni enie temperatury pracy.

Warunki eksploatacji i sk adowania
Zasilacz nale y sk adowa  w temperaturze 25�65°C przy wilgotno ci
powietrza 25�90%.
Elementy wewn trzne mog  przypadkowo ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu.
Nie u ywaj zasilacza poza zakresem krzywej obni ania parametrów 
znamionowych (tzn. w warunkach wskazanych przez obszar 
zacieniony ( ) na wykresach krzywych obni ania parametrów 
znamionowych, str. 7).
Zakres wilgotno ci powietrza wymagany dla prawid owej eksploatacji 
to 30�85%.
Nie u ywaj zasilacza w miejscach nara onych na dzia anie promieni 
s onecznych.
Nie u ywaj urz dzenia w miejscach, w których ciecze, cia a obce lub gazy 
korozyjne mog  przedosta  si  do jego wn trza.

Zabezpieczenie przed przet eniem
Elementy wewn trzne mog  w pewnych okoliczno ciach ulec zniszczeniu 
lub uszkodzeniu, je li w czasie pracy pojawia si  stan zwarcia 
lub przet enia. Usu  stan przet enia tak szybko, jak to mo liwe.
Elementy wewn trzne mog  ulec zniszczeniu lub uszkodzeniu, je li
zasilacz jest u ywany w zastosowaniach, w których cz sto wyst puj
pr dy rozruchowe lub przeci enia po stronie obci enia. Nie u ywaj
zasilacza do takich zastosowa .

adowanie akumulatora
Je eli obci eniem zasilacza ma by  akumulator, zainstaluj 
zabezpieczenia przed przet eniem i przepi ciem.

Badanie wytrzyma o ci dielektrycznej
Je li pomi dzy wej ciem a obudow  (PE/FG) zostanie przy o one wysokie 
napi cie, to przejdzie ono przez elementy LC wbudowanego filtru 
przeciwzak óceniowego, co doprowadzi do nagromadzenia si  energii. 
Je li napi cie u ywane podczas badania wytrzyma o ci dielektrycznej 
jest w czane i wy czane przy u yciu prze cznika, zegara lub podobnego 
urz dzenia, podczas wy czania jest generowane napi cie impulsowe, 
a elementy wewn trzne mog  ulec zniszczeniu. Aby zapobiega
generowaniu napi  impulsowych, zmniejszaj powoli napi cie przy u yciu
nastawnego rezystora urz dzenia testowego albo w czaj/wy czaj napi cie
w punktach przej cia przez zero.
Wykonuj c badanie, pami taj o zwarciu wszystkich zacisków 
wyj ciowych w celu ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem.

Badanie izolacji
Wykonuj c badanie, pami taj o zwarciu wszystkich zacisków 
wyj ciowych w celu ich zabezpieczenia przed uszkodzeniem.

Pr d rozruchowy
Je li do tego samego wej cia zostan  pod czone dwa zasilacze 
lub wi ksza ich liczba, do ca kowitego pr du dodaje si  pr d
rozruchowy. Dobierz bezpieczniki i przerywacze zapewniaj ce
odpowiednie zabezpieczenia lub charakterystyki pracy, aby unikn
przepalenia bezpieczników i przerwania obwodu wskutek dzia ania
pr du rozruchowego.

Regulator napi cia wyj ciowego (V. ADJ)
Ustawienia domy lne: napi cie znamionowe
Zakres regulacji: napi cie mo na regulowa  za pomoc  regulatora 
napi cia wyj ciowego (V. ADJ), umieszczonego na panelu przednim 
urz dzenia, od 20% do 20% znamionowego napi cia wyj ciowego
(od 10% do 20% znamionowego napi cia wyj ciowego dla modeli 
S8VM-@@@24A@/P@).
Obrót pokr t a w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara 
powoduje zwi kszenie, a w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara � zmniejszenie napi cia wyj ciowego.
Regulator napi cia wyj ciowego (V. ADJ) mo e ulec zniszczeniu, 
je li pokr t o regulatora zostanie obrócone z niepotrzebnie du  si .
Nie obracaj pokr t a regulatora z u yciem nadmiernej si y.
Po zako czeniu regulacji napi cia wyj ciowego upewnij si , czy pojemno
wyj ciowa i pr d wyj ciowy nie przekraczaj  warto ci znamionowych.
Napi cie wyj ciowe mo e wzrosn  powy ej dozwolonego zakresu napi cia
(maksymalnie +20% napi cia znamionowego) w zale no ci od ustawienia 
regulatora napi cia wyj ciowego (V. ADJ). Reguluj c napi cie wyj ciowe
upewnij si , e napi cie wyj ciowe zasilacza nie uszkodzi obci enia.
W przypadku zwi kszenia napi cia wyj ciowego powy ej +20% warto ci
znamionowej za pomoc  regulatora napi cia wyj ciowego (V. ADJ) mo e
zadzia a  zabezpieczenie przed przepi ciem.

(Tylko modele S8VM-@@@24A@/P@)
Pokr t o regulatora napi cia wyj ciowego (V. ADJ) nale y obraca  powoli. 
W przypadku zbyt szybkiego zmniejszenia napi cia wyj ciowego
lub zmniejszenia go poni ej 10% warto ci znamionowej mo e zadzia a
funkcja alarmu spadku napi cia.

Monta  na szynie DIN
Montuj c zasilacz na szynie DIN, nale y
opuszcza  urz dzenie S8VM w kierunku szyny,
a  do klikni cia ogranicznika, zaczepiaj c element
A o kraw d  szyny i dociskaj c urz dzenie
w kierunku B.

Aby od czy  urz dzenie S8VM
od szyny DIN, w ó rubokr t
w element C i odci gnij urz dzenie
S8VM od szyny.

Z cze S8VM-05024A@/P@ S8VM-10024A@/P@ Producent:
JSTS8VM-15024A@/P@

S3B-XH-A-1 BH3B-XH-2
Os ona
(dostarczona)

XHP-3

Zacisk
(dostarczony)

BXH-001T-P0.6 lub SXH-001T-P0.6

A

B

Min. 30 mm

Ogranicznik

C
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Praca szeregowa
Dwa zasilacze mo na po czy  szeregowo. 
Napi cie wyj ciowe ( ) mo na uzyska  przy u yciu dwóch zasilaczy.

Praca szeregowa

Uwaga: 1. Je li obci enie ulegnie zwarciu, wewn trz zasilacza 
mo e pojawi  si  napi cie wsteczne, które mo e
doprowadzi  do zniszczenia lub uszkodzenia zasilacza. 
Pod cz diod  w sposób pokazany na rysunku. 
Wybieraj c diod , kieruj si  poni szymi wskazówkami.

2. Chocia  urz dzenia o ró nych parametrach mo na
czy  szeregowo, pr d p yn cy przez obci enie nie

mo e przekroczy  mniejszej z warto ci znamionowych
pr du wyj ciowego tych urz dze .

Praca równoleg a
Urz dzenie nie jest przeznaczone do pracy równoleg ej.

Gdy brak napi cia wyj ciowego
Mo liw  przyczyn  braku napi cia wyj ciowego jest zadzia anie
zabezpieczenia przed przet eniem lub przepi ciem. Wewn trzny
obwód zabezpieczaj cy mo e zadzia a  w przypadku, gdy pojawia
si  du e napi cie udarowe, na przyk ad podczas burzy, a zasilanie
wej ciowe jest w czone.
Je li napi cie wyj ciowe nie pojawia si  nawet po sprawdzeniu
poni szych punktów, prosimy o kontakt.

Sprawd  stan zabezpieczenia przeciwprzeci eniowego
Sprawd , czy po stronie obci enia nie wyst puje przeci enie lub zwarcie.
Podczas sprawdzania od cz przewody po stronie obci enia.

Spróbuj wyzerowa  funkcj  zabezpieczenia przed 
przepi ciem lub funkcj  zabezpieczenia wewn trznego
Wy cz zasilanie wej ciowe i pozostaw je wy czone przez co najmniej
3 minuty. W cz ponownie zasilanie i sprawd , czy ta operacja
przywróci a normalny stan pracy urz dzenia.
Sprawd , czy zacisk +S lub S nie jest otwarty przy zdj tej zworze
(tylko modele S8VM-100@@@@/S8VM-150@@@@).
Sprawd , czy napi cie wyj ciowe nie zosta o zwi kszone
powy ej +20% napi cia znamionowego za pomoc  regulatora
napi cia wyj ciowego (V. ADJ).

Brz czenie przy w czonym wej ciu
(50/100/150 W)
Zasilacz ma wbudowany obwód t umienia harmonicznych pr du.
Obwód ten mo e generowa  brz czenie po w czeniu wej cia,
ale trwa to jedynie do czasu ustabilizowania si  obwodów
wewn trznych i nie oznacza jakichkolwiek problemów w urz dzeniu.

15/30 W 
Prawid owo

50/100/150 W 
Prawid owo

Napi cie wyj ciowe ( )
Prawid owo

Typ Dioda Schottky'ego
Wytrzyma o
dielektryczna
(VRRM)

Dwukrotno  znamionowego napi cia
wyj ciowego lub wi cej

Pr d
przewodzenia (IF)

Dwukrotno  znamionowego pr du
wyj ciowego lub wi cej

+V

−V

AC (L)

AC (N)

AC (L)

AC (N)

+V

−V

+V

−V

AC (L)

AC (N)

AC (L)

AC (N)

+V

−V

+V

−V

AC (L)

AC (N)

AC (L)

AC (N)

+V

−V

+V

−V

AC (L)

AC (N)

AC (L)

AC (N)

+V

−V

Nieprawidłowo
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Typowe warto ci

■ Dane przyk adowe

Uwaga: 1. Szczegó owe informacje zob. Pozosta e dane techniczne, str. 7-8.
2. Warto ci typowe zosta y okre lone dla warunków wej ciowych 230 V AC. Wszystkie warto ci zmierzono przy cz stotliwo ci 50 Hz.

 Moc 
znamionowa

15 W 30 W 50 W 100 W 150 W

Sprawno Modele 5 V 78% 81% 85% 87% 87%
Modele 12 V 81% 84% 84% 87% 87%
Modele 15 V 81% 84% 84% 87% 87%
Modele 24 V 82% 86% 84% 88% 88%

Wej cie Pr d Wej cie 230 V 0,20 A 0,39 A 0,31 A 0,61 A 5 V: 0,73 A
12 V/15 V/24 V: 0,83 A

Pr d up ywu Wej cie 230 V 0,30 mA 0,35 mA 0,35 mA 0,35 mA 0,35 mA
Pr d rozruchowy 
(zob. uwaga 1)

Wej cie 230 V 28 A 32 A 32 A 32 A 32 A

Wyj cie Pulsacja f = 20 MHz 
pomiar

5 V: 0,60% (p�p) 5 V: 0,60% (p�p) 5 V: 2,39% (p�p) 5 V: 2,10% (p�p) 5 V: 1,97% (p�p)
12 V: 0,08% (p�p) 12 V: 0,14% (p�p) 12 V: 0,56% (p�p) 12 V: 0,69% (p�p) 12 V: 0,67% (p�p)
15 V: 0,07% (p�p) 15 V: 0,12% (p�p) 15 V: 0,36% (p�p) 15 V: 0,60% (p�p) 15 V: 0,54% (p�p)
24 V: 0,07% (p�p) 24 V: 0,12% (p�p) 24 V: 0,22% (p�p) 24 V: 0,27% (p�p) 24 V: 0,32% (p�p)

f = 100 MHz 
pomiar

5 V: 0,77% (p�p) 5 V: 0,88% (p�p) 5 V: 2,47% (p�p) 5 V: 2,42% (p�p) 5 V: 2,54% (p�p)
12 V: 0,20% (p�p) 12 V: 0,20% (p�p) 12 V: 0,58% (p�p) 12 V: 0,78% (p�p) 12 V: 0,75% (p�p)
15 V: 0,12% (p�p) 15 V: 0,18% (p�p) 15 V: 0,37% (p�p) 15 V: 0,68% (p�p) 15 V: 0,63% (p�p)
24 V: 0,10% (p�p) 24 V: 0,18% (p�p) 24 V: 0,23% (p�p) 24 V: 0,31% (p�p) 24 V: 0,37% (p�p)

Czas
uruchamiania
(zob. uwaga 1)

przy
obci eniu
100%

270 ms 280 ms 460 ms 460 ms 460 ms

Czas
podtrzymywania
(zob. uwaga 1)

przy
obci eniu
100%

5 V: 211 ms 5 V: 187 ms 5 V: 43 ms 5 V: 40 ms 5 V: 41 ms
12 V: 213 ms 12 V: 200 ms 12 V: 38 ms 12 V: 43 ms 12 V: 41 ms
15 V: 221 ms 15 V: 204 ms 15 V: 42 ms 15 V: 40 ms 15 V: 37 ms
24 V: 216 ms 24 V: 197 ms 24 V: 30 ms 24 V: 36 ms 24 V: 33 ms
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Typowe warto ci

■ Dane przyk adowe

Uwaga: 1. Szczegó owe informacje zob. Pozosta e dane techniczne, str. 7-8.
2. Warto ci typowe zosta y okre lone dla warunków wej ciowych 230 V AC. Wszystkie warto ci zmierzono przy cz stotliwo ci 50 Hz.

 Moc 
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15 W 30 W 50 W 100 W 150 W

Sprawno Modele 5 V 78% 81% 85% 87% 87%
Modele 12 V 81% 84% 84% 87% 87%
Modele 15 V 81% 84% 84% 87% 87%
Modele 24 V 82% 86% 84% 88% 88%

Wej cie Pr d Wej cie 230 V 0,20 A 0,39 A 0,31 A 0,61 A 5 V: 0,73 A
12 V/15 V/24 V: 0,83 A

Pr d up ywu Wej cie 230 V 0,30 mA 0,35 mA 0,35 mA 0,35 mA 0,35 mA
Pr d rozruchowy 
(zob. uwaga 1)

Wej cie 230 V 28 A 32 A 32 A 32 A 32 A

Wyj cie Pulsacja f = 20 MHz 
pomiar

5 V: 0,60% (p�p) 5 V: 0,60% (p�p) 5 V: 2,39% (p�p) 5 V: 2,10% (p�p) 5 V: 1,97% (p�p)
12 V: 0,08% (p�p) 12 V: 0,14% (p�p) 12 V: 0,56% (p�p) 12 V: 0,69% (p�p) 12 V: 0,67% (p�p)
15 V: 0,07% (p�p) 15 V: 0,12% (p�p) 15 V: 0,36% (p�p) 15 V: 0,60% (p�p) 15 V: 0,54% (p�p)
24 V: 0,07% (p�p) 24 V: 0,12% (p�p) 24 V: 0,22% (p�p) 24 V: 0,27% (p�p) 24 V: 0,32% (p�p)

f = 100 MHz 
pomiar

5 V: 0,77% (p�p) 5 V: 0,88% (p�p) 5 V: 2,47% (p�p) 5 V: 2,42% (p�p) 5 V: 2,54% (p�p)
12 V: 0,20% (p�p) 12 V: 0,20% (p�p) 12 V: 0,58% (p�p) 12 V: 0,78% (p�p) 12 V: 0,75% (p�p)
15 V: 0,12% (p�p) 15 V: 0,18% (p�p) 15 V: 0,37% (p�p) 15 V: 0,68% (p�p) 15 V: 0,63% (p�p)
24 V: 0,10% (p�p) 24 V: 0,18% (p�p) 24 V: 0,23% (p�p) 24 V: 0,31% (p�p) 24 V: 0,37% (p�p)

Czas
uruchamiania
(zob. uwaga 1)

przy
obci eniu
100%

270 ms 280 ms 460 ms 460 ms 460 ms

Czas
podtrzymywania
(zob. uwaga 1)

przy
obci eniu
100%

5 V: 211 ms 5 V: 187 ms 5 V: 43 ms 5 V: 40 ms 5 V: 41 ms
12 V: 213 ms 12 V: 200 ms 12 V: 38 ms 12 V: 43 ms 12 V: 41 ms
15 V: 221 ms 15 V: 204 ms 15 V: 42 ms 15 V: 40 ms 15 V: 37 ms
24 V: 216 ms 24 V: 197 ms 24 V: 30 ms 24 V: 36 ms 24 V: 33 ms
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Warunki gwarancji i zastosowania
Zapoznaj si  z informacjami zawartymi w tym katalogu

Przed zakupem urz dzenia zapoznaj si  z informacjami zawartymi w tym katalogu. W razie pyta  lub uwag zasi gnij rady 
przedstawiciela firmy OMRON.

Gwarancja i ograniczenia odpowiedzialno ci
GWARANCJA
Wy czna gwarancja firmy OMRON stanowi, e produkty s  wolne od usterek materia owych i produkcyjnych przez okres 
jednego roku (lub inny okres, je eli zosta  on okre lony) od momentu sprzeda y przez firm  OMRON.
FIRMA OMRON NIE UDZIELA NA PRODUKTY GWARANCJI W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, BEZPO REDNICH
LUB DOROZUMIANYCH, W ZAKRESIE ICH ZGODNO CI Z PRZEPISAMI, WARTO CI HANDLOWEJ LUB PRZYDATNO CI
DO OKRE LONEGO CELU. NABYWCA LUB U YTKOWNIK SAM STWIERDZA, E NABYTY LUB U YTKOWANY PRODUKT 
B DZIE SPE NIA  WYMAGANIA ZGODNIE Z ZA O ONYM PRZEZ NIEGO PRZEZNACZENIEM. FIRMA OMRON 
WYKLUCZA JAKIEKOLWIEK INNE GWARANCJE, BEZPO REDNIE LUB DOROZUMIANE.

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNO CI
FIRMA OMRON NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNO CI ZA USZKODZENIA SZCZEGÓLNE, PO REDNIE LUB WYNIKOWE, 
STRATY ZYSKÓW ANI ADNE STRATY HANDLOWE ZWI ZANE Z PRODUKTEM, BEZ WZGL DU NA TO, 
CZY EWENTUALNE ROSZCZENIE WYNIKA Z UMOWY, GWARANCJI, ZANIEDBANIA CZY CIS YCH ZOBOWI ZA .
W adnym wypadku odpowiedzialno  materialna firmy OMRON nie mo e przekroczy  indywidualnej ceny produktu, 
który obj ty zosta  tak  odpowiedzialno ci .
W ADNYM WYPADKU FIRMA OMRON NIE MO E ZOSTA  POCI GNI TA DO ODPOWIEDZIALNO CI Z TYTU U GWARANCJI, 
NAPRAW LUB INNYCH ROSZCZE  DOTYCZ CYCH PRODUKTU, CHYBA E W ASNA OCENA FIRMY OMRON POTWIERDZI 
PRAWID OWO  OBCHODZENIA SI  Z PRODUKTEM, JEGO SK ADOWANIA, INSTALACJI ORAZ OBS UGI,
JAK RÓWNIE  TO, E PRODUKT NIE ULEG  ZANIECZYSZCZENIU, NIE NAST PI O JEGO NADU YCIE LUB NIEW A CIWE
U YCIE WZGL DNIE NIEODPOWIEDNIA MODYFIKACJA LUB NAPRAWA.

Uwagi dotycz ce zastosowania
PRZYDATNO  W OKRE LONYM ZASTOSOWANIU
Firma OMRON nie mo e ponosi  odpowiedzialno ci za zgodno  z dowolnymi normami, kodeksami lub przepisami, 
które mog  pojawi  si  w przypadku zastosowania w kombinacji produktów, któr  stosuje Klient.
Nale y podj  wszystkie niezb dne kroki, aby okre li  przydatno  produktu dla systemów, maszyn i urz dze ,
z którymi produkt ma by  u ywany.
Nale y zapozna  si  ze wszystkimi zakazami dotycz cymi zastosowania produktu i przestrzega  ich.
NIEDOPUSZCZALNE JEST U YCIE PRODUKTU W ZASTOSOWANIACH, KTÓRE MOG  POWODOWA  POWA NE
ZAGRO ENIE YCIA LUB MIENIA, BEZ UPEWNIENIA SI , E UK AD JAKO CA O  ZOSTA  ZAPROJEKTOWANY 
ZE WIADOMO CI  ZAGRO E  ORAZ ZNAJOMO CI  PARAMETRÓW PRODUKTÓW FIRMY OMRON I MO LIWO CI
ICH ZAINSTALOWANIA ZGODNIE Z ZA O ONYM CELEM JAKO ELEMENT SK ADOWY SPRZ TU LUB UK ADU.

Zastrze enia odpowiedzialno ci prawnej
DANE DOTYCZ CE OSI GÓW
Dane dotycz ce osi gów podane w tym katalogu zosta y zamieszczone jako informacje u atwiaj ce u ytkownikowi podj cie decyzji 
dotycz cej przydatno ci danego produktu i nie stanowi  gwarancji. Dane te mog  dotyczy  warunków, w jakich w firmie OMRON 
prowadzi si  badania urz dze , a u ytkownicy musz  sprawdzi  te dane w zestawieniu z rzeczywistymi wymaganiami w danym 
zastosowaniu. Rzeczywiste osi gi podlegaj gwarancji i ograniczeniom odpowiedzialno ci zastrze onym przez firm  OMRON.

ZMIANY DANYCH TECHNICZNYCH
Dane techniczne urz dzenia i akcesoriów mog  ulec zmianie w dowolnej chwili w wyniku wprowadzenia ulepsze  lub z innych 
powodów. Aby sprawdzi  rzeczywiste dane techniczne zakupionego produktu, mo na w ka dej chwili skontaktowa
si z przedstawicielem firmy OMRON.

WYMIARY I MASA
Wymiary i masa s  warto ciami nominalnymi i nie nale y wykorzystywa  ich w celach produkcyjnych, nawet w przypadku podania tolerancji.

Ze wzgl du na sta e unowocze nianie wyrobu dane techniczne mog  by  zmieniane bez uprzedzenia.Cat. No. T033-PL2-02A

OMRON EUROPE B.V.
POLSKA
Omron Electronics Sp. z o.o.
ul. Mariana Sengera "Cichego" 1, 
02-790 Warszawa
Tel: +48 (0) 22 645 78 60
Fax: +48 (0) 22 645 78 63
www.omron.com.pl
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Systemy sterowania 
• Programowane sterowniki logiczne  • Panele operatorskie  • Zdalne moduły We/Wy

Sterowniki i napędy
• Kontrolery ruchu  • Serwonapędy  • Falowniki 

Komponenty sterujące 
• Regulatory temperatury  • Zasilacze  • Przekaźniki czasowe  • Liczniki  
• Przekaźniki programowalne  • Cyfrowe wskaźniki panelowe   
• Przekaźniki elektromechaniczne  • Przekaźniki monitorująco-kontrolne  
• Przekaźniki półprzewodnikowe  • Wyłączniki krańcowe  • Przyciski   
• Niskonapięciowa aparatura przełączająca

Czujniki i urządzenia bezpieczeństwa
• Czujniki fotoelektryczne  • Czujniki indukcyjne  • Czujniki ciśnienia i pojemnościowe   
• Kable połączeniowe  • Czujniki przemieszczania i pomiaru szerokości   
• Systemy wizyjne  • Sieci bezpieczeństwa  • Czujniki bezpieczeństwa   
• Moduły bezpieczeństwa/moduły przekaźnikowe  • Zamki bezpieczeństwa/zamki ryglujące  

Autoryzowany dystrybutor: 

Omron Europe BV i/lub jej firmy zależne i stowarzyszone dokładają wszelkich starań, tym niemniej nie gwarantują w jakikolwiek sposób poprawności 
ani kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w dowolnej chwili i bez 
powiadomienia. 

OmrOn EurOpE B.V.   Wegalaan 67-69, NL-2132 JD, Hoofddorp, Holandia.   Tel: +31 (0) 23 568 13 00   Fax: +31 (0) 23 568 13 88   www.omron-industrial.com 

Austria 
Tel: +43 (0) 1 80 19 00 
www.omron.at 

Belgia 
Tel: +32 (0) 2 466 24 80 
www.omron.be 

Dania 
Tel: +45 43 44 00 11 
www.omron.dk 

Finlandia 
Tel: +358 (0) 207 464 200
www.omron.fi 

Francja 
Tel: +33 (0) 1 56 63 70 00
www.omron.fr 

Hiszpania 
Tel: +34 913 777 900 
www.omron.es 

Holandia 
Tel: +31 (0) 23 568 11 00 
www.omron.nl 

Niemcy 
Tel: +49 (0) 2173 680 00 
www.omron.de 

Norwegia 
Tel: +47 (0) 22 65 75 00 
www.omron.no 

Portugalia 
Tel: +351 21 942 94 00 
www.omron.pt 

Republika Czeska 
Tel: +420 234 602 602 
www.omron.cz 

Rosja 
Tel: +7 495 745 26 64 
www.omron.ru 

Szwajcaria 
Tel: +41 (0) 41 748 13 13 
www.omron.ch 

Szwecja 
Tel: +46 (0) 8 632 35 00 
www.omron.se 

Turcja 
Tel: +90 (0) 216 474 00 40 
www.omron.com.tr 

Węgry 
Tel: +36 (0) 1 399 30 50 
www.omron.hu 

Wielka Brytania 
Tel: +44 (0) 870 752 08 61
www.omron.co.uk 

Włochy 
Tel: +39 02 326 81 
www.omron.it  

Bliski Wschód i Afryka
Tel: +31 (0) 23 568 11 00
www.omron-industrial.com

Inne przedstawicielstwa  
firmy Omron
www.omron-industrial.com

POlSKA 
Omron Electronics Sp. z o.o. 
ul. Mariana Sengera “Cichego” 1, 02-790 Warszawa 
Tel: +48 (0) 22 645 78 60 
Fax: +48 (0) 22 645 78 63 
www.omron.pl 


