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JX Falowniki

Kompaktowy i kompletny
Dzięki wbudowanemu filtrowi RFI i modułowi komunikacyjnemu w standardzie, falownik 
JX stanowi kompletne, a zarazem kompaktowe rozwiązanie, które sprawdza się 
w szeregu prostych zastosowań, jak choćby sterowanie typowymi przenośnikami. 
Interfejs szeregowy Modbus RS485 jest wbudowany w port RJ45 z przodu falownika, 
co ułatwia podłączanie urządzenia do sieci bez potrzeby korzystania z dodatkowych 
modułów. Oznacza to ograniczenie kosztów i potrzebnej przestrzeni.

• Falownik regulowany U/f
• Montaż elementów obok siebie
• Wbudowany filtr EMC
• Wbudowany interfejs Modbus RS485
• Funkcja wykrywania przeciążenia (150% w ciągu 60 s)
• PID
• Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe
• Automatyczne oszczędzanie energiiInformacje dotyczące zamawiania

A 

B B

A 

A 

C C C C

A 

B D

A 

Dławik

Zdalna konsola 
operatorska LCD 
5-wierszowa

Kabel przedłużający
do zdalnej konsoli 
operatorskiej

Dławik wyjścia

Kabel USB CX-Drive 
CX-One

MCCB

JX

Filtr

Dławik AC

Silnik

Uziemienie

Zasilacz

Dławik DC

* Wymagany tylko w przypadku zasilania trójfazowego 200 V lub w celu zapewnienia zgodności C1 w modelach trójfazowych 400 

*
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JX

A Filtry liniowe 

A Dławiki wejścia AC

A Dławiki DC

A Dławiki

Pozostałe dane Oznaczenie

Klasa napięcia Maksymalna dopuszczalna moc silnika [kW] Znam. prąd wyjściowy (A) Norma

Jednofazowy 200 V 0,2 1,4 JX-AB002-EF

0,4 2,6 JX-AB004-EF

0,75 4 JX-AB007-EF

1,5 7,1 JX-AB015-EF

2,2 10 JX-AB022-EF

Trójfazowe 200 V 0,2 1,4 JX-A2002-E

0,4 2,6 JX-A2004-E

0,75 4 JX-A2007-E

1,5 7,1 JX-A2015-E

2,2 10 JX-A2022-E

3,7 15,9 JX-A2037-E

5,5 24 JX-A2055-E

7,5 32 JX-A2075-E

Trójfazowe 400 V 0,4 1,5 JX-A4004-EF

0,75 2,5 JX-A4007-EF

1,5 3,8 JX-A4015-EF

2,2 5,5 JX-A4022-EF

4,0 8,6 JX-A4040-EF

5,5 13 JX-A4055-EF

7,5 16 JX-A4075-EF

Falownik Filtr liniowy Rasmi

Napięcie Model JX-_ Prąd znamionowy (A) Masa (kg) Oznaczenie

Jednofazowy 200 VAC AB002/AB004 6 0,5 AX-FIJ1006-RE

AB007 10 0,6 AX-FIJ1010-RE

AB015/AB022 26 0,8 AX-FIJ1026-RE

Trójfazowe 200 VAC A2002/A2004/A2007 6 1,0 AX-FIJ2006-RE

A2015/A2022/A2037 20 1,3 AX-FIJ2020-RE

A2055/A2075 40 2,3 AX-FIJ2040-RE

Trójfazowe 400 VAC A4004/A4007/A4015 5 0,9 AX-FIJ3005-RE

A4022/A4040 11 1,1 AX-FIJ3011-RE

A4055/A4075 20 1,7 AX-FIJ3020-RE

Falownik Dławik AC

Napięcie Model JX-_ Oznaczenie

Trójfazowe 200 VAC A2002/A2004/A2007 AX-RAI02800080-DE

A2015/A2022/A2037 AX-RAI00880175-DE

A2055/A2075 AX-RAI00350335-DE

Jednofazowe 200 VAC AB002/AB004 W trakcie opracowania

AB007

AB015/AB022

Trójfazowe 400 VAC A4004/A4007/A4015 AX-RAI07700042-DE

A4022/A4040 AX-RAI03500090-DE

A4055/A4075 AX-RAI01300170-DE

200 V jednofazowy 200 V trójfazowy 400 V trójfazowy

Falownik Oznaczenie Falownik Oznaczenie Falownik Oznaczenie

JX-AB002 AX-RC10700032-DE JX-A2002 AX-RC21400016-DE -

JX-AB004 AX-RC06750061-DE JX-A2004 AX-RC10700032-DE JX-A4004 AX-RC43000020-DE

JX-AB007 AX-RC03510093-DE JX-A2007 AX-RC06750061-DE JX-A4007 AX-RC27000030-DE

JX-AB015 AX-RC02510138-DE JX-A2015 AX-RC03510093-DE JX-A4015 AX-RC14000047-DE

JX-AB022 AX-RC01600223-DE JX-A2022 AX-RC02510138-DE JX-A4022 AX-RC10100069-DE

- JX-A2037 AX-RC01600223-DE JX-A4040 AX-RC06400116-DE

JX-A2055 AX-RC01110309-DE JX-A4055 AX-RC04410167-DE

JX-A2075 AX-RC00840437-DE JX-A4075 AX-RC03350219-DE

Średnica otworu Opis Oznaczenie

21 Do silników 2,2 kW 
lub słabszych

AX-FER2102-RE

25 Do silników 7,5 kW 
lub słabszych

AX-FER2515-RE
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A Dławiki wyjścia AC B Akcesoria

D Oprogramowanie komputerowe

Pozostałe dane

Klasa 200 V

Klasa 400 V

Falownik Dławik AC

Napięcie Model JX-_ Oznaczenie

200 VAC A2001/A2002/A2004/ 
AB001/AB002/AB004

AX-RAO11500026-DE

A2007/AB007 AX-RAO07600042-DE

A2015/AB015 AX-RAO04100075-DE

A2022/AB022 AX-RAO03000105-DE

A2037 AX-RAO01830160-DE

A2055 AX-RAO01150220-DE

A2075 AX-RAO00950320-DE

400 VAC A4004/A4007/A4015 AX-RAO16300038-DE

A4022 AX-RAO11800053-DE

A4040 AX-RAO07300080-DE

A4055 AX-RAO04600110-DE

A4075 AX-RAO03600160-DE

Specyfikacja Opis Funkcje Oznaczenie

Cyfrowa
konsola 
operatorska

Zdalna konsola 
operatorska LCD

5-wierszowa zdalna konsola 
operatorska z funkcją 
kopiowania; długość kabla 
maks.*13 m

*1 W przypadku falowników JX na konsoli operatorskiej będą wyświetlane tylko 2 wiersze tekstu.

AX-OP05-E

Kabel do konsoli 
operatorskiej

3-metrowy kabel do 
podłączenia zdalnej konsoli 
operatorskiej

3G3AX-CAJOP300-EE

Zdalna konsola 
operatorska LED

Zdalna konsola operatorska 
LED; długość kabla maks. 
3 m

3G3AX-OP01

Zestaw montażowy 
konsoli LED

Zestaw do montażu konsoli 
LED na panelu

4X-KITMINI

Akcesoria Konwerter USB/
kabel USB

Kabel łączący 
RJ45–USB

3G3AX-PCACN2

Kabel rozgałęziający 
RJ45

Kabel rozgałęziający 
do połączenia RS-422

3G3AX-CTB020-EE

Rezystor końcowy 
RJ45

Rezystor końcowy 
do połączenia RS-422

3G3AX-CTR150-EE

Opis Montaż Oznaczenie

Oprogramowanie komputerowe Oprogramowanie 
narzędziowe do 

CX-Drive

Oprogramowanie komputerowe Oprogramowanie 
narzędziowe do 

Program CX-One

Jednofazowe: JX_ AB002 AB004 AB007 AB015 AB022 – – –

Trójfazowe: JX_ A2002 A2004 A2007 A2015 A2022 A2037 A2055 A2075

Silnik 
[kW]*1

*1 Na podstawie standardowego silnika trójfazowego

Dopuszczalna moc silnika 0,2 0,4 0,75 1,5 2,2 3,7 5,5 7,5

Ch
ar

ak
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w
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a

Moc falownika [kVA] 200 V 0,4 0,9 1,3 2,4 3,4 5,5 8,3 11,0

240 V 0,5 1,0 1,6 2,9 4,1 6,6 9,9 13,3

Znam. prąd wyjściowy (A) 1,4 2,6 4,0 7,1 10,0 15,9 24,0 32,0

Maksymalne napięcie wyjściowe Proporcjonalne do napięcia wejściowego: 0–240 V

Maksymalna częstotliwość wyjściowa 400 Hz

Zasilanie Znamionowe napięcie i częstotliwość 
wejściowa

Jednofazowy 200–240 V 50/60 Hz
Trójfazowe, 200–240 V 50/60 Hz

Znamionowy prąd 
wejściowy (A)

Jednofazowy 200 V 3,1 5,8 9,0 16,0 22,5 – – –

Trójfazowe 200 V 1,8 3,4 5,2 9,3 13,0 20,0 30,0 40,0

Dopuszczalne wahania napięcia od -15% do +10% 

Dopuszczalne wahania częstotliwości +5%

Wbudowany filtr Filtr EMC (C1 jednofazowy)

Moment 
obrotowy 
hamowania

Przy hamowaniu w krótkim czasie
Przy sprzężeniu kondensatorowym

Około 50% 50% przy 
trójfazowym 
20–40% przy 
jednofazowym

Około 20–40% Około 20%

Sposób chłodzenia Samochłodzenie Chłodzenie powietrzem (obieg wymuszony)

Trójfazowe: JX_ A4004 A4007 A4015 A4022 A4040 A4055 A4075

Silnik 
[kW]*1

*1 Na podstawie standardowego silnika trójfazowego

Dopuszczalna moc silnika 0,4 0,75 1,5 2,2 4,0 5,5 7,5

Ch
ar
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yk
a 
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śc
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w
a

Moc falownika [kVA] 380 V 0,9 1,6 2,5 3,6 5,6 8,5 10,5

480 V 1,2 2,0 3,1 4,5 7,1 10,8 13,3

Znam. prąd wyjściowy (A) 1,5 2,5 3,8 5,5 8,6 13,0 16,0

Maksymalne napięcie wyjściowe Proporcjonalne do napięcia wejściowego: 0–480 V

Maksymalna częstotliwość wyjściowa 400 Hz

Zasilanie Znamionowe napięcie i częstotliwość 
wejściowa

Trójfazowe, 380–480 V 50/60 Hz

Znamionowy prąd wejściowy (A) 2,0 3,3 5,0 7,0 11,0 16,5 20,0

Dopuszczalne wahania napięcia od -15% do +10% 

Dopuszczalne wahania częstotliwości +5%

Wbudowany filtr Filtr EMC klasy C2

Moment 
obrotowy 
hamowania

Przy hamowaniu w krótkim czasie
Przy sprzężeniu kondensatorowym

Około 50% Około 20–40% Około 20%

Sposób chłodzenia Samochłodzenie Chłodzenie powietrzem (obieg wymuszony)
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Wymiary

Klasa napięcia Maksymalna dopuszczalna 
moc silnika [kW]

Model falownika JX_ Wymiary [mm] 

Wysokość H Szerokość W Głębokość D Ciężar

Jednofazowy 200 V 0,2 AB002 155 80 95,5 0,8

0,4 AB004 109,5 0,9

0,75 AB007 189 110 130,5 1,5

1,5 AB015 157,5 2,3

2,2 AB022 2,4

Trójfazowe 200 V 0,2 A2002 155 80 95,5 0,8

0,4 A2004 109,5 0,9

0,75 A2007 132,5 1,1

1,5 A2015 189 110 157,5 2,2

2,2 A2022 2,4

3,7 A2037

5,5 A2055 250 180 167,5 4,2

7,5 A2075

Trójfazowe 
400 V

0,4 A4004 189 110 130,5 1,5

0,75 A4007 157,5 2,3

1,5 A4015 2,4

2,2 A4022

4,0 A4040

5,5 A4055 250 180 167,5 4,2

7,5 A4075

W
D

H
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