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Technische Änderungen vorbehalten

Bestellnummer

UF 87 PB

braun/brown (1)

schwarz/black (4)

blau / blue (3)

Allgemeine 
Technische Daten
Schaltabstand, einstellbar max. 3000 mm

Metallgehäuse M 30 x 1,5
Anschlußart Kabel 
Schaltfrequenz 100 Hz
Ansprechzeit 5 ms
Lichtart Infrarot
Versorgungsspannung 10 - 30 V DC
Schutzart IP 65
Stromaufnahme £ 40 mA
max. Schaltstrom 200 mA
Hysterese < 15 %
Temperaturdrift < 10 %

Spannungsabfall < 2,5 V
Abstrahwinkel 12 °
Temperaturbereich       -10°C  -  +60°C

Lichtleitkabel adaptierbar ja 
Verschmutzungsmeldung ja 
Kurzschlußfest ja 
Überlastsicher ja 
Verpolungssicher ja 

PNP - Schliesser 

gelbe LED Funktionsanzeige
Verschmutzungsmeldung
( Blink - LED )

Potentiometer Schaltabstand

Änd. ZGS.

Format

BlattSystem

CAD Datum

bearb. gepr. gen. ZP

Mercedes-Benz  Benennung

Mercedes-Benz  Sach-Nr.

Auftrags-Nr. ED-KB Konstr.-Abtlg.
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